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SPECIFICATIONS
パネルサイズ 33.98インチ
アスペクト比 21：9
最大解像度 UWQHD（3,440 × 1,440）
リフレッシュレート 360Hz
応答速度 0.03ms（GTG）
パネル種類 QD-OLED ※1
表面タイプ ハーフグレア（反射防止コーティング）
画素ピッチ (H x V) 0.2315 × 0.2315（mm）

色域 sRGBカバー率：99％ AdobeRGBカバー率：97％ DCI-
P3カバー率：99％

最大表示色 約10億7,300万色
視野角 178°（H） / 178°（V）
パネル表面曲率 1,800R
輝度 300（ピーク時：1,300）
コントラスト比 1,500,000：1
消費電力 使用時 31W / スタンバイ時 0.5W

入出力端子

HDMI 2.1（HDCP：2.3） ×2 DisplayPort 2.1a
（HDCP：2.3） ×1 USB Type-C（DP Alt mode、USB PD）
×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A（USBハブ） ×2 USB 3.2
Gen 1 Type-B（PC接続用） ×1 ヘッドホン出力
×1

本体サイズ（W × D × H ） 約812 × 238 × 548（mm）
本体重量 約10kg
電源タイプ 電源内蔵型
電源入力 100 ～ 240V、50 / 60Hz
走査周波数 592.9 ～ 597.6 KHz（H） / 48 ～ 360 Hz（V）
上下角度調節（チルト） -5° ～ 15°
高さ調節 0 ～ 110（mm）
左右角度調整（スイベル） -30° ～ 30°
画面回転（ピボット） ー
映像端子：最大解像度 /
リフレッシュレート

DP：3,440 × 1,440 / 360Hz HDMI：3,440 × 1,440 /
360Hz

製品梱包サイズ（W × D ×
H） 1000 × 315 × 541（mm）

製品梱包重量 約21kg
製品保証期間 製品本体国内保証：お買上げ日より3年間

FEATURES

AI Gaming Assistance
Built in AI Processor delivers AI Super Resolution, AI Gauge, AI
Scene, AI Audio Scene, AI Vision+, and AI Crosshair to assist in
gameplay practice.

SpectrumBar+

The Glow Sync+, Echo Vision, and Mystic Light features enhance
your gaming immersion with dynamic RGB lighting.

DarkArmor Film

Delivers 40% deeper blacks and a 2.5x more scratch-resistant
screen surface.

QD-OLED Display
MSI's renowned QD tech, combined with the latest OLED panel
technology, these displays exhibit the best picture quality and
incredible high contrast when gaming

QD-OLED Penta Tandem™

The QD-OLED Penta Tandem™ technology integrates a 5-layer
light emitting structure to boost light efficiency by up to 30%.

RGB Stripe Sub-pixel Layout

The RGB Stripe sub-pixel layout minimizes color fringing and
enhances text clarity.

360Hz High Refresh Rate
Experience smooth gaming with a blazing fast refresh rate, that
gives you the upper hand in fast-moving games.
AI Care Sensor
AI Care integrates AI sensors to dynamically optimize OLED
protection based on real-time usage, making the system even
smarter.
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付属品

DisplayPortケーブル ×1 HDMIケーブル ×1 USB
Type-A - Type-Bケーブル ×1 USB Type-C - Type-C
ケーブル ×1 電源ケーブル ×1 VESAマウントアダ
プター ×1 VESAマウント用ネジ ×4 MSIアクセサリー
ポーチ ×1 NFCタグカード / MEGマグネット クイッ
クスタートガイド ×1

対応機能

アンチフリッカー、アンチモーションブラー、ハー
ドウェアブルーライトカット ※2、 AIビジョン+、AI
Care Sensor、AIゲーミングアシスタンス、
DisplayHDR True Black 500、G-Sync Compatible、
KVMスイッチ ※3、Mystic
Light、PIP/PBP、SpectrumBar+、 USBハブ機能、USB
Type-C Power Delivery（98W）、 VESA100（付属のア
ダプターにて対応）

備考

※1 OLEDパネルの焼付き防止機能「MSI OLED Care
3.0」が搭載されております。 詳しい内容につきま
してはマニュアルをご確認ください。 なお、通常
の使用において焼付きが起きた場合には、弊社サポー
トセンターまでお問い合わせください。 ※2 モニ
ターの設定メニューには従来のブルーライトカット
機能も搭載しております。 ※3 KVMスイッチ機能の
ご利用条件 PC1：HDMIまたはDisplayPort + USB
Type-A - Type-B PC2：USB Type-C（DP Alt mode） 以
上の状態で接続したPC2台間の場合、入力信号の切
り替え時に自動でUSB機器も切り替わります。 な
お、HDMIまたはDisplayPort + USB Type-C（非DP Alt
mode）で接続した場合は、 モニターの設定画面か
らKVMの接続先を切り替える必要があります。 製
品の仕様、機能は国によって異なります

CONNECTIONS

1. AC-in
2. 5-way Navi Key
3. 2x HDMI™ 2.1
4. DisplayPort 2.1a (UHBR20)
5. USB Type-C (98W PD)
6. USB 5Gbps Type-B
7. 2x USB 5Gbps Type-A
8. Headphone-out
9. Kensington Lock
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