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SPECIFICATIONS
Размеры панели 26.5”
Изогнутость Плоский
Тип матрицы QD-OLED
Разрешение панели 2560 x 1440 (WQHD)
Шаг пикселя (Г x В) 0.2292(Г) x 0.2292(В)
Соотношение сторон 16:9

Яркость (нит) SDR: 300 нит
HDR: 1300 нит

Контрастность 1500000:1

Частота сигнала 507,52~524,28 кГц (Г) / 48~320 Гц
(В)

Активный диапазон 48~320Гц
Активная область дисплея (мм) 590.42(Г) x 333.72(В)
Частота обновления 320Гц
Время отклика 0.03мс

Технология Динамического
обновления

AMD FreeSync™ Premium Pro
G-SYNC™ Compatible
*Сертификация может находиться в
процессе получения. Актуальный
список совместимости уточняйте на
официальных сайтах.

Поддержка стандарта HDR VESA DisplayHDR True Black 500
Сертификация VESA ClearMR VESA ClearMR 18000

Видео порты
1 x DisplayPort 1.4a (HBR3)
2 x HDMI™ 2.1 (WQHD@320 Гц)
1 x Type-C (DP alt.) с подачей
питания 15 Вт

Аудио порты 1 x Выход на наушники
Углы обзора 178° (Г) / 178° (В)

Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB 98% / 99.7% / 143.73% (CIE1976
Standard)

Обработка поверхности Антибликовое покрытие
Количество цветов 1,07 млрд цветов, 10 бит
Тип питания Внутренняя плата питания
Входная мощность 100~240В, 50/60Гц
Регулировка наклона -5° ~ 20°
Поворот (влево/вправо) -30° ~ 30°
Поворот экрана -90° ~ 90°
Регулировка высоты (мм) 0 ~ 110 мм
Замок Кенсингтона Да

FEATURES

Дисплей QD-OLED
Знаменитая технология QD от MSI в сочетании с новейшей
OLED-панелью обеспечивает лучшее качество изображения и
невероятно высокую контрастность в играх.
Технология OLED Care 3.0
MSI разрабатывает более совершенную версию для
предоставления ряда сервисных функций и значительного
снижения рисков, связанных со старением OLED-экранов.

Время отклика 0,03 мс

благодаря времени отклика GtG всего 0,03 мс. устраняет
разрывы изображения и размытие кадров

Высокая частота обновления 165Гц

Невероятно высокая частота обновления 165Гц дает вам
преимущество в быстро меняющихся играх.

VESA DisplayHDR 400

Улучшите визуальные детали благодаря настройке
контрастности и теней.

Графеновая пленка и оригинальный радиатор
Для эффективного и бесшумного охлаждения, которое
значительно продлевает срок службы экранных панелей,
применяются оригинальный радиатор и графеновая пленка.
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Крепление VESA 100 x 100 мм
Размеры с подставкой (Ш x Г x
В)

693 x 236,3 x 514,05 мм
(27,28 x 9,3 x 20,24 дюйма)

Размеры без подставки (Ш x Г x
В)

609,3 x 71,7 x 361,8 мм
(23,99 x 2,82 x 14,24 дюйма)

Вес 8.06 кг / 12.2 кг

Размеры упаковки (Ш X Дл X В) 870 x 165 x 505 мм
(34,25 x 6,5 x 19,88 дюйма)

Аксессуары
1 x кабель DisplayPort (1.4), 1 x шнур
питания (C13), 1 x краткое
руководство, 1 x салфетка из
микрофибры, 1 x отчёт о калибровке

Примечание

HDMI™: 2560 x 1440 (до 320 Гц)
DisplayPort: 2560 x 1440 (до 320 Гц)
Type-C: 2560 x 1440 (до 320 Гц)
Поддержка: HDMI™ CEC, PIP/PBP; Без
поддержки: KVM

CONNECTIONS

1. AC-in
2. 5-позиционная
навигационная клавиша
3. 2 x HDMI™ 2.1
4. DisplayPort 1.4a (HBR3)
5. USB Type-C (15 Вт PD)
6. Выход на наушники
7. Замок Kensington
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