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SPECIFICATIONS
Format Mid-Tower

Format de cartes mères supporté

Design standard :
ATX / Micro-ATX / Mini-TX

Design back-connect :
ATX / M-ATX

Ports E/S

1 x USB 20 G/s (Type-C)
2 x USB 5 G/s (Type-A)
1 x jack audio entrée et sortie
1 x bouton LED / réinitialisation
1 x bouton de mise en marche

Baies de disques 1 x 2,5”
1 x 2,5”/ 3,5”

Slots d'extension du boîtier 7
Longueur maximum de la carte
graphique 420 mm

Longueur maximum du ventirad 165 mm
Alimentation ATX
Longueur maximum bloc
d'alimentation Jusqu'à 190 mm

Taille de ventilateur supportée

Avant : NA
Arrière : 1 x 120 mm
Haut : 3 x 120 mm
Côté : 2 x 120 mm / 2 x 140 mm
Emplacement bloc d'alimentation
: 3 x 120 mm

Ventilateur préinstallé Arrière : 1 x 120 mm
Côté : 2 x 140 mm

Type de ventilateurs préinstallés Arrière : 1 x ARGB
Côté : 2 x ARGB (pales inversées)

Longueur du radiateur

Avant : N/A
Arrière : 120 mm
Haut : 120 / 240 / 360 mm
Côté : 120 / 240 mm
Bas : N/A

Dimensions 455 x 235 x 497 mm
Poids 8,7 kg
Poids brut 11 kg

FEATURES

Design « base flottante »
La conception surélevée du châssis améliore la circulation d'air
par le bas tout en conservant l'aspect panoramique, alliant ainsi à
la perfection style et efficacité de refroidissement.
EZ-Detach
Le panneau en verre trempé incurvé en forme de L dispose du
design EZ-Detach qui permet de facilement le retirer, pour plus
de simplicité et de sécurité.
Refroidissement optimisé
Deux ventilateurs de 140 mm sont préinstallés et d'un
emplacement séparé pour le bloc d'alimentation afin de délivrer
un refroidissement optimal.
Installation simplifiée du bloc d'alimentation
L'emplacement pour le bloc d'alimentation fournit un large
espace, rendant la gestion des câbles plus simple. Installez votre
alimentation directement depuis l'arrière sans avoir à retirer les
panneaux latéraux.
Hub de contrôle ARGB et PWM 1-vers-4
Ce hub de contrôle de ventilateurs prend en charge jusqu'à
quatre ventilateurs avec rétroéclairage ARGB. Il vous permet
d'utiliser le bouton de commande LED pour régler le
rétroéclairage ARGB de manière intuitive.

CONNECTIONS
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1. Bouton de mise en marche
2. Bouton LED / réinitialisation
3. Jack entrée et sortie audio
4. 1 x USB 20 Gb/s (Type-C)
5. 2 x USB 5 Gb/s (Type-A)
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