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SPECIFICATIONS
Résolution 1920 x 1080 (Full HD)
Taux de rafraîchissement 60 Hz
Temps de réponse 4 ms (gris à gris)
Luminosité (nits) 250 cd/m2
sRGB 53 % (CIE 1976)
Pixel Pitch (H x V) 0,17925 (H) x 0,17925 (V)
Traitement de la dalle Antireflet
Profondeur des couleurs 8 bits (6 bits + FRC)
Taille de la dalle 15,6"
Haut-parleurs 2 x 1,5 W
Réglage de l'inclinaison 0° ~ 180°
Type de dalle IPS

Ports vidéo
1 x Mini-HDMI™ 2.0b (Full HD @ 60 Hz)
2 x Type-C (signal DP 1.2a avec Alt
mode et Power Delivery 15W /
alimentation en entrée)

Dimensions (L x P x H) 362,26 x 233,84 x 18,8 mm

Compatibilité entrée vidéo

PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox,
smartphone, PC portable
* Toutes les marques déposées et
enregistrées appartiennent à leur
propriétaire respectif.

Couleurs d'affichage 16,7 millions de teintes
Type d'alimentation USB externe (interface Type-C)
Dimensions du carton (L x H x P) 425 x 55 x 290 mm
SOCKET TRÉPIED Trépied avec vis ¼"
Zone d'affichage active (mm) 344,16 (H) x 193,59 (V)
Rapport de contraste 800:1

Accessoires

1 x câble coudé Mini HDMI™ vers
HDMI™
1 x câble coudé Type-C vers Type-C
1 x pochette de protection
1 x guide de démarrage rapide

Ratio d'affichage 16:9
Poids (net / brut) Net : 0,8 kg / Brut : 1,4 kg

Remarque
HDMI™ : 1920 x 1080 (jusqu'à 60 Hz)
Type-C : 1920 x 1080 (jusqu'à 60 Hz)
Support Adaptive-Sync

FEATURES

Design portable

Emportez votre écran PRO MP161 partout avec vous.

Dalle IPS Full HD

Profitez de couleurs intenses quand vous jouez ou regardez un
film.

Port Type-C

Connectez facilement tous vos périphériques de dernière
génération.

Mini HDMI

Support de l'une des normes de transmission de signal vidéo et
audio les plus efficaces au monde.

Pied de support plus grand
Le pied de support plus grand permet de placer l'écran quasiment
à la verticale pour une utilisation plus confortable et
ergonomique.

Socket pour trépied avec vis ¼"

Le socket pour trépied avec vis ¼" améliore la flexibilité
d'utilisation pour vous aider à placer l'écran où vous le souhaitez.

Câbles coudés

Les câbles coudés sont protégés contre les dommages
habituellement causés par la pliure et offrrent ainsi une durée de
vie prolongée.
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CONNECTIONS

1. Power Button & Controller
2. 1x USB Type-C
3. 1x USB Type-C
4. 1x Mini-HDMI™ (2.0b)
5. 1/4" Tripod Socket
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