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SPECIFICATIONS
Efficiency Rating 80 PLUS GOLD
Power Watt 650W
Modular Fully Modular
Form Factor ATX
Dimensions (DxWxH) 150 x 140 x 86 mm
PFC Type Active PFC
Input Voltage Range 100~240 VAC
Input Frequency Range 47~63 Hz

Fan Size: 120mm
Bearing: FDB

Protection OVP / OCP / OTP / OPP / SCP / UVP

Connector

1 x Motherboard (24 pin)
1 x CPU (4+4 pin)
1 x CPU (8 pin)
2 x PCIe (6+2 pin)
6 x SATA
2 x Peripheral (4 pin)

FEATURES

Одноканальный +12В

Блок питания выдаёт стабильный ток даже под высокой
нагрузкой от видеокарты.

Кабель в тиснёной оболочке
Тиснёные кабели обладают исключительной гибкостью для
удобной прокладки и организации кабельной системы, при
этом обеспечивая повышенную износостойкость и
премиальный внешний вид.
DC-DC
Система обеспечивает более быстрый переходный отклик
для компенсации колебаний напряжения, эффективно
минимизируя просадки напряжения.

Active PFC

Активный PFC повышает эффективность блока питания и
обеспечивает стабильную работу остальных компонентов ПК.

Основной конденсатор 105°C
Конденсатор сохраняет стабильную производительность и
обеспечивает надёжность системы даже под высокой
нагрузкой.

Вентилятор на гидродинамическом подшипнике

Обеспечивает оптимальный баланс между эффективностью
охлаждения и уровнем шума.
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