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Avis sur les droits d'auteur et les
marques déposées

Copyright © 2023 Micro-Star Int'l Co, Ltd. Tous droits réservés.

Le logo MSI utilisé est une marque déposée de Micro-Star Int'l Co, Ltd. Les marques

et noms de tiers sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Aucune garantie
d'exactitude ou d'exhaustivité n'est exprimée ou sous-entendue. MSI se réserve le droit
de modifier ce document sans préavis.

Révision

V2.2,2026/02

Comment utiliser ce guide des services

Ce guide d'entretien fournit une illustration détaillée du démontage et de l'assemblage
du produit. Les sujets abordés dans ce guide pouvant étre liés, il est recommandé de le
lire d'abord en intégralité. Ensuite, vous pouvez passer directement au sujet spécifique
qui répond le mieux a vos besoins immédiats.



Consignes de sécurité

Respectez les mesures de sécurité lors de la manipulation du produit afin d'éviter tout
préjudice ou dommage aux personnes ou au fonctionnement du produit.

Alimentation

Si le cordon d'alimentation est fourni avec une fiche a 3 broches, ne désactivez
pas la broche de terre de la fiche qui est pour votre protection. Le produit doit étre
connecté a une prise de courant avec mise a la terre.

Débranchez toutes les sources d'alimentation et placez le produit sur une surface
stable avant de le démonter ou de ['assembler.

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tenez toujours la partie
connecteur du cordon. Ne tirez jamais directement sur le cordon.

Placez le cordon d'alimentation de telle fagon qu'on ne puisse pas y marcher dessus.
Ne placez rien sur le cordon d'alimentation.

Si ce produit est livré avec un adaptateur, utilisez uniquement ['adaptateur secteur
fourni par MSI et approuvé pour une utilisation avec ce produit.

Pile

Veuillez prendre des précautions particuliéres si ce produit est livré avec une pile.

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Remplacez
uniquement par le méme type ou un type équivalent recommandé par le fabricant.
Evitez de jeter la pile au feu ou dans un four chaud, ou de ['écraser ou de la couper
mécaniquement, ce qui pourrait provoquer une explosion.

Evitez de laisser la pile dans un environnement ol la température est extrémement
élevée ou la pression atmosphérique extrémement basse, ce qui pourrait entrainer
une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

N'ingérez pas la pile. L'ingestion de la pile bouton peut provoquer de graves brilures
internes et entrainer la mort. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée
des enfants.

Environnement

Ne placez pas le produit dans des environnements sujets a la brume, a la fumée, aux
vibrations, a la poussiére excessive, a ['air salin ou gras, ou a d'autres gaz et fumées
corrosifs.

Pour éviter les décharges électrostatiques, utilisez un bracelet antistatique avant de
manipuler les composants. Ne manipulez les composants, pieces et assemblages
sensibles a |'électricité statique que dans des zones de travail exemptes d'électricité
statique.

Manipulez les composants avec précaution. Ne touchez pas les broches ou les
contacts d'un composant.

Placez les composants sur un support antistatique relié a la terre ou sur le plateau
fourni avec les composants chaque fois que ceux-ci sont séparés du produit.
N'effectuez aucune opération d'entretien avec des mains mouillées.

Empéchez les substances étrangeres, telles que l'eau, d'autres liquides ou

des produits chimiques, de pénétrer dans le produit lors du démontage/de
|'assemblage.

Apres 'assemblage, assurez-vous que toutes les vis sont remises en place et qu'il ne
reste aucune vis a l'intérieur du produit.



Service de garantie conditionnelle

MSI propose un service de garantie conditionnelle pour certains modeles. Veuillez
consulter le Centre des membres MSI pour de plus amples informations.

Mise a niveau et entretien

Les fonctions matérielles disponibles ne peuvent étre proposées que dans le cadre
d'une mise a niveau, d'une réparation ou d'un entretien de remplacement offert par
MSI ou un fournisseur de services agréé.

MSI offre a ses clients des pieces de rechange, des réparations et des services
d'entretien pendant 3 ans a compter de la date de vente pour tous les produits
enregistrés EPEAT.

Les dommages causés par l'entretien de produits non autorisés par MSI ou par
['utilisation de pieces ou de composants modifiés ou non autorisés par MSI ne sont pas
couverts par |'accord de garantie limitée de MSI.

Consultez les emplacements de services d'entretien MSI pour obtenir ces services
offerts par MSI..

Ouvrez un ticket Web MSI pour recevoir une assistance supplémentaire si nécessaire.

Nettoyage des données

MSI n'assumera aucune responsabilité ou obligation de confidentialité pour la sécurité
des données stockées sur ['équipement soumis au recyclage. Il est conseillé aux
utilisateurs de sauvegarder et de supprimer toutes les données des ordinateurs.

Avant de procéder au recyclage, nous recommandons aux utilisateurs de suivre
les instructions de Nettoyage des données pour supprimer de fagon permanente
etirréversible ['ensemble des fichiers, applications et paramétres personnels des
ordinateurs.



https://account.msi.com/fr/login
https://www.msi.com/page/service-location-new
https://account.msi.com/fr/services/tickets/inquiry-without-login
https://www.msi.com/support/technical_details/Data_Sanitization_SOP

Informations d'entretien accessibles au
public

Informations d'entretien Section

Instructions de démontage comprenant
l'identification des outils nécessaires.

Composants et accessoires du
produit

Outils recommandés

Schéma éclaté des pieces.

Composants et accessoires du
produit

Liste des piéces de rechange, y compris
les pieces de rechange approuvées par le
fabricant et la maniére de les obtenir.

Mise a niveau et réparabilité des
produits

Procédures d'entretien ou indications sur la Diagnostic du systéme
maniére d'obtenir les procédures.

Instructions de dépannage, outils de Dépannage

diagnostic logluel, VJdeOS de dépannage ou Entretien > Dépannage
autres conseils de dépannage.

Instructions sur la maniére d'obtenir des Support

mises a jour logicielles (non applicable aux

produits d'affichage).

Des instructions sur [a maniére dont Nettoyage des données

['utilisateur peut supprimer ses données
personnelles. Si les instructions exigent la
destruction du stockage, des instructions
pour remplacer le stockage doivent étre
fournies (ne s'applique pas aux produits
d'exposition).

Ilest acceptable que les instructions d'entretien excluent les informations qui,

selon le fabricant :

a) peut exposer |'utilisateur a un risque de N/A
blessure, ou

b) enfreint les droits de propriété N/A
intellectuelle, ou

c) compromet la vie privée ou la sécurité des | N/A
utilisateurs, ou

d) implique le démontage d'une batterie ou N/A
d'un bloc d'alimentation

Si l'une des quatre exclusions ci-dessus N/A

est invoquée, le fabricant doit démontrer
comment le produit est remis en état

de fonctionnement normal apres avoir
été réparé. La réparation peutinclure le
remplacement du ou des composants
associés a l'exclusion.



https://www.msi.com/support/technical_details/Data_Sanitization_SOP




Démontage et
assemblage



Composants et accessoires du produit

& Important

MSI fournit la liste de composants ci-dessous pour la configuration du systeme acheté
et dans les 2 ans suivant 'arrét de fabrication du produit afin d'augmenter la durée de
vie opérationnelle de ce produit. D'autres services peuvent étre obtenus en contactant

le Service clientéle en ligne de MSI.

. Couvercle de l'ODD
. Cadre frontal

. Module d'antenne
. Haut-parleur

ODD (en option)

. Supportde l'ODD

. Carte d'interrupteur
d'alimentation

8. Support d'interrupteur
d'alimentation

9. Carte d'E/S avant
10.Support d'E/S avant
11.Carte du lecteur de carte
12.Support de lecteur de carte

13.Support principal

14.Couvercle d'E/S arriére

15.Commutateur d'intrusion

16.Couvercle latéral
17.Support de carte graphique

18.Carte graphique

19.Support de l'alimentation
électrique

20.Alimentation interne (IPS)

21.Cordon d’ alimentation

22.Module thermique
23.Ventilateur du systéme

24.Support disque dur
25.Disque dur 3,5" et disque dur 2,5"

(en option)

26.Carte mére
27.Processeur
28.Module mémoire

29.Disque SSD (en option)

30.Carte sans fil

31.Module TPM

32.Pile bouton

33.Port COM

34.Souris filaire (en option)

34-1 Carte de circuit imprimé de la

souris filaire (en option)

34-2 Cable USB de la souris filaire
(optionnel)

35.Clavier filaire (en option)

35-1 Carte de circuit imprimé du
clavier filaire (en option)

35-2 Cable USB du clavier filaire
(optionnel)
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https://fr.msi.com/support/technical_details/Eco_Friendly_Parts_Ordering

Composants Instructions en fin de vie
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Mise a niveau et réparabilité des produits

Les caractéristiques matérielles pour la mise a niveau, la réparation ou le

remplacement a l'aide d'outils courants et la liste des piéces de rechange remplacables
par produit peuvent &tre obtenues en contactant le Service clientéle en ligne de MSI.

Consultez les hyperliens suivants pour obtenir des détails spécifiques sur les méthodes
de remplacement ou de mise a niveau.

Caractéristiques du matériel Evolutif Réparable Remplacable Soudure
Le ou les processeurs Non Non Oui Oui
principaux ou le systéme sur

puce (SOC)

Capacité de la mémoire Non Non oui Non
principale du systéme

Capacité de stockage de masse | Oui Non Oui Non
du systéme

Capacité de mise en réseau Non Non Oui Non
sans fil

Capacité graphique (intégrée ou | Non Non Oui Oui
discréte)

Panneau d'affichage ou assemblage N/A Non N/A N/A
d'affichage

Claviers mécaniques intégrés N/A Non N/A N/A
Toutes les batteries Non Non Oui Non
Toutes les alimentations Non Non Oui Non
externes et internes

Tous les montages de Non Non Oui Non
ventilateur

ET au moins deux des éléments
suivants (ou un seul, si tous les

Evolutif

Réparable

Soudure

autres sont absents du produit) :

magnétique, clé Dallas, empreinte
digitale, carte a puce)

Haut-parleur Non Non Oui Non
Appareil photo N/A Non N/A N/A
Pavé tactile N/A Non N/A N/A
Connecteurs E/S et connexion Non Non Non Oui
d'alimentation externe

Lecteurs (par exemple, bande Non Non Non Qui

14
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Composants

Instructions en fin de vie

Outils recommandés

Les outils suivants peuvent étre nécessaires pour effectuer les procédures de

démontage et d'assemblage.
e Tournevis cruciforme
e Tournevis paralléle
e Tournevis a six pans creux
e Pince a épiler
e Outil de levage
® Pince a bec effilé
e Pince diagonale
e Tournevis plat pointu
e Gants antistatiques
e Bracelet antistatique (facultatif)
e Tapis antistatique avec fil de mise a la terre (facultatif)

Liste des vis

Veuillez vous reporter a la liste des vis ci-dessous lors du démontage et de

['assemblage de ['ordinateur.

Remarque : Cette liste de vis est donnée a titre indicatif et peut varier d'un modéle a
['autre. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de contacter le centre de service

agréé pour obtenir une assistance supplémentaire.

Composant Type de vis Quantité
Support de chassis Hex #6-32 X 6 mm 4
Carte graphique 2
Support de carte graphique Téte plate #6-32 X 4,5 mm 2
Base du support de carte 4
graphique
IPS TFX Téte plate #6-32 X 5mm 3
Support de l'IPS 2
Couvercle latéral 2
ODD 1
Disque dur 3,5" 4
Support disque dur 4
Support de I'ODD 5
Téte plate M2 X 3 mm 2
Disque dur 2,5" Téte plate M3.0 X 4 mm 4
Carte mere 8
Connecteur COM Hex #4-40 X 7 mm 2
Module WIFI Téte plate M3 X 5 mm 1
Haut-parleur Hex M3 X L4,8 +2,5mm 2

15



Préparation au démontage

1. Eteignezle PC.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

3. Débranchez le cordon d'alimentation du PC.

I

& Important

e Débranchez toutes les sources d'alimentation et placez le PC sur une surface stable
avant du démonter ou de l'assembler.

e Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tenez toujours la partie
connecteur du cordon. Ne tirez jamais directement sur le cordon.

® Ne placez pas le PC dans des environnements sujets a la brume, a la fumée, aux
vibrations, a la poussiere excessive, a ['air salin ou gras, ou a d'autres gaz et fumées
corrosifs.

e Pour éviter les décharges électrostatiques, utilisez des gants antistatiques ou un
bracelet antistatique avant de manipuler des composants sensibles a ['électricité
statique.

o N'effectuez aucune opération d'entretien avec des mains mouillées.

o Aprés l'assemblage, assurez-vous que toutes les vis sont remises en place et qu'il ne
reste aucune vis a l'intérieur du PC.

16



Composants Instructions en fin de vie

Couverclede I'ODD

Démontage du couvercle de 'ODD

1. Type A-ODD (opérationnel)

Insérer un trombone dans ['orifice d'éjection @), poussez délicatement jusqu'a
ce que le plateau de I'ODD sorte légérement. Tirez vers |'extérieur @, puis
placez vos doigts sous le loquet inférieur € et tirez-le vers le haut, puis retirez le
couvercle de I'0DD @ du plateau ODD a la main.

2. Type B - ODD (cosmétique/non opérationnel)

Insérez un outil de levier en plastique dans le petit espace situé le long du bord

du couvercle de |'ODD non opérationnel @ et faites délicatement levier pour
l'ouvrir.

Assemblage du couvercle de I'ODD

Pour remonter le couvercle de I'ODD, suivez les étapes de démontage en sens
inverse.

17



Cadre frontal

Démontage du cadre frontal

1. Suivez Démontage du couvercle de ['ODD pour retirer le couvercle de ['ODD.

2. Utilisez vos doigts pour dégager le cadre frontal @ vers l'extérieur de l'encoche
de la poignée @.

Assemblage du cadre frontal

Pour assembler le cadre frontal, suivez les étapes de démontage en sens inverse.

18



Composants Instructions en fin de vie

Couvercle latéral

Démontage du couvercle latéral

1. Placez le PC sur une surface stable. Retirez les deux vis @ 2 |'aide d'un tournevis
cruciforme.

2. Insérez votre doigt dans l'encoche @ et faites glisser le couvercle latéral @ vers
['extérieur pour découvrir les composants de l'ordinateur.

Assemblage du couvercle latéral

Pour assembler le couvercle latéral, suivez les étapes de démontage en sens inverse.

19



Support de carte graphique

Démontage du support de carte graphique

1. Desserrez les quatre vis @  ['aide d'un tournevis cruciforme et faites-les glisser
vers les deux extrémités.

2. Retirez les deux vis @ fixant le support de la carte graphique © pour l'enlever

©.

3. Retirez les deux plaques métalliques @ aux deux extrémités du support de la
carte graphique en retirant les quatre vis @ sur le support principal @.

Assemblage du support de carte graphique

Pour assembler le support de carte graphique, suivez les étapes de démontage en
sens inverse.

20



Composants Instructions en fin de vie

Supportde l'ODD

Démontage du support de I'ODD

1. Retirez les cing vis @ fixant le support de ['ODD @.

2. Retirez délicatement le support de I'ODD d'une main @.

Assemblage du support de 'ODD

Pour assembler le support de I'ODD, suivez les étapes de démontage en sens
inverse.

21



ODD (en option)

Démontage de I'ODD

1. Déconnectez les cables de 'ODD @.
Retirez l'unique vis @ fixant 'ODD @ 3 ['aide d'un tournevis 3 téte cylindrique.

. Retirez délicatement I'ODD @ d'une main.

A woN

. Retirez les deux vis @ fixant 'ODD ©.

Assemblage de I'ODD

Pour assembler I'ODD, suivez les étapes de démontage en sens inverse.

22



Composants Instructions en fin de vie

Support de disque dur et disques durs

Démontage du support de disque dur et du disque dur
de 2,5"

1. Retirez les quatre vis @ fixant le support du disque dur @ a l'aide d'un tournevis
cruciforme.

. D'une main, retirez délicatement le support du disque dur du support principal.
. Débranchez les cables du disque dur ©.

. Retirez les quatre vis @ fixant le disque dur et le support.

a A w N

. Retirez le disque dur de 2,5" & du plateau du disque dur.

Assemblage du support de disque dur et du disque dur
de 2,5"

Pour assembler le support de disque dur et les disques durs, suivez les étapes de
démontage en sens inverse.
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Carte graphique

Démontage de la carte graphique

1. Retirez le cable de la carte graphique avec les doigts @.

2. Retirez les deux vis @ fixant la carte graphique a l'aide d'un tournevis
cruciforme, puis soulevez le capot de protection VGA € vers |'extérieur.

3. Appuyez sur le clip de rétention @ vers l'intérieur, puis tirez la carte graphique
© vers 'extérieur tout en la soutenant avec |'autre main.

Assemblage de la carte graphique

Pour assembler la carte graphique, suivez les étapes de démontage en sens inverse.
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Alimentation interne (IPS)

Démontage de l'alimentation interne (IPS)

1. Aprés avoir terminé le Démontage de la carte graphique, inclinez le chassis vers
la carte mére @ et placez-le sur une surface plane.

2. Relachez le serre-cables @, puis débranchez le cable d'alimentation SATA
intégré ©.

3. Localisez et déconnectez le connecteur d'alimentation SATA @, les connecteurs
SATA @ et le connecteur USB 2.0 @.

4. Retirez l'unique vis @ du couvercle inférieur @, puis retirez les trois vis € sur le
support principal @.
5. Sortez l'IPS @ en le tirant vers l'intérieur, puis en le soulevant vers 'extérieur.

6. Retirez les deux vis (B du support de ['alimentation électrique @®.

= &

Y |
S8

Assemblage de l'alimentation interne (IPS)

Pour assembler ['alimentation interne (IPS), suivez les étapes de démontage en sens
inverse.
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Haut-parleur

Démontage des haut-parleurs

1. Débranchez le connecteur du haut-parleur @ de la carte mére @, puis tirez-le
vers |'extérieur a travers |'ouverture @ depuis l'intérieur.

2. Retirez les deux vis @ fixant le haut-parleur © a l'aide d'un tournevis
cruciforme, puis retirez le haut-parleur ©.

Assemblage des haut-parleurs

Pour assembler le haut-parleur, suivez les étapes de démontage en sens inverse.
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Carte sans fil

Démontage de la carte sans fil

1. Retirez la vis @ fixant la carte sans fil 2 l'aide d'un tournevis cruciforme.
. Retirez la carte sans fil @ du logement de la carte & la main.

2
3. Retirez le clip de la carte sans fil €.
4

. Débranchez les cables d'antenne @.

Assemblage de la carte sans fil

Pour assembler la carte sans fil, suivez les étapes de démontage en sens inverse.
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Port COM

Démontage du port COM

1. Al'aide d'un tournevis a six pans creux, retirez les vis @ fixant le port COM @.

2. Détachez soigneusement a la main le port COM @ et le connecteur du port COM
© de la carte mére.

Assemblage du port COM

Pour remonter le port COM, suivez les étapes de démontage en sens inverse.
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Carte mere

Démontage de la carte mére

1. Localisez et déconnectez le connecteur ATX @), le connecteur d'alimentation du
processeur @ et le connecteur d'intrusion & avec les doigts.

2. Localisez et retirez les huit vis de fixation de la carte mére @ 3 'aide d'un
tournevis cruciforme. Ensuite, soulevez et retirez avec précaution la carte mere
O 3 la main.

Assemblage de la carte mére

Pour assembler la carte mére, suivez les étapes de démontage en sens inverse.
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Ventilateur du systeme

Démontage du ventilateur du systeme

1. Débranchez le cable du ventilateur du systéme @ de la carte mére avec les
doigts.

2. Utilisez vos doigts pour desserrer et retirer les goupilles @ quifixent le
ventilateur systéme @ en les tirant vers |” extérieur.

3. Utilisez vos doigts pour pousser les caoutchoucs @ vers I’ intérieur en direction
du support principal, puis retirez les caoutchoucs depuis " intérieur.

4. Soulevez le ventilateur du systéme @ et son cable @ de la carte mére a la main.

Montage du ventilateur du systéme

Pour remonter le ventilateur du systéme, suivez les étapes de démontage en sens
inverse.
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Module thermique

Démontage du module thermique

1. Débranchez le cable du ventilateur du processeur @ de la carte mére  la main.

2. Desserrez et retirez les vis @ qui fixent le module thermique @ 3 'aide d'un
tournevis cruciforme.

3. Soulevez le module thermique © et son cable @ de la carte mére a la main.

Montage du module thermique

Pour assembler le module thermique, suivez les étapes de démontage en sens
inverse.
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Processeur

Démontage du processeur

1. Poussez le levier de chargement © vers le bas pour déclipser le socle du
processeur. Levez le levier de chargement 0jusqu'é la position completement
ouverte a la main, et le plateau de chargement @ se lévera automatiquement.

2. Retirez le processeur & du socle sans l'incliner.

3. Fermez le plateau de chargement @), puis fermez le levier de chargement @.

Assemblage du processeur

Pour assembler le processeur, suivez les étapes de démontage en sens inverse.
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Pile bouton

& Important

e Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Remplacez
uniquement par le méme type ou un type équivalent recommandé par le fabricant.

e Evitez de jeter la pile au feu ou dans un four chaud, ou de I'écraser ou de la couper
mécaniquement, ce qui pourrait provoquer une explosion.

e Evitez de laisser la pile dans un environnement ot la température est extrémement
élevée ou la pression atmosphérique extrémement basse, ce qui pourrait entrainer
une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

® N'ingérez pas la pile. L'ingestion de la pile bouton peut provoquer de graves briilures
internes et entrainer la mort. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée
des enfants.

Démontage de la pile bouton

1. Utilisez une pince a épiler pour retirer le clip en plastique @. Poussez le clip de
retenue @ pour libérer la pile , puis retirez-la € avec les doigts.

Assemblage de la pile bouton

Pour assembler la pile bouton, suivez les étapes de démontage en sens inverse.
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Module mémoire

Démontage du module mémoire

1. Localisez et ouvrez les clips @ de l'emplacement du module de mémoire jusqu'a
ce que le module de mémoire @ se souléve, puis retirez le module de mémoire.

2. Répétez ces étapes pour tout module de mémoire supplémentaire.

Montage du module mémoire

Pour assembler le module de mémoire, suivez les étapes de démontage en sens
inverse.
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Disque SSD (en option)

Démontage du disque SSD

Typel
1. Retirez les vis @ qui fixent le disque SSD a l'aide d'un tournevis cruciforme.

2. Faites glisser et retirez & la main le disque SSD @ de l'emplacement M.2.

Type 2

3. Tournez le clip @ vers l'extérieur dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le
disque SSD se souléve, retirez le disque SSD @ de 'emplacement de la clé.

Assemblage du disque SSD

Pour assembler le disque SSD, suivez les étapes de démontage en sens inverse.
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Module TPM

Démontage du module TPM

1. Utilisez vos doigts pour saisir le bord du module TPM @ et retirez-le
délicatement de la carte mere.

Assemblage du module TPM

Pour assembler le module TPM, suivez les étapes de démontage en sens inverse.
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Couvercle d'E/S arriere

Démontage du couvercle d'E/S arriére

1. Appuyez sur les deux coins d'un cbté du couvercle d'E/S arriere @ vers
l'intérieur, retirez d'abord un cété, puis appuyez sur les deux coins restants pour

libérer complétement le couvercle @.

Assemblage du couvercle d'E/S arriére

Pour assembler le couvercle d'E/S arriere, suivez les étapes de démontage en sens
inverse.
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Commutateur d'intrusion

Démontage du commutateur d'intrusion

1. Desserrez et retirez les vis @ qui fixent le commutateur d'intrusion @ 2 l'aide
d'un tournevis cruciforme.

Assemblage du commutateur d'intrusion

Pour assembler le commutateur d'intrusion, suivez les étapes de démontage en sens
inverse.
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Module d'antenne

Démontage du module d'antenne

1. Utilisez vos doigts pour décoller la bande conductrice @ et retirez le module
d'antenne @ du support principal.

Assemblage du module d'antenne

Pour assembler le module d'antenne, suivez les étapes de démontage en sens
inverse.
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Support d'interrupteur d'alimentation

Démontage du support d'interrupteur d'alimentation

1. Desserrez et enlevez les vis @ sur le support principal @ 2 ['aide d'un tournevis
cruciforme. Retirez ensuite le support d'interrupteur d'alimentation ©.

Assemblage du support d'interrupteur d'alimentation

Pour assembler le support d'interrupteur d'alimentation, suivez les étapes de
démontage en sens inverse.
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Support d'E/S avant, carte d'E/S avant

Démontage du support d'E/S avant et de la carte d'E/S
avant

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer et retirer les vis @ sur le support

d'E/S avant @. Retirez le support d'E/S avant @ du support principal © a la
main.

2. Retirez les vis @ a l'intérieur du support d'E/S avant @, puis séparez la carte
d'E/S avant @ du support d'E/S avant.

Assemblage du support d'E/S avant et de la carte d'E/S
avant

Pour assembler le support d'E/S avant et la carte d'E/S avant, suivez les étapes de
démontage en sens inverse.
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Souris filaire (en option)

Démontage de la souris filaire

1. Enlevez les autocollants des pieds @ a l'aide d'un tournevis paralléle. Utilisez un
tournevis cruciforme pour retirer la vis @.

2. Séparez le boitier supérieur & et la plaque des touches @ avec les doigts.

3. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis @ qui fixaient la carte de
circuitimprimé @.

4. Retirez le cable USB @, la molette @ et le boitier inférieur € de la souris filaire
avec les doigts.

Assemblage de la souris filaire

Pour assembler la souris filaire, suivez les étapes de démontage en sens inverse.
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Clavier filaire (en option)

Démontage du clavier filaire

1. Desserrez et retirez les vis @ a l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. Retournez le clavier et utilisez un outil de levier pour séparer le boitier supérieur

(2]

3. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer et retirer les vis ), puis détachez
la carte de circuit imprimé @ et le cable USB du clavier filaire & de la carte de
circuitimprimé avec les doigts.

4. Retirez la feuille de caoutchouc @ et la membrane @ avec les doigts pour
exposer le boitier inférieur ©.
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Assemblage du clavier filaire

Pour assembler le clavier filaire, suivez les étapes de démontage en sens inverse.
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° ° Y °
Mise sous tension apres entretien
1. Branchez le cordon d'alimentation sur le PC.

2. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.

3. Mettez le PC sous tension.

IHI\I|I\I\IHIII\I\I\I\I\I\I\I|I\I\I\I\I|I\I\I\I\I\I\I\|||\I\I\I\I\I\I\I|I\I\I\I\I|I\I\I\I\I\I\I\III\I\III\I\I\I\II|!

IJ\|\|II\I\II.NII\I\I\I\I\I\I\|II\I\I\I\|||\I\I\I\I\I\|\|II\I\I\I\I\I\I\|II\I\I\I\III\I\I\I\I\I\I\III\I\II\I\I\I\I

& Important

e Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni par MS| et approuvé pour une
utilisation avec ce PC.

e Sile cordon d'alimentation est fourni avec une fiche a 3 broches, ne désactivez pas
la broche de terre de la fiche qui est pour votre protection. Le PC doit étre connecté a
une prise de courant avec mise a la terre.

e Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique facilement accessible a
tout moment.

e Placez le cordon d'alimentation de telle facon qu'on ne puisse pas y marcher dessus.
Ne placez rien sur le cordon d'alimentation.

e Débranchez toujours le cordon d'alimentation ou éteignez la prise murale si le
PC reste inutilisé pendant un certain temps afin d'atteindre une consommation
d'énergie nulle.
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’
Depannage

Les utilisateurs peuvent se reporter aux conseils suivants ou visiter les pages Support
MSI et Dépannage pour un dépannage rapide et facile lorsqu'ils rencontrent des
problémes courants avec le produit. Il est toujours suggéré que les utilisateurs
contactent le centre de service MSI agréé pour une assistance technique avancée si
nécessaire.

Mon systéme ne démarre pas.

e Vérifiez que le systeme est connecté a une prise électrique et qu'il est sous
tension.

o Vérifiez que le cordon d'alimentation et tous les cables sont bien branchés.

Le systéme ne peut pas étre arrété.

Il est préférable d'éteindre le PC a l'aide de l'icone d'arrét du systeme d'exploitation.
L'utilisation d'autres méthodes, y compris celles énumérées ci-dessous, peut entrainer
une défaillance des données. Si la procédure d'arrét ne fonctionne pas, choisissez
['une des étapes suivantes :

e Appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Suppr, puis choisissez Arréter.

e Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'a ce que le
systéme soit éteint.

e Débranchez le cable d'alimentation du systéme.

La connexion Internet a des problémes.

e Sivous avez des difficultés a vous connecter a votre fournisseur d'acces a Internet
(FAI), vérifiez s'il ne rencontre pas de problémes techniques.

o \Vérifiez les parameétres et la connexion du réseau et assurez-vous que le systéme
est correctement configuré pour l'accés a Internet.

e Lavitesse de transfert des données du réseau local sans fil est affectée par la
distance et les obstacles entre les appareils et les points d'accés. Pour maximiser
la vitesse de transfert des données, choisissez le point d'acceés le plus proche de
votre systeme.

Comment récupérer le systeme avec la touche de raccourci F3 ?

Précautions a prendre lors de l'utilisation de la fonction de récupération du
systéme

e Sivotre disque SSD et votre systéme ont rencontré des problémes irrécupérables,
utilisez d'abord la touche de raccourci F3 pour récupérer le disque SSD et exécuter
la fonction de récupération du systeme.

e Avant d'utiliser la fonction de récupération du systeme, sauvegardez les données
importantes enregistrées sur votre lecteur systeme sur d'autres périphériques de
stockage.

Récupération du systéme avec la touche de raccourci F3
1. Redémarrez le PC.

2. Appuyez rapidement sur la touche de raccourci F3 du clavier lorsque le message
d'accueil MSI s'affiche a 'écran.
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3. Surl'écran [Choisir une option], sélectionnez [Dépannage].

4. Surl'écran [Dépannage], sélectionnez [Restaurer les paramétres d'usine de MSI]
pour réinitialiser le systeme aux parametres par défaut.

5. Sur l'écran [SYSTEME DE RECUPRATION], sélectionnez [Récupération de partition
systéme].

6. Suivez les instructions a ['écran pour continuer et terminer la fonction de
récupération.

Les haut-parleurs du systeme ne fonctionnent pas.
o Vérifiez le réglage du volume principal dans le mélangeur audio.

e Sivous utilisez une application qui dispose de son propre contréle du volume,
vérifiez si le volume est coupé.

e Sivous avez connecté un cable audio a la prise casque, débranchez-le.

o Sile systeme dispose d'une fonction de menu a ['écran (OSD), réglez le volume de
['OSD.

Ma souris ou mon clavier filaire ne fonctionne pas.

e Tout d'abord, vérifiez votre matériel. Si le périphérique ne fonctionne toujours
pas, retirez le concentrateur USB et branchez ['appareil directement sur le port
USB du PC. Assurez-vous que les cables ne sont pas endommagés.
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Instructions de recyclage

Conformément a notre engagement en faveur de la durabilité environnementale, ce
produit est congu avec des composants en plastique séparables afin d'améliorer la
qualité du recyclage du plastique. Nous vous demandons de bien vouloir recycler
de maniere responsable les composants en plastique recyclable de ce produit
lorsqu'il aura atteint la fin de sa durée de vie utile. Suivez les instructions ci-dessous
pour préparer les piéces en plastique au recyclage en éliminant les matériaux non
recyclables.

& Important

Avant de recycler les composants en plastique séparables, utilisez une pince diagonale
pour retirer tous les bossages de vis avec des batonnets de cuivre, le cas échéant.

Cadre frontal

1. Suivez la procédure de démontage du cadre frontal pour retirer le cadre frontal.

2. Veuillez recycler le cadre frontal @ auprés de recycleurs qualifiés.
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Ventilateur du module thermique

1. Suivez Démontage du module thermique pour retirer le module thermique et
son cable de la carte mére. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer et
retirer les vis @, puis détachez le dissipateur thermique @ et le ventilateur €.

2. Tenez le cadre du ventilateur @ avec les deux mains et faites sortir les pales du
ventilateur @ avec les pouces. Retirez le moteur @ a 'aide d'une pince a bec
effilé, puis extrayez le roulement @ 2 l'aide d'un tournevis plat pointu. Coupez
les broches carte de circuit imprimé-moteur @ avec une pince diagonale, puis
retirez la carte de circuit imprimé €.

3. Veuillez recycler le cadre du ventilateur @), les pales du ventilateur @ et la carte
de circuit imprimé @ auprés de recycleurs qualifiés.




Ventilateur et cadre avant de la carte graphique

1. Suivez Démontage de la carte graphique pour retirer la carte graphique de la
carte mere.

2. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer et retirer les vis @ fixant le cadre
avant @ au dissipateur thermique de la carte graphique ©, et les vis O fixant le
dissipateur thermique @ 2 la carte meére ©.

3. Débranchez le connecteur du ventilateur @ 3 la main, desserrez et retirez les vis
@ fixant le ventilateur @ et le cadre avant @ a l'aide d'un tournevis cruciforme.

4. Utilisez une pince diagonale pour couper le cable du ventilateur €, puis retirez
le ventilateur a la main.

5. Séparez la pale du ventilateur @ et le support du cadre du ventilateur @ a
l'aide d'un tournevis paralléle. Retirez le moteur @ & l'aide d'une pince & bec
effilé, puis extrayez le roulement ® 2 ['aide d'un tournevis plat pointu. Coupez
les broches carte de circuit imprimé-moteur @& avec une pince diagonale, puis
retirez la carte de circuit imprimé ®.

6. Veuillez recycler le cadre avant @), les pales du ventilateur @ et la carte de
circuitimprimé ® de la carte graphique auprés de recycleurs qualifiés.
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Alimentation interne (IPS)

1. Suivez la procédure Démontage de ['alimentation interne (IPS) pour retirer
l'IPS de la carte mere.

2. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer et retirer les vis @ des deux
cotés du couvercle IPS et les vis @ qui fixent le ventilateur. Ouvrez le couvercle
de l'IPS, coupez le cable du ventilateur € et les cables latéraux @ 2 l'aide d'une
pince diagonale, retirez les vis © pour libérer la carte de circuit imprimé de l'IPS
@, puis retirez le ventilateur @ 2 la main.

3. Coupez les joints @ et les bords des pales € 4 l'aide d'une pince diagonale
pour séparer les pales du ventilateur @ et le cadre @, et retirez les piéces
métalliques. Sortez la barre magnétique @ pour découvrir la carte de circuit
imprimé du ventilateur @® a l'aide d'un tournevis paralléle. Coupez les broches
carte de circuit imprimé-moteur @ avec une pince diagonale, puis retirez la carte
de circuitimprimé.

4. Veuillez recycler la carte de circuit imprimé de l'IPS @, les pales du ventilateur

@, le cadre du ventilateur @ et la carte de circuit imprimé du ventilateur ®
aupres de recycleurs qualifiés.
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Souris filaire (en option)

1. Reportez-vous a la section Démontage de la souris filaire pour démonter la
souris filaire.

2. Faites recycler le boitier supérieur ©, la plaque des touches @ le boitier
inférieur @ et le cable USB de la souris filaire @ par des recycleurs qualifiés.

Clavier filaire (en option)

1. Reportez-vous a la section Démontage du clavier filaire pour démonter le
clavier filaire.

2. Faites recycler le boitier supérieur @, le boitier inférieur @ et le cable USB du
clavier filaire @ par des recycleurs qualifiés.
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Instructions en fin de vie des produits

& Important

Informations sur l'environnement MSI

Des informations sur les initiatives, politiques, programmes et objectifs
environnementaux de MSI sont disponibles dans notre Politique de durabilité
environnementale.

Objectif

Ces informations ont pour but de guider les recycleurs sur la présence de matériaux et
de composants au niveau du produit, comme | exige la directive DEEE de |’ UE et ses
amendements.

Informations sur U identification des matériaux du
produit

Les substances, préparations ou composants suivants doivent étre éliminés ou
récupérés séparément des autres DEEE conformément aux articles 8 (2), (3) et (4) de

la directive 2012/19/UE du Conseil de ' UE. L’ annexe Il contient une liste indicative

d’ EEE entrant dans les catégories définies a " annexe I. Elle comprend des entrées
nécessitant une élimination ou une récupération conformément a la directive 2008/98/
CE relative aux déchets et, pour les composants des DEEE figurant sur la liste, prévoit
des mesures de traitement obligatoires.

Pour des informations détaillées, veuillez vous reporter a I’ annexe Vil de la directive
DEEE sur le site Web de I’ ECHA.

Identifiez les matériaux et composants figurant sur la liste des déchets d’ équipements
électriques et électroniques.

*1: Les numéros d'article suivants correspondent a ceux des Composants et
accessoires du produit.

Matériaux Elément*1 Position

Condensateurs contenant des — Absent
polychlorobiphényles (PCB) et tous les
équipements électriques contenant des
polychlorobiphényles et des polychloroterphényles
(PCB/PCT)

Composants contenant du mercure, tels que les — Absent
interrupteurs ou les lampes de rétroéclairage

Piles 32 Pile
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Matériaux Elément*1 Position

boitier le cas échéant) d'une surface supérieure
a 100 centimétres carrés et tous ceux qui sont
rétroéclairés par des lampes a décharge.

Cartes de circuits imprimés de téléphones 18 Carte graphique
mobiles en général, et d’ autres appareils si .
la surface de la carte de circuits imprimés est 20 Carte de circuit
supérieure a 10 centimétres carrés imprimé de
|'alimentation interne
22 Module thermique
26 Carte mére
31 Module TPM
34-1 Carte de circuit
imprimé de la souris
filaire
35-1 Carte de circuit
imprimé du clavier
filaire
Cartouches de toner, liquide et en péte, ainsi que — Absent
toner couleur
Plastique contenant des retardateurs de flamme 1 Couvercle de I'ODD
2 Cadre frontal
18 Carte graphique
20 Alimentation interne
22 Module thermique
23 Ventilateur du
systéme
34 Souris filaire
35 Clavier filaire
Déchets d'amiante et composants contenant de — Absent
'amiante
Tubes cathodiques — Absent
Chlorofluorocarbures (CFC), — Absent
hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ou
hydrofluorocarbures (HFC), hydrocarbures (HC)
Lampes a décharge - Absent
Les écrans a cristaux liquides (ainsi que leur — Absent
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Composants Instructions en fin de vie

Matériaux Elément*1 Position
Cables électriques externes 21 Cordon
d’ alimentation
34-2 Cable USB de la souris
filaire
35-2 Cable USB du clavier
filaire
Composants contenant des fibres céramiques — Absent
réfractaires
Composants contenant des substances — Absent
radioactives ou des matériaux qui deviennent
radioactifs
Condensateurs électrolytiques contenant des 20 Carte de circuit
substances préoccupantes (hauteur > 25 mm, imprimé de
diameétre > 25 mm ou volume proportionnellement |'alimentation interne
similaire)
Béryllium et ses composés (y compris ['oxyde de — Absent
béryllium)
Liquides — Absent

Service de reprise des produits

Les déchets d'équipements électriques peuvent contenir des substances dangereuses
et donc mettre en danger la santé humaine et 'environnement. Il est donc nécessaire
de procéder a une élimination appropriée. MSI assure le recyclage gratuit des produits
enregistrés EPEAT afin de garantir que le produit arrive a la fin de sa vie utile et qu'il est
recyclé de maniére responsable.

Pour recycler correctement votre équipement par le biais de ce service, suivez ces
étapes:

1. Supprimez vos données personnelles de votre équipement de traitement des
déchets.

2. Cliquezicipour savoir comment recycler votre produit en fin de vie.
3. Trouvez le site de recyclage MSI le plus proche sur le site Web.

4, Contactez le site de recyclage désigné par téléphone ou par e-mail pour planifier
votre ramassage. Les frais d'expédition et de livraison sont a la charge du client.
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Utilisation de MSI
Center



Se connecter et s'inscrire

Avant d'utiliser MSI Center, il est recommandé de créer votre propre compte et
d'enregistrer votre produit MSI afin de bénéficier immédiatement de tous les
avantages de MSI Center.

Créer un compte

1. Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement.

2. Activez MSI Center. Cliquez sur l'icone de profil dans le coin supérieur droit et
cliquez sur [Connexion].

X
© Hardware Monitorin § Features Support oo
9 9 (6 D supp B @

L Add New Product |
Registration S—

Desktop Graphics Card
Exclusive
Membership Offers
S N
Find Out Now Purchased Date : Purchased Date :
Warranty Staus  Standard Warrany Waranty Staus  Standar
Product Registation Product Registration

3. Sélectionnez [S'inscrire comme membre MSI].

Login

WELCOME TO MSI MEMBER CENTER

REGISTER YOUR MS| PRODUCT NOW TO ENJOY A HOST OF BENIFITS |
* Warranty Registration

“ Exlusive updates on promtions and events

~ Quicker service and product support

= View your current registered MS! products

Emai
E-mail —e
Password
Password
[[] Never show login window again Forgot your password?

g
([ onvsivemes ) ook conge

Skip>>
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4. Suivez les instructions a l'écran pour créer un compte personnel.

CREATE AN ACCOUNT

E-mail | Please enter your email

Password | lease create a new password for M| Center account

Confirm Password | Repeat the password entered above.

Name  please enter your first name Please enter your last name
Date of Birth
Region/Location
0 S e e e e
MSI Member Center and MsI Online Sh

Prev Next

Enregistrement du produit

Une fois votre compte personnel créé, vous pouvez vous connecter et commencer
a enregistrer vos produits.

1. MSI Center détectera automatiquement vos périphériques MSI. Cliquez sur
[Enregistrement du produit] et suivez les instructions a l'écran pour terminer
l'enregistrement.

2. Pour enregistrer d'autres accessoires multimédia MSI connectés a votre
systeme, cliquez sur [Ajouter un nouveau produit] et suivez les instructions a
['écran pour ajouter et enregistrer vos accessoires.

© Hardware Monitoring (5 Features @ support

Registration

Desktop Graphics Card

Exclusive
Membership Offers

s S

m Purchased Date : Purchased Date :

Warranty Status : Standard Warranty Warranty Status : 51

Product Registration
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Ensembles de fonctionnalites

Les utilisateurs peuvent télécharger, mettre a jour ou désinstaller les
fonctionnalités exclusives de MSI dans les ensembles de fonctionnalités.

1. Cliquez sur l'icbne [Ensembles de fonctionnalités] dans le coin supérieur droit.

2. Installez ou désinstallez n'importe quelle fonctionnalité MSI pour répondre a
vos besoins personnels.

)| Harcware Monitoring 3 Features (D support o @

Feature Sets (») Usage Scenarios Settings and History. |

You can download, update or uninstall MS| exclusive features in this page.
Feel free to build your own Ml Center!

Installed
M| Companion General Settings System Diagnosis User Scenario
20160 10002 10029 32023102001
“Windows key + G* o enable the GameSar hard performance and fan
feature, support control and display part. speed for different usage scenarios
function.
Installable items. Install All
Game Highlights Graphics Fan Tool LAN Manager Mystic Light
20024 20003 30014 30427
Capture n-gome highiight video for gamers Toggle Zero Frozr on/off or engage Cooler Network traffic analyss and bandwidth Control lighting effects on your MS1 RGB
o share or edit Boost to quickly lower temperatures. monitoring software devices

&) Hardware Monitoring § Features Support og
© J g o B8 o @

Feature Sets (») Usage Scenarios Settings and History
pture in-game highlight video for gamers Toggle Zero Frozr on/olf or engage Cooler Network trafic analysis and bandwidth Control lighting effects on your MS1 RGB
o share or edit. Boost to quickly lower temperatures. monitoring software. devices.

nstall Install Install Instal
Smart Image Finder Sound Tune Devices Speed Up Super Charger
10019 20073 20017 20008

Use Al engine to easlly tag,sort and search Al-powered noise cancellation solution for a

the images you want. better voice call experience.
Install Install Install Install

True Color
30026

h the display profiles by a single

Install
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Surveillance du matériel

La surveillance du matériel fournit un état en temps réel du processeur, du GPU,
de la mémoire, des ventilateurs, etc. Cliquez sur [Libérer la mémoire] pour libérer
la mémoire systeme qui n'est plus nécessaire.

& @

G Ch
Hardware Monitoring

CPU Frequency GPU Core Clock Free Up Memory @)
‘ CPU Fan 787 RPM

fala)
oo

PUMP Fan 1 4109 RPM
4900 210
MHz MHz
GPUFan 1 0 RPM
GPUFan 2 0 RPM
CPU Core temperature 40
CPU Core Temperature GPU Usage

System temperature 4
o MOS temperature a3

40- 134
— - PCH temperature. Gy e
33v 3390 V
sv 50400 V
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Fonctionnalités

Les [Fonctionnalités] varient en fonction de celles que les utilisateurs ont
installées via les [Ensembles de fonctionnalités].

8
)
/]

Eyr— © sipon
User Scenario General Settings Ms| Companion System Diagnosis

. WDC PC SN730 SDBPNTY-5126-1032 0 ity
is calth
0 « o/
Clean Up Disk Total:476.94GB
53+  Used 25625 GB 50<
o W Free 220.69 GB.
Memory 450
L

free Up Memory
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Diagnostic du systeme

Le [Diagnostic du systéme] propose un [Outil de vérification du systeme] qui
permet aux utilisateurs de nettoyer leurs disques durs et de libérer la mémoire
systeme, tandis que le [Statut du stockage] permet aux utilisateurs de contrdler la
santé de leur stockage.

e Pour nettoyer le stockage, cliquez sur [Nettoyer le disque], sélectionnez le
lecteur a nettoyer dans le menu contextuel et suivez les instructions a l'écran
pour nettoyer le stockage.

e Pour libérer de la mémoire, cliquez sur [Libérer la mémoire] et MSI Center
libérera instantanément la mémoire systéme qui n'est plus nécessaire.

MS Center - X

&) Hardware Monitoring $ Features Support oo
9 9 (s D supr 88 & ‘
System Diagnosis
~
System Checker Storage Status ()
WDC PC SN730 SDBPNTY-5126-1032
Disk T # Lcalthy
111000/ /.
'
boieen
53« W Used 256.25 GB 50
e W Frec 22069 GB
Memory a5
—
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Support

Le service de support propose plusieurs canaux d'assistance a la clientele pour
répondre aux besoins de chaque utilisateur.

© Hardware Monitoring C5 Features ( support

[ Live Update System Info Senvice ]

Operating System : Microsoft Windows 10 23 64-bit
Model Name : MEG 2490 Infinite X (MS-8916)

Serial Number : MSB916K8S0102573

BIOS Version : D.00

BIOS Release : 06/03/2020

CPU Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz

Memory 1 - SK Hynix HMAA2GUGAJRBN-XN DDR4-3200 16GB
Memory 2 : SK Hynix HMAA2GUGAJREN-XN DDRA-3200 16GB
Storage 1: HDD_ST2000DMO008-2FR102

Storage 2 : SSD_WDC PC SN730 SDBPNTY-512G-1032

GPU 1: RTX 3070 VENTUS 2X

Mise a jour en direct

Mise a jour en direct

Il est recommandé aux utilisateurs de cliquer sur [Analyser] sous [Mise a jour en
direct] pour obtenir les derniers utilitaires MSI ou tiers pour la mise a jour.

)| Harcware Monitoring 3 Features (D support R © @

Live Update

Live Update Microsoft APP

o Current er Online er
Third arty Utlties
[ 1otel Exreme Tuning utity Notinstlled 72033 230m8

[] Norton 360 Not installed 222365 2778

By selecting Norton 360 you agreed to Noronlfelo sy Netice and activted fee 60-Gay protection

Last Scan : 2024/01/16.
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Application Microsoft

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la premiére fois, il est indispensable
d'analyser le systéeme avec Mise a jour en direct.

1. Cliquez sur [Analyser] sous [Mise a jour en direct].

2. Cliquez sur [Application Microsoft] pour afficher la liste des applications
compatibles du Microsoft Store.

3. Sélectionnez l'application souhaitée et suivez les instructions a l'écran pour
l'installer.

5 Features (D Support ag o G
Live Update
Realtek Audio Control =R

Nahimic

Informations sur le systeme
La page Informations sur le systéme affiche des informations en lecture seule sur
le systeme.

e [Exporter les informations sur le systeme] : Exportation des données
d'informations sur le systéme actuelles vers un fichier .txt.

e [Analyser] : Recherche des dernieres informations dans le systeme.

MS Center - X

O Hardware Monitoring 9 Features
9 9 O Feat (D support 88 B ‘

System Info

Operating System : Microsoft Windows 11 Home 64-bit
Model Name :

Serial Number : Default string

BIOS Version : AS1

BIOS Release : 04/26/2023

CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1340P

Memory 1 : Samsung M425R1GB4BB0-CWMOD DDRS-5600 8GB
Storage 1: HDD_HGST HTS725050A7E630

Storage 2 : SSD_SAMSUNG MZVL41TOHBLB-00BTW

GPU 1: Intel(R) UHD Graphics
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Entretien

Forum et canal

e [Forum MSI] : Dirige les utilisateurs vers le forum mondial de MSI pour discuter
avec les utilisateurs du monde entier.

e [Canal de guide] : Dirige les utilisateurs vers le CANAL DE GUIDE MSI pour
obtenir des guides, des conseils et des astuces qui vous aideront a tirer le
meilleur parti de vos produits MSI.

M1 Center - X
©) Hardware Monitoring $ Features Support oo N
o o o B © e
Service

Forum & Channel )
Troubleshooting

@ How to send my product for repair service?
= b T
L
R (ETEIEL How to check the status of my warranty?

How to Redeem Promotional Gifts?

Support Article

&

Contact us o
[Desktop] How to restore the defautt factory system through F3 Recovery.
How to fix a PC with powers up but no display?
= N nf Howto i a PC it shows 0 s fpowet
‘What to do when Windows won't boot?
Web Ticket Hotline Service Location

How to install Windows 107

How to fix audio static problem?

Nous contacter

Les utilisateurs peuvent contacter MSI via les canaux suivants.

e Cliquez sur [Ticket Web] pour accéder au Centre des membres MSI.

e Cliquez sur [Assistance téléphonique] pour parler a un représentant du service
apreés-vente.

e Cliquez sur [Emplacement de service d'entretien] pour localiser un
emplacement de service d'entretien a proximité.

M1 Center - X
© Hardware Monitoring § Features Support oo )
S} 9 (a] (D suppor B 8 e
Service

Forum & Channel
Troubleshooting

@ How to send my product for repair service?
= D,@ How to track my repair status?
L=
N OO CHANNEL How to check the status of my warranty?

How to Redeem Promotional Gifts?

Support Artcle Mote
Contact us o

[Desktop] How to restore the defauit factory system through F3 Recovery

How to fix a PC with powers up but no display?

What to do when Windows won't boot?

Web Ticket Hotline Service Location
How to install Windows 107

How to fix audio static problem?
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Dépannage
e [Service aprés-vente] : Fournit des instructions sur les réparations, la garantie et
les autres services apres-vente.

e [Article de soutien] : Offre des conseils sur la fagon de dépanner vos produits
MSI.

Sivous avez besoin d'une assistance supplémentaire, cliquez sur [Plus] pour
accéder au service et a l'assistance en ligne de MSI.

8 i e 3 Featues support 99 ~
o c o B e e

Service

Forum & Channel )
Troubleshooting

@ How to send my product for repair service?
= s D e

==
T L How to check the status of my warranty?

S Forum

How to Redeem Promotional Gifts?

Support Artcle
Contact us o

[Desktop] How to restore the defautt factory system through F3 Recovery
How to fix a PC with powers up but no display?.

_= \\\ % How to fix a PC that shows no sign of power?

What to do when Windows won't boot?

Web Ticket Hotline Service Location
How to install Windows 107

How to fix audio static problem?
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