€ msi

Seria PRO

Komputer osobisty

PRO DP180 Al 8HG
(PRO DP1 B0A7)

Instrukcja serwisowa



Spis tresci

Prawa autorskie i uwaga dotyczgca znakow towarowych ...........ccecceeeeeeeeeseseecceesienes 6
LT - PRSP 6
Jak korzystac z te] INStruKCji SEMWISOWE] .........ceueveeeirieiecre e 6
INStruKCje DEZPIECZENSIWA .......ccviiicicee s 7
ZASHANIE ...ttt 7
BatEria. ... 7
WarUNKi OTOCZENIA......ceiiiiiiiiiie ettt 7
WarunkOwy SErWIS GWarANCYJNY .....cccerueeeeerereereeersersesseessessesseneesessessessesessessessessesessens 8
MOEINIZACIA T SEIWIS ...ttt enes 8
Sanityzacja danYCh ..o 8
Publicznie dostepne informacje 0 SEIWISIE .........cocvueuiririeiririeereeee s 9
Demontaz i MONtaz...........cccooeernmrsrrsrrssssn e nean 1"
Komponenty produkiu i @KCESOA .........ccuiureririeerrieereeie s 12
Mozliwos¢ modernizacji i naprawy ProduktU............coeeeeeeerereneieneseseeese e 14
ZalECANE NAIZEAZIA........ceeeeeieeeeteeieieeee ettt e sse e sesseste e eseesenseeenensees 15
LISEA SIUD .. 15
Przygotowanie do demMONaZU...........cccceveieirererecee e 16
POKIYWA ODD.......ccuiiiiieiiieeieieeeie ettt ettt s et s et s et b e e e b e ne e s e e e enenes 17
Demontaz POKIYyWY ODD........cooiiiiiiiie et 17
MONtaZ POKIYWY ODD .......ooiiiiiieiieesiie ettt st e et aesneeeneeans 17
RAMKE PrZEANIA ...ttt n s 18
Demontaz ramKi Przedni€] .........cooieiie et 18
Montaz ramKi Przedni€].........cocuueiiiiiiiiiie e 18
POKIYWE DOCZNA ..ottt se e neeneas 19
Demontaz POKIYWY DOCZNEJ .......cciiuiiiiiiiieiiiiie et 19
Montaz pokryWy DOCZNE].........ocoiiiiii e 19
Wspornik Karty grafiCZne] ..........cccoeeeeieieeiceseeees e 20
Demontaz wspornika karty graficznej .........cccccveeiveiiiiiiiiie e 20
Montaz wspornika karty graficzne]j...........ccooveeiiiiiiiiii 20



WSPOINIK ODD ...ttt ettt et s e esaese s eneene s 21

Demontaz wspornika ODD..........cccciiioiiiieiiie et ee e 21
Montaz WSPOrniKa ODD .........c.uuiiiiiiieiiiie et e e 21
Naped optyczny (OPCIONAINIE) ........c.eiieeeiricereriee e 22
Demontaz napgdu OPLYCZNEQO .......covuiiiiiiiiiieiieie et 22
Montaz Napedu OPLYCZNEO .......coiiuiiiiiiiie ittt 22
Wspornik HDD i dyskow twardyCh ..o 23
Demontaz wspornika HDD i 2,5” HDD .......cc.uiiiiiiiieiiiie i 23
Montaz wspornika HDD i 2,5” HDD.........coiiiiiieiieeieesie e 23
Karta grafiCZNa ......ccceeeeereeeee e ene 24
Demontaz Karty grafiCZNe]...........coeiiieiiieiie et 24
Montaz karty grafiCzne]..........cooceeiiiiiiiicie e 24
Wewnetrzny ZasilaCz (IPS) .......coeeieereeee et 25
Demontaz wewnetrznego zasilacza (IPS).........ccovieiieieiiie e 25
Montaz wewnetrznego zasilacza (IPS) ..........ccooiiiiiiiiii e 25
GHOSNIK ..ttt 26
Demontaz GIOSNIKOW ..........cuiiiiiiiieii e 26
MONtAZ GHOSNIKOW. ...t 26
Karta DEZPrzeWOTOWa ..........ccviirieieieieseeeee ettt enen 27
Demontaz karty bezprzeWodowej ...........cccoveiiiiiiiiiiii 27
Montaz karty bezprzeWodOWE].........cc.eiiiiiiiiiiiieiiieee e 27
POM COM ...ttt sttt et e et et et e s e e s ene e nnene s 28
Demontaz portu COM .........ooiiiiiiiie et e e e e e nnees 28
Montaz POrtU COM.......oiiiiiiiiiie ettt e e eeeennes 28
P GIOWNA ... 29
Demontaz plyty GQEOWNE] .........oiiiiiiei e 29
Montaz Pyty GEOWNE]....cooiuiiiiiiee e 29
Wentylator SYStEMOWY .......cccoiiiiieee et 30
Demontaz wentylatora SyStemMOWEGO .........c.eeeiiiiiieiiiii e 30
Montaz wentylatora SySteMOWEGO ..........eiiiiiiiiiiiiieciee e 30
MOAUE EEIMICZINY ...ttt sessesse e eneeneas 31
Demontaz modutu termMiCZNEJO .........coiuiiiiiiiiiiiiiie e 31
Montaz modutu tErMICZNEJO ..........eiiiiiiiiie e 31



PrOCESON ...ttt e e et e e et e et e e te e seeeaeeeeseeesaeenteeeseeenteennes 32

DEMONtAZ PrOCESOIA. ....cciiiie ettt et e e e e et e e st e e e nbae e e eneeeeeenneeeennees 32
MONTAZ PrOCESOIA ..ottt ettt e ettt e et e st e e s aneeeenaees 32
Bateria PastylKOWa ..........c.oiiie s 33
Demontaz baterii PastylKOWE] .........coouiiiiiiiiiiieee e 33
Montaz baterii PastylKOWE] .........ccoiiiiiiiiii e 33
MOAUE PAMIECI ...ttt nens 34
Demontaz modutu PAMIECH.........cciiiiiiiiie e 34
Montaz MOodUtU PAMIECH ........ccuuiiiiiii e 34
Dysk SSD (OPCIONGINIE)........cceeierieieietesieieeeie e seee e te e e se e ee e sesseseeneenennens 35
Demontaz dySKU SSD ......cooiiiiiiiieeeie ettt 35
MONtazZ dySKU SSD........oiiiiiiiii e 35
MOAUE TPIM ..ttt 36
Demontaz modutu TPM ..o 36
MontaZ MOAUIU TPIM ...t 36
TYING OSIONG WEIWY ...ttt nne s 37
Demontaz tylnej 0stony We/WY ..........ccooiiiiiiiiieeeeee e 37
Montaz tylnej 0SIONY WEIWY ......coiiiiiiiiiieie e 37
Przetgcznik antyWlamaniowy ............coeeveieireneecee e 38
Demontaz przetgcznika antywtamaniowego ...........cccooeeveiiiiciiiieicneee e 38
Montaz przetgcznika antywlamaniowego...........ccvieiiiiiiiiiiiiiee e 38
MOAUE @NEENY ...ttt ene 39
Demontaz modutu @nteny ............ccoiiiiiiiiii 39
Montaz MOdUIU @NEENY ........oiiiiiiiiie e 39
Uchwyt przetgCznika ZasilaCza ...........cccooeieirinieiiceieeee e 40
Demontaz uchwytu przetgcznika zasilacza............ccccooieiiiiiiiiiiicieeceecee 40
Montaz uchwytu przetgcznika zasilacza ............cccoeiiiiiiiiii i 40
Przedni wspornik We/Wy, przednia karta We/Wy ... 41
Demontaz przedniego wspornika We/Wy, przedniej karty We/Wy...........cccccoveenene 41
Montaz przedniego wspornika We/Wy, przedniej karty We/Wy ..........cccccovevieeennn. 41
Mysz przewodowa (OPCIONAINIE) ........coueuererueiererieiereriee et nens 42
Demontaz MySzy PrzeWOAOWE]..........coiuuiiiiiiieiiiiie ettt 42
Montaz mySzy PrzeWOdOWE] ...........covueiiiiiiiieiiiecie et 42



Klawiatura przewodowa (OPCJONAINIE) .........cervrurueririeeririeerieie e 43

Demontaz Klawiatury przeWodOWE]...........couui ittt 43
Montaz klawiatury przeWodOWE] ..........c..eeiiiiiiiiiiiiieiiiie et 44
Wigczanie zasilania po KONSEIWAC]i ........c.ceeruiriiirinieieeeerie e 45
ROzwigzywanie ProbleMOW ...........cccoveereieirerereeee e ee e neeneenens 46
Wskazowki dotyCzgce reCyKINGU .........cooviueiririiiriccrieicreeee e 48
RAMKA PIrZEANIA .. ..ciiiiiiiiiiiie e 48
Wentylator modutu termiCZNego..........ueiiiiiiiiiiiiec e 49
Wentylator i przednia ramka karty graficznej ............c.ccoeiiiiiiiiiiciic e 50
Wewnetrzny zasilacz (IPS) .......oouiiiiiiiee e 52
Mysz przewodowa (OPCJONAINIE) ......ccuueiiieiiieiie ettt eree e 54
Klawiatura przewodowa (0pcjonalnie)............cccoiiieiiiiiiciieic e 54
Instrukcje dotyczace wycofania produktu z eksploatacii...........cccceveerereeereneneeenenene 55
Przeznaczenie...........ccccoiiiiiiiiiiiic e 55
Informacje o materiatach identyfikujgcych produkt ..o 55
Ustuga odbioru ProAUKEOW ..........cc.eeeireerieieereesieseeeseeseeseee s seeseeessesseseeessessenseneesessens 57
Korzystanie z ... 58
MSI Center........coocrrcrcsssss s 58
LOQOWANIE i FEJESIIACIA ....euveveeieeeeieieiete ettt st ne e nennens 59
TWOIZENi€ KON .......oiiiiiiiiiii i 59
Rejestracja ProduKLU ..........cccooiiiiiii e 60
ZESAWY TUNKC]i 1.ttt ene s 61
MONItOrOWANIE SPIZEIU ...t 62
L0 =SS 63
DiagnostyKa SYSTEMU .........ooiiiiiiii e 64
POMOC tEChNICZNG ... 65
Live Update ........oooiiiiiiic e 65
Informacje 0 SYStEMIE .........ociiiie e 66
SBIWIS .. e 67



Prawa autorskie i uwaga dotyczaca
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dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
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Jak korzystacé z tej instrukcji serwisowej

Ta instrukcja serwisowa udostepnia szczegétowe omoéwienie demontazu/montazu
produktu. Poniewaz tematy zawarte w tej instrukcji mogg by¢ ze sobg powigzane,

zaleca sie, aby je najpierw przeczyta¢ od poczatku do konca. Nastepnie, mozna przejs¢
bezposrednio do dowolnego konkretnego tematu, ktory najlepiej odpowiada najpilniejszym
potrzebom.



Instrukcje bezpieczenstwa

Nalezy przestrzega¢ srodkéw ostroznosci podczas obstugi produktu, aby zapobiec obrazeniom
indywidualnych oséb albo funkcji produktu.

Zasilanie

Jesli przewdd zasilajacy jest wyposazony we wtyczke 3-bolcowa, nie wolno usuwac bolca
uziemiajgcego. Produkt musi by¢ podigczony do uziemionego gniazda zasilania.

Przed demontazem/montazem nalezy oditgczy¢ wszystkie zrédta zasilania i umiesci¢ produkt
na stabilnej powierzchni.

Podczas odtgczania przewodu zasilajgcego nalezy zawsze przytrzymac ztgcze przewodu.
Nigdy nie nalezy ciggna¢ bezposrednio za przewdd.

Przewdd zasilajgcy nalezy tak poprowadzic, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnat i nie
potknat sig o niego. Nie nalezy ustawia¢ niczego na przewodzie zasilajgcym.

Jesli ten produkt jest uzywany z zasilaczem, do uzywania z tym produktem nalezy korzysta¢
wytgcznie z zasilacza pradu przemiennego dostarczonego i zatwierdzonego przez firmg MSI.

Bateria

Jesli produkt jest wyposazony w baterie, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc.

Nieprawidtowa wymiana baterii grozi wybuchem. Wymienia¢ wytacznie na ten sam lub
réwnowazny typ zalecany przez producenta.

Baterii nie wolno wrzucaé do ognia ani do rozgrzanego piekarnika, a takze nie wolno jej
zgniata¢ ani przecinaé, poniewaz moze to spowodowac¢ wybuch.

Nalezy unika¢ pozostawiania baterii w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze lub bardzo
niskim cisnieniu powietrza, poniewaz moze to spowodowa¢ wybuch lub wyciek tatwopalnej
cieczy lub gazu.

Nie wolno dopusci¢ do potkniecia baterii. Potkniecie baterii pastylkowej/guzikowej moze

spowodowac¢ powazne oparzenia wewnetrzne i doprowadzi¢ do $mierci. Nowe i zuzyte baterie
nalezy trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Warunki otoczenia

Nie nalezy umieszczaé¢ produktu w miejscach narazonych na oddziatywanie mgty, dymu, gdzie
wystepujg wibracje, nadmierne zapylenie, stone lub ttuste powietrze lub inne zrgce gazy i
opary.

Aby unikngé wytadowan elektrostatycznych, przed obstugg komponentéw nalezy uzy¢
antystatycznego paska na nadgarstek. Zawsze nalezy obstugiwa¢ komponenty, czesci i
zespoty wrazliwe na wytadowania elektrostatyczne wytacznie w miejscach pracy wolnych od
fadunkoéw elektrostatycznych.

Podczas obstugi komponentéw nalezy zachowa¢ ostroznos¢. Nie nalezy dotykaé stykow lub
ztgczy na komponencie.

Komponenty nalezy umiesci¢ na uziemionej podktadce antystatycznej lub na dostarczonym z
komponentami podtozu, gdy komponenty sg oddzielone od produktu.

Zadnych czynno$ci konserwacyjnych nie wolno wykonywaé¢ mokrymi rekami.

Podczas demontazu/montazu nalezy zapobiec przedostaniu sig do produktu obcych
substanciji, takich jak woda, inne ptyny lub chemikalia.

Po montazu nalezy sig¢ upewni¢, ze zatozone zostaty wszystkie Sruby oraz, ze wewnatrz
produktu nie pozostaty zadne zagubione $ruby.



Warunkowy serwis gwarancyjny

MSI zapewnia warunkowy serwis gwarancyjny dla wybranych modeli. W celu uzyskania
dalszych informacji, odwiedz Centrum cztonkowskie MSI.

Modernizacja i serwis

Dostegpne funkcje sprzetowe moga by¢ oferowane wytgcznie w ramach ustugi
modernizacji, naprawy lub wymiany oferowanej przez MSI lub autoryzowanego dostawce
ustug.

Dla wszystkich produktow zarejestrowanych w EPEAT, MSI oferuje klientom czesci
zamienne, naprawe produktow i ustugi przez 3 lata od daty sprzedazy.

Uszkodzenia spowodowane serwisowaniem produktow nieautoryzowanym przez MSI lub
uzyciem zmodyfikowanych lub nieautoryzowanych przez MSI czesci lub komponentéw, nie
sg objete Umowa ograniczonej gwarancji MSI.

Aby uzyska¢ informacje o serwisie oferowanym przez MSI nalezy sprawdzi¢ Lokalizacje
serwisu MSI.

Jesli to wymagane, przejdz do Zgfoszenia internetowego MSI, aby uzyskac dalszg
pomoc.

Sanityzacja danych

MSI nie przyjmuje zadnej odpowiedzialnosci ani zobowigzania do zachowania poufnosci
za bezpieczenstwo jakichkolwiek danych przechowywanych w przekazanym do
recyklingu urzadzeniu. Uzytkownikom zaleca sie wykonanie kopii zapasowej i usunigcie z
komputeréw wszystkich danych.

Przed recyklingiem zalecamy uzytkownikom postepowanie zgodnie z instrukcjami
Sanityzacja danych, aby trwale i nieodwracalnie usung¢ z komputeréow wszystkie pliki
osobiste, aplikacje i ustawienia.


https://account.msi.com/pl/login
https://www.msi.com/page/service-location-new
https://www.msi.com/page/service-location-new
https://account.msi.com/pl/services/tickets/inquiry-without-login
https://www.msi.com/support/technical_details/Data_Sanitization_SOP

Publicznie dostepne informacje o serwisie

Informacje o serwisie Sekcja

Instrukcje demontazu, w tym okreslenie Komponenty produktu i akcesoria

LR E Zalecane narzedzia

Ztozeniowy schemat czesci. Komponenty produktu i akcesoria
Lista czgsci zamiennych, w tym czesci Mozliwosé modernizacji i naprawy

zamiennych zatwierdzonych przez producenta, | produktu
oraz sposob ich uzyskania.

Procedury konserwacji lub wskazowki, gdzie Diagnostyka systemu
mozna uzyskac¢ procedury.

Instrukcje rozwigzywania problemow, Rozwigzywanie probleméw

qarze;dzm dlagnostygzne oprogramowania, Serwis > Rozwiazywanie
filmy dotyczace rozwigzywania probleméw Pl

problemé

lub inne wskazéwki dotyczace rozwigzywania roplemow
problemoéw.

Instrukcje dotyczace uzyskiwania aktualizacji Pomoc techniczna
oprogramowania (nie dotyczy produktow

ekspozycyjnych).

Instrukcja dotyczgca sposobu usunigcia Sanityzacja danych

przez uzytkownika danych osobowych. Jezeli
instrukcja wymaga usunigcia pamieci, nalezy
dostarczy¢ instrukcje wymiany pamieci (nie
dotyczy produktéw ekspozycyjnych).

Dopuszczalne jest, aby instrukcja serwisowa wytaczata okreslone przez

producenta informacje, ktére:

a) Moga narazi¢ uzytkownika na ryzyko Nie dotyczy
odniesienia obrazen lub

b) Naruszajg prawa wiasnosci intelektualnej Nie dotyczy
albo

c) Naruszajg prywatnos¢ lub bezpieczenstwo Nie dotyczy
uzytkownika lub

d) Dotyczg demontazu zestawu baterii lub Nie dotyczy
zasilacza

W przypadku zastrzezenia ktéregokolwiek z Nie dotyczy

czterech powyzszych wytaczen, producent
jest zobowigzany wykaza¢, w jaki sposéb
produkt zostanie po naprawie przywrécony do
normalnego stanu uzytkowego. Naprawa moze
obejmowac¢ wymiane elementu(éw) objetego
wytaczeniem.



https://www.msi.com/support/technical_details/Data_Sanitization_SOP




Demontaz i montaz



Komponenty produktu i akcesoria

Wazne

W celu wydtuzenia zywotnosci tego produktu, MSI udostepnia ponizszg liste komponentéw
do zakupionej konfiguracji systemu, dostepnych przez 2 lata od zaprzestania produkcji
produktu. Dalszg obstuge serwisowg mozna uzyskac poprzez kontakt z Obstuga klienta
MSI online.

1. Pokrywa ODD 22. Modut termiczny

2. Ramka przednia 23. Wentylator systemowy

3. Modut anteny 24. Wspornik HDD

4. Glosnik 25.HDD 3.5” i HDD 2.5” (opcjonalnie,

5. Naped optyczny (opcjonalnie) 26. Plyta gtéwna

6. Wspornik ODD 27. Procesor

7. Karta przetgcznika zasilania 28. Modut pamieci

8. Uchwyt przetacznika zasilacza 29. Dysk SSD (opcjonalnie)

9. Przednia karta We/Wy 30. Karta bezprzewodowa

10. Przedni wspornik We/Wy 31. Modut TPM

11. Karta czytnika kart 32. Bateria pastylkowa

12. Uchwyt karty czytnika kart 33. Port COM

13. Gtéwny wspornik 34. Mysz przewodowa (opcjonalnie)

14. Iylna ostona We/Wy 34-1 Plytka drukowana myszy

15. Przetgcznik antywfamaniowy przewodowe (opcjonainie)

16. Pokrywa boczna 84-2 Kabel USB myszy przewodowej

17. Wspornik karty graficznej {oncjonainie)

18. Karta graficzna 35. w’w

(opcjonalnie)

19. Wspornik zasilacza 35-1 Plytka drukowana klawiatury

20. Wewnetrzny zasilacz (IPS) przewodowej (opcjonalnie)

21. Przewdd zasilajgcy 35-2 Kabel USB klawiatury
przewodowej (opcjonalnie)
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Mozliwos¢é modernizacji i naprawy

produktu

Informacje o funkcjach sprzetowych do modernizacji, naprawy lub wymiany przy uzyciu
wylgcznie powszechnie dostepnych narzedzi oraz liste zapasowych czesci zamiennych
wedtug produktéw, mozna uzyskac¢, kontaktujac sie z Obsfuga klienta MSI online.

Do specyficznych, szczegotowych informacji o metodach wymiany lub aktualizaciji

prowadzg ponizsze hiperigcza.

Elementy funkcji sprzetowych

Mozliwosé

modernizacji

Mozliwosé
naprawy

Mozliwosé
wymiany

Lutowanie

Giéwny procesor(y) lub

system na chipie (SOC)

Nie

Nie

Tak

Tak

Wielkos¢ pamieci gfdwnej
systemu

Nie

Nie

Tak

Nie

Pojemnosé pamieci masowej
systemu

Tak

Nie

Tak

Nie

Mozliwosé pracy w sieci
bezprzewodowej

Nie

Nie

Tak

Nie

Mozliwosci grafiki
(zintegrowana lub oddzielna)

Nie

Nie

Tak

Tak

Panel wyswietlacza lub zespot
wyswietlacza

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zintegrowane klawiatury
mechaniczne

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wszystkie baterie

Nie

Nie

Tak

Nie

Wszystkie zasilacze
zewnetrzne i wewnetrzne

Nie

Nie

Tak

Nie

Wszystkie zespoly
Wwentylatorow

ORAZ Co najmniej dwa z
ponizszych elementéw (lub jeden,

jesli wszystkie pozostate nie
wystepuja w produkcie):

Nie

Mozliwos¢
modernizacji

Nie

Mozliwosé
naprawy

Tak

Mozliwosé
wymiany

Nie

Lutowanie

klucz Dallas, odcisk palca, karta
Smart)

Glosnik Nie Nie Tak Nie
Kamera Nie dotyczy Nie Nie dotyczy Nie dotyczy
Touchpad Nie dotyczy Nie Nie dotyczy | Nie dotyczy
Ztacza We/Wy i ztgcze zasilania Nie Nie Nie Tak
zewnetrznego

Czytniki (np. pasek magnetyczny, Nie Nie Nie Tak

14
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Zalecane narzedzia

Podczas wykonywania procedur demontazu i montazu, mogg by¢ potrzebne nastepujace

narzedzia.
o Srubokret krzyzakowy
e Srubokret réwnolegly
o Srubokret z nasadg szesciokatng
® Peseta
® Narzedzie do podwazania
® Szczypce potokragte
® Szczypce ukosne
o Srubokret ptaski z ostrym korncem
® Rekawice antystatyczne
e Antystatyczny pasek na nadgarstek (opcjonalnie)
e Mata antystatyczna z przewodem uziemiajgcym (opcjonalnie)

Lista srub

Podczas demontazu i montazu komputera nalezy sprawdzic¢ ponizszg liste $rub.
Uwaga: Ta lista srub stuzy wytgcznie jako odniesienie i moze sig rézni¢ w zaleznosci
od modelu. Zdecydowanie zaleca sig¢ uzytkownikom kontakt z autoryzowanym centrum
serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.

Komponent Typ sruby llosé
Wspornik obudowy Sruba szesciokatna #6-32 x 6 mm 4
Karta graficzna 2
Wspornik karty graficznej teb ptaski #6-32 x 4,5 mm 2
Podstawa wspornika karty 4
graficznej
TEX IPS teb ptaski #6-32 x 5 mm 3
Wspornik IPS 2
Pokrywa boczna 2
Naped optyczny 1
HDD 3,5" 4
Wspornik HDD 4
Wspornik ODD 5
teb ptaski M2 x 3mm 2
HDD 2,5" teb ptaski M3,0 x 4mm 4
Ptyta gtowna 8
Ztgcze COM Sruba szesciokatna #4-40 x 7 mm 2
Modut WIFI teb ptaski M3 x 5mm 1
Gtlosnik Sruba szesciokatna M3 x L4,8 + 2,5mm 2
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Przygotowanie do demontazu

1. Wylacz zasilanie komputera.
2. Odtacz przewod zasilajgcy od gniazda zasilania pradem elektrycznym.

3. Odtacz przewdd zasilajgcy od komputera.

M,

& Wazne

® Przed demontazem/montazem nalezy odigczy¢ wszystkie zZrédta zasilania i umiescic
komputer na stabilnej powierzchni.

® Podczas odlgczania przewodu zasilajgcego nalezy zawsze przytrzymac zigcze
przewodu. Nigdy nie nalezy ciggng¢ bezposrednio za przewdd.

® Nie nalezy umieszczac¢ komputera w miejscach narazonych na oddziatywanie mgty,
dymu, gdzie wystepujg wibracje, nadmierne zapylenie, stone lub ttuste powietrze lub
inne zrgce gazy i opary.

® Aby unikng¢ wytadowar elektrostatycznych, przed rozpoczeciem pracy z elementami
wrazliwymi na wytadowania elektrostatyczne nalezy zatozy¢ rekawice antystatyczne lub
opaske antystatyczng na nadgarstek.

e Zadnych czynnosci konserwacyjnych nie wolno wykonywac¢ mokrymi rekami.

® Po montazu nalezy sie upewnic¢, ze zatoZzone zostaly wszystkie Sruby oraz, Ze wewnatrz
komputera nie pozostaty Zadne zagubione Sruby.
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Komponenty Instrukcje EOL

Pokrywa ODD

Demontaz pokrywy ODD

1. Typ A— ODD (operacyjne)

W16z spinacz biurowy do otworu wysuwania o i delikatnie nacisnij, az lekko
wysunie sie taca ODD. Wyciagnij jg na zewnatrz 9 nastepnie wsun palce pod

dolny zatrzask 9 pociggnij go do gory i recznie zdejmij pokrywe napedu ODD 9 z
tacy napedu ODD.

2. Typ B — ODD (kosmetyczne/nieoperacyjne)

Wsun plastikowe narzedzie do podwazania w niewielkg szczeling wzdtuz krawedzi
nieaktywnej pokrywv napedu ODD © i delikatnie podwaz ia w celu jej zwolnienia.

Montaz pokrywy ODD

Aby zamontowac¢ pokrywe ODD, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej kolejnosci.
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Ramka przednia

Demontaz ramki przedniej

1. Wykonaj Demontaz pokrywy napedu ODD, aby zdja¢ pokrywe napedu ODD.

2. Zwolnij palcami przednig ramke O na zewnatrz z zagtebienia uchwytu (2]

Montaz ramki przedniej

Aby zamontowac¢ ramke przednig, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej
kolejnosci.
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Pokrywa boczna

Demontaz pokrywy bocznej

1. Umies¢ komputer na stabilnej powierzchni. Odkre¢ srubokretem krzyzakowym dwie
Sruby (1}

2. Wsun palec w wyciecie @ i przesun pokrywe boczng 9 na zewnatrz, aby odstoni¢
elementy komputera.

Montaz pokrywy bocznej

Aby zamontowac¢ pokrywe boczng, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej
kolejnosci.
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Wspornik karty graficznej

Demontaz wspornika karty graficznej

1. Poluzuj cztery Sruby © za pomoca Srubokreta krzyzakowego i przesun je w
kierunku obu koncow.

2. Odkre¢ dwie $ruby 9 mocujace wspornik karty graficznej 9 aby jg zdjaé 9

3. Zdejmij dwie metalowe ptytki @ na obu koncach wspornika karty graficznej,
odkrecajac cztery $ruby O na gtéwnym wsporniku 0.

Montaz wspornika karty graficznej

Aby zamontowac¢ wspornik karty graficznej, wykonaj czynnos$ci demontazu w odwrotnej
kolejnosci.
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Wspornik ODD

Demontaz wspornika ODD

1. Odkrec pie¢ $rub (1] mocujgcych wspornik napgedu ODD (2}
2. Ostroznie wyciggnij jedna rekg wspornik napedu ODD Q

Montaz wspornika ODD

Aby zamontowac¢ wspornik napgdu ODD, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej
kolejnosci.
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Naped optyczny (opcjonalnie)

Demontaz napedu optycznego

1. Odtacz kable napedu ODD @.

2. Odkre¢ za pomoca Srubokreta krzyzakowego jedng $rube 9 mocujaca naped ODD 9
3. Ostroznie wyciagnij jedng rekg naped ODD (3]

4. Odkrec¢ dwie $ruby (4] mocujace naped ODD .

Montaz napedu optycznego

Aby zamontowac¢ naped ODD, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej kolejnosci.
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Wspornik HDD i dyskéw twardych

Demontaz wspornika HDD i 2,5” HDD

1. Odkre¢ za pomocg Srubokreta krzyzakowego cztery sruby (1] mocujace wspornik

HDD @.

. Jedna rekg ostroznie wyciagnij wspornik HDD z gtéwnego wspornika.
. Odtgcz kable HDD ©).

. Odkre¢ cztery Sruby (4] mocujgce HDD i wspornik.

a ~ O N

. Wyciagnij 2,5" HDD 6: tacy HDD.

S

3
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St -
e a .
NS
»

Montaz wspornika HDD i 2,5” HDD

Aby zamontowac¢ wspornik HDD i dyski twarde, wykonaj czynnosci demontazu w

odwrotnej kolejnosci.
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Karta graficzna

Demontaz karty graficznej

1. Odiacz kabel karty graficznej palcami (1}

2. Odkre¢ za pomocg $rubokreta krzyzakowego dwie $ruby @ mocujgce karte
graficzng, a nastepnie podnie$ na zewnatrz ostone VGA 9

3. Wcisnij zatrzask O do wewnatrz, a nastepnie wyciggnij karte graficzng O na
zewnatrz, podtrzymujac jg druga reka.

GEFORCE
RTX

Montaz karty graficznej

Aby zamontowac karte graficzng, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej kolejnosci.
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Wewnetrzny zasilacz (IPS)

Demontaz wewnetrznego zasilacza (IPS)

1. Po zakonczeniu demontazu karty graficznej, przechyl obudowe w strone ptyty
gtéwnej Qi potdz jg na ptaskiej powierzchni.

2. Poluzuj opaske zaciskowg @ a nastepnie odiacz kabel zasilajagcy SATA 9
3. Zlokalizuj i odtacz ztacze zasilania SATA @, ztacza SATA® i ztgcze USB 2.0 ©@.

4. Odkrec jedng $rube (7 P pokrywy dolnej 0, a nastepnie odkrec¢ trzy Sruby ©na
gtéwnym wsporniku@.

5. Zwolnij IPS m pociaggajac go do $rodka, a nastepnie podnies$ go na zewnatrz.

6. Odkre¢ jedng srube @® ze wspornika zasilacza ®.

Montaz wewnetrznego zasilacza (IPS)

Aby zamontowa¢ wewnetrzny zasilacz (IPS), wykonaj czynnos$ci demontazu w
odwrotnej kolejnosci.
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Glosnik

Demontaz gtosnikéw

1. Odiacz ztgcze gtosnika 0: ptyty gtéwnej 9 a nastepnie wyciggnij go na zewnatrz
przez otwarcie 9 z wewnetrznej strony.

2. Odkre¢ za pomocg $rubokreta krzyzakowego dwie $ruby 0 mocujgce gtosnik e a
nastepnie wyjmij gtosnik e

Montaz gltosnikow

Aby zamontowac gtos$nik, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej kolejnosci.
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Karta bezprzewodowa

Demontaz karty bezprzewodowej

1. Odkre¢ srubokretem krzyzakowym srube (1] mocujacy karte bezprzewodowa.
2. Wyjmij rekg kartg sieci bezprzewodowej O: gniazda kart.

3. Zdejmij zacisk karty sieci bezprzewodowe;j O.

4. Odfacz kable anteny (4}

Montaz karty bezprzewodowej

Aby zamontowac karte bezprzewodowa, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotne;j
kolejnosci.
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Port COM

Demontaz portu COM

1. Za pomoca klucza imbusowego odkreé¢ $ruby (1] mocujgce port COM (2}
2. Ostroznie odigcz rekg port COM D ztgcze portu COM ©O: plyty gtéwne;j.

Montaz portu COM

Aby zamontowa¢ port COM, wykonaj czynno$ci demontazu w odwrotnej kolejnosci.
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Ptyta giéwna

Demontaz ptyty gtéwnej

1. Znajdz i odtgcz palcami ztgcze ATX 0 ztgcze zasilania procesora@, oraz kabel
antywtamaniowy O.

2. Znajdz i odkre¢ z uzyciem $rubokreta krzyzakowego osiem $rub (4] mocujacych
ptyte gtéwna. Nastepnie ostroznie podnies i wyjmij reka ptyte gtéwng 6.

Montaz plyty gidéwnej

Aby zamontowac ptyte gléwng, wykonaj czynnos$ci demontazu w odwrotnej kolejnosci.
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Wentylator systemowy

Demontaz wentylatora systemowego

1. Odfacz palcami kabel wentylatora systemowego © od plyty gtéwne;j.

2. Poluzuj i wyjmij palcami szpilki @ mocujgce wentylator systemowy 9 pociggajac je
na zewnatrz.

3. Wecisnij palcami gumki O do wewnatrz, w kierunku gtéwnego wspornika, a nastepnie
wyjmij je od wewnatrz.

4. Podnies$ rekami wentylator systemowy (3] i jego kabel 0: ptyty gtéwne;j.

Montaz wentylatora systemowego

Aby zamontowac¢ wentylator systemowy, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej
kolejnosci.
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Modut termiczny

Demontaz modutu termicznego

1. Odiacz rekg kabel wentylatora procesora © od ptyty gtéwne;j.
2. Odkre¢ za pomoca $rubokreta krzyzakowego $ruby 9 mocujgce modut termiczny 9

3. Podnies reka modut termiczny (3N jego kabel (1 P plyty gtéwnej.

Montaz modutu termicznego

Aby zamontowa¢ modut termiczny, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej
kolejnosci.
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Procesor

Demontaz procesora

1. Nacisnij dzwignie montazowg o aby odczepi¢ gniazdo procesora. Podnies
rekg dzwignie montazowg o do pozycji catkowitego otwarcia, co spowoduje
automatyczne uniesienie ptyty montazowej 0.

2. Wyjmij procesor (3] prosto z gniazda, nie przechylajgc go.

3. Zamknij ptyte montazowg @, a nastepnie zamknij dzwignie montaZowao.

Montaz procesora

Aby zamontowa¢ procesor, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej kolejnosci.
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Bateria pastylkowa

& Wazne

® Nieprawidtowa wymiana baterii grozi wybuchem. Wymienia¢ wytgcznie na ten sam lub
réownowazny typ zalecany przez producenta.

® Baterii nie wolno wrzucac do ognia ani do rozgrzanego piekarnika, a takze nie wolno jej
zgniatac ani przecinac, poniewaz moze to spowodowac wybuch.

® Nalezy unikac¢ pozostawiania baterii w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze lub
bardzo niskim cisnieniu powietrza, poniewaz moze to spowodowac wybuch lub wyciek
fatwopalnej cieczy lub gazu.

® Nie wolno dopuscic do potkniecia baterii. Potkniecie baterii pastylkowej/guzikowej moze
spowodowac powazne oparzenia wewnetrzne i doprowadzi¢ do smierci. Nowe i zuzyte
baterie nalezy trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Demontaz baterii pastylkowej

1. Uzyj pesety, aby zdja¢ plastikowy zatrzask (1} Nacisénij zatrzask mocujacy (2} aby

Montaz baterii pastylkowej

Aby zamontowac baterie pastylkowa, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej
kolejnosci.
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Modut pamieci

Demontaz modutu pamieci

1. Znajdz i otworz zatrzaski gniazda O na gniezdzie modutu pamieci, az do
wyskoczenia modutu pamieci 9 a nastepnie wyjmij modut pamieci.

2. Powtodrz te czynnosci dla wszystkich dodatkowych modutéw pamieci.

g 7 / - P i T

Montaz modutu pamiegci

Aby zamontowa¢ modut pamieci, wykonaj czynno$ci demontazu w odwrotnej kolejnosci.
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Dysk SSD (opcjonalnie)

Demontaz dysku SSD

Typ 1
1. Odkre¢ za pomoca $rubokreta krzyzakowego $ruby (1] mocujgce dysk SSD.

2. Przesun i wyjmij rekg dysk SSD (2 P gniazda M.2.

il ] L)

Typ 2
3. Obro¢ zatrzask 9 na zewnatrz, obracajgc go w prawo. Jesli wyskoczy dysk SSD,
wyjmij dysk SSD 0 z gniazda.

Montaz dysku SSD

Aby zamontowac¢ dysk SSD, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej kolejnosci.
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Modut TPM

Demontaz modutu TPM

1. Chwy¢ palcami krawedz modutu TPM © i delikatnie wyciagnij go z ptyty gtéwnej.

Montaz modutu TPM

Aby zamontowa¢ modut TPM, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej kolejnosci.
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Tylna ostona We/Wy

Demontaz tylnej ostony We/Wy

1. Nacisnij dwa rogi po jednej stronie tylnej ostony portow We/Wy ® do wewnatrz,
zdejmij najpierw jedng strone, a nastepnie naciénij pozostate dwa rogi, aby

Montaz tylnej ostony We/Wy

Aby zamontowac tylng ostong We/Wy, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej
kolejnosci.
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Przetacznik antywtamaniowy

Demontaz przetgcznika antywlamaniowego

1. Odkre¢ za pomoca $rubokreta krzyzakowego $ruby (1] mocujace przetgcznik
antywtamaniowy 9

Montaz przetacznika antywlamaniowego

Aby zamontowac przetgcznik antywtamaniowy, wykonaj czynnosci demontazu w
odwrotnej kolejnosci.
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Modut anteny

Demontaz modutu anteny

1. Sciggnij palcami tasme przewodzaca Qi wyjmij modut anteny 0: gtéwnego
wspornika.

Montaz modutu anteny

Aby zamontowa¢ modut anteny, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej kolejnosci.
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Uchwyt przetacznika zasilacza

Demontaz uchwytu przetacznika zasilacza

1. Za pomoca $rubokreta krzyzakowego poluzuj i wykre¢ $ruby O na wsporniku
gtéwnym 9 Nastepnie zdejmij uchwyt zasilacza 9

Montaz uchwytu przetacznika zasilacza

Aby zamontowac¢ uchwyt przetgcznika zasilacza, wykonaj czynnosci demontazu w
odwrotnej kolejnosci.
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Przedni wspornik We/Wy, przednia karta
We/Wy

Demontaz przedniego wspornika We/Wy, przedniej karty
We/Wy

1. Za pomoca $rubokreta krzyzakowego poluzuj i wykre¢ sruby o na przednim wsporniku
We/Wy @ Zwolnij reka przedni wspornik We/Wy Q z gtéwnego wspornika 9

2. Odkre¢ $ruby (3] wewnatrz przedniego wspornika We/Wy @ a nastepnie oddziel
przednia karte We/Wy (4 P przedniego wspornika We/Wy.

Montaz przedniego wspornika We/Wy, przedniej karty
We/Wy

Aby zamontowac przedni wspornik We/Wy i przednia kartg We/Wy, wykonaj czynnosci
demontazu w odwrotnej kolejnosci.
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Mysz przewodowa (opcjonalnie)

Demontaz myszy przewodowej

1. Za pomoca Srubokreta ptaskiego usun naklejki z nézek 0. Uzyj Srubokreta
krzyzakowego do wykrecenia $ruby .

2. Oddziel palcami gérng obudowe 9 i ptytke 9
3. Zapomocg srubokreta krzyzakowego odkre¢ sruby (5) mocujgce plytke drukowang 0.

4. Odfiacz palcami kabel USB myszy przewodowej (7] pokretto O dolng obudowe O.

Montaz myszy przewodowej

Aby zamontowa¢ mysz przewodowa, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej
kolejnosci.
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Klawiatura przewodowa (opcjonalnie)

Demontaz klawiatury przewodowej

1. Poluzuj i wykre¢ srubokrgtem krzyzakowym sruby 0.
2. Odwré¢ klawiature i uzyj narzedzia do podwazania, aby oddzieli¢ gérng obudowe (2}

3. Za pomocg $rubokreta krzyzakowego poluzuj i wykreé sruby e a nastepnie palcami
odfgcz ptytke drukowang 9 i kabel USB klawiatury przewodowej 6 od ptytki
drukowane;j.

4. Zdejmij palcami gumowg warstwe (6 X membrane 0 aby odstoni¢ dolng czesé
obudowy 0.
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tury przewodowej

1a

Montaz klaw

Aby zamontowac¢ klawiature przewodowa, wykonaj czynnosci demontazu w odwrotnej

kolejnosci.

44



Komponenty Instrukcje EOL

Wiaczanie zasilania po konserwaciji
1. Podtgcz przewdd zasilajgcy do komputera.
2. Podtgcz przewdd zasilajgcy do gniazda zasilania prgdem elektrycznym.

3. Wiacz zasilanie komputera.
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& Wazne

® Nalezy uzywac wytgcznie zasilacz sieciowy dostarczony przez firme MSI, zatwierdzony
do uzywania z tym komputerem.

® Jesli przewdd zasilajgcy jest wyposazony we wtyczke 3-bolcows, nie wolno usuwaé
bolca uziemiajgcego. Komputer musi by¢ podigczony do uziemionego gniazda zasilania.

® Podtigcz przewdd zasilajgcy do gniazda zasilania pragdem elektrycznym, ktore bedzie
zawsze fatwo dostepne.

® Przewod zasilajgcy nalezy tak poprowadzic, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnat
i nie potknat sie o niego. Na przewodzie zasilajgcym nie nalezy umieszczac zadnych
przedmiotow.

o Jesli komputer nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, nalezy zawsze odtgczyc
przewod zasilajgcy lub wylgczy¢ Scienne gniazdo zasilania, aby osiggngc zerowe
zuzycie energii.
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Rozwigzywanie probleméw

Uzytkownicy moga odnosi¢ sie do podanych wskazdéwek lub odwiedzi¢ Pomoc
techniczng MSI i sekcje Rozwiazywanie problemow w celu szybkiego i tatwego
rozwigzania problemoéw, po wykryciu typowych problemoéw z produktem. Zawsze zaleca sie
kontakt uzytkownikéw z autoryzowanym centrum serwisowym MSI, aby w razie potrzeby
uzyska¢ zaawansowang pomoc techniczng.

Moj system nie uruchamia sie.

® Sprawdz, czy system jest poditaczony do gniazda zasilania pragdem elektrycznym i czy
jest wigczony.

® Sprawdz, czy przewod zasilajacy i wszystkie kable sg dobrze podtaczone.

Systemu nie mozna wytaczy¢.

Najlepiej wytgczy¢ komputer za pomocg ikony Zamknij w systemie operacyjnym.
Stosowanie innych metod, w tym wymienionych ponizej, moze spowodowac utrate danych.
Jesli procedura Zamknij nie dziata, wybierz jedng z nastgpujgcych czynnosci:

e Nacisnij klawisze Ctrl+Alt+Del, a nastepnie wybierz Zamknij.
® Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania, az do wytgczenia systemu.

® (dtgcz od systemu kabel zasilajgcy.

Problemy z potaczeniem internetowym.

e W przypadku problemoéw z potgczeniem z dostawca ustug internetowych (ISP) nalezy
sprawdzi¢, czy u dostawcy nie wystepujag problemy techniczne.

® Sprawdz ustawienia sieciowe i potaczenie oraz upewnij sie, ze system jest
prawidtowo skonfigurowany pod katem dostepu do Internetu.

® Na szybkos$¢ przesytania danych w bezprzewodowej sieci LAN ma wptyw odlegto$¢ i
przeszkody migdzy urzgdzeniami oraz punktami dostepowymi. Aby zmaksymalizowaé
szybkos$¢ przesytania danych, nalezy wybraé punkt dostepowy znajdujacy sie najblizej
systemu.

Jak przywroéci¢ system za pomoca klawisza skrétu F3?
Srodki ostroznosci dotyczace korzystania z funkcji przywracania systemu

e Jesli wystgpity nieodwracalne problemy z dyskiem twardym i systemem, nalezy
najpierw uzy¢ klawisz skrotu F3, aby uruchomi¢ funkcje przywracania systemu z
dysku twardego.

® Przed uzyciem funkcji przywracania systemu nalezy wykona¢ kopie zapasowg
waznych danych zapisanych na dysku systemowym w innych urzadzeniach pamigci
masowe;j.

Przywracanie systemu za pomoca klawisza skrétu F3
1. Uruchom ponownie komputer.

2. Gdy pojawi sie ekran powitalny MSI, nacisnij szybko klawisz skrétu F3 na
klawiaturze.

3. Na ekranie [Wybierz opcje] wybierz [Rozwigzywanie probleméw].

4. Na ekranie [Rozwigzywanie problemoéw] wybierz [Przywrd¢ ustawienia fabryczne
MSI], aby zresetowa¢ system do ustawiert domysinych.
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5. Na ekranie [PRZYWRACANIE SYSTEMU] wybierz [Przywracanie partycji
systemowej].

6. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby kontynuowac i dokonczy¢ dziatanie funkcji
przywracania.

Nie dziatajg gtosniki systemu.
® Sprawdz gtéwne ustawienia gtosnosci w opcji Mikser audio.

e Jesli korzystasz z aplikaciji, ktéra posiada wtasng regulacje gtosnosci, sprawdz, czy
gtosnosc nie jest wyciszona.

e Jesli do gniazda stuchawek zostat podtgczony kabel audio, odigcz go.

e Jesli system jest wyposazony w funkcje OSD, wyreguluj gtosnosé OSD.
Nie dziata moja przewodowa mysz lub klawiatura.

® Najpierw sprawdz sprzet. Jesli nadal nie dziata, odtgcz hub USB i poditgcz urzadzenie
bezposrednio do portu USB komputera. Upewnij sig, Zze nie sg uszkodzone kable.
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Wskazéwki dotyczgce recyklingu

Zgodnie z naszym zaangazowaniem na rzecz zréwnowazonego rozwoju srodowiska, ten
produkt zostat zaprojektowany z oddzielnych elementéw z tworzyw sztucznych w celu
poprawy jakosci recyklingu tworzyw sztucznych. Prosimy o odpowiedzialny recykling
plastikowych elementéw tego produktu, gdy osiggnie on koniec okresu uzytkowania.
Nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi instrukcjami w celu przygotowania czesci z
tworzyw sztucznych do recyklingu, eliminujgc materiaty nie nadajace sie do recyklingu.

& Wazne

Przed recyklingiem oddzielanych komponentow z tworzywa sztucznego nalezy uzy¢
szczypce ukosne, aby usungc¢ wszystkie wktadki srub z miedzianymi sztyftami, jesli

wystepujg.

Ramka przednia

1. Wykonaj Demontaz ramki przedniej, aby zdja¢ ramke przednig.

2. Ramke przednig o nalezy przekaza¢ wykwalifikowanym podmiotom zajmujgcym sie
recyklingiem.
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Wentylator modutu termicznego

1. Wykonaj Demontaz modufu termicznego, aby odtgczy¢ modut termiczny i jego

kabel od ptyty gtéwnej. Za pomoca $rubokreta krzyzakowego poluzuj i wykre¢ sruby

, a nastepnie odtgcz radiator 9 i wentylator ©5.
Przytrzymaj ramke wentylatora o obiema rekami i wypchnij fopatki wentylatora 9
kciukami. Wyjmij silnik € za pomocg poétokragtych szczypiec, a nastepnie wykrec
tozysko @ przy uzyciu ptaskiego $rubokreta z ostrym koficem. Za pomocg szczypiec
ukosnych odetnij kotki faczace ptytke drukowang z silnikiem @ a nastepnie wyjmij
ptytke drukowang ©&5.
Przekaz ramke wentylatora (4} topatki wentylatora (5N ptytke drukowang © do
wykwalifikowanych podmiotéw zajmujgcych sie recyklingiem.

\\\\\\\W///////%i \
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Wentylator i przednia ramka karty graficznej

1.

Wykonaj Demontaz karty graficznej w celu odtgczenia karty graficznej od ptyty
gtéwne;j.

. Za pomocg $rubokreta krzyzakowego poluzuj i wykre¢ sruby (1] mocujace przednig

ramke @ do radiatora karty graficznej (3N Sruby (4] mocujgce radiator Oi plyte
gtéwng 6.

Odtacz reka ztacze wentylatora @ poluzuj i wykreé sruby 0 mocujgce wentylator
@ i przednig ramke 9 za pomocg $rubokreta krzyzakowego.

Uzyj szczypiec ukosnych, aby przecig¢ kabel wentylatora 9, a nastepnie wyjmij
wentylator reka.

Oddziel topatke wentylatora @® od wspornika ramy wentylatora @ za pomoca
ptaskiego $rubokreta. Wyjmij silnik ® za pomoca potokragtych szczypiec, a
nastepnie wykre¢ tozysko ® przy uzyciu ptaskiego $rubokreta z ostrym koncem. Za
pomocga szczypiec ukosnych odetnij kotki taczgce ptytke drukowang z silnikiem D a
nastepnie wyjmij ptytke drukowang ®.

Przekaz w celu recyklingu przednig ramke 9 topatki wentylatora @ oraz plytke

drukowang @ karty graficznej, do wykwalifikowanych podmiotéw zajmujgcych sie
recyklingiem.
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Wewnetrzny zasilacz (IPS)

1.

Wykonaj Demontaz wewnetrznego zasilacza (IPS) w celu odtgczenia IPS od ptyty

gtéwne;j.

. Za pomocg $rubokreta krzyzakowego poluzuj i wykre¢ sruby (1] po obu stronach

pokrywy IPS oraz Sruby (2] mocujgce wentylator. Otworz pokrywe IPS, przetnij kabel
wentylatora © i kable boczne @ za pomocg szczypiec ukosnych, odkrec¢ sruby 8,
aby zwolni¢ ptytke drukowang IPS 0 a nastgpnie recznie wyjmij wentylator (7}

Przetnij potgczenia e i krawedzie topatek 9 za pomocg szczypiec ukosnych, aby
oddzieli¢ topatki wentylatora @ od ramy m a nastepnie usun metalowe czesci.
Przy uzyciu ptaskiego srubokreta podwaz listwe magnetyczng @ aby odstoni¢
ptytke drukowang wentylatora @ Za pomocg szczypiec ukosnych odetnij kotki
faczace ptytke drukowang z silnikiem @ a nastepnie wyjmij ptytke drukowana.

Przekaz w celu recyklingu ptytke drukowang IPS @, topatki wentylatora @, rame

wentylatora CD, oraz plytke drukowang wentylatora ® do wykwalifikowanych
podmiotéw zajmujgcych sig recyklingiem.
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Mysz przewodowa (opcjonalnie)

1. W celu demontazu myszy przewodowej sprawdz sekcje Demontaz myszy
przewodowej.

2. Przekaz w celu recyklingu gérng obudowe (3} ptytke klawiszy 0, dolng obudowe

© oraz kabel USB myszy przewodowej O do wykwalifikowanych podmiotow
zajmujgcych sig recyklingiem.

Klawiatura przewodowa (opcjonalnie)

1. W celu demontazu klawiatury przewodowej sprawdz sekcje Demontaz klawiatury
przewodowej.

2. Przekaz w celu recyklingu gérng obudowe 9 dolng obudowe @ oraz kabel USB

klawiatury przewodowej 9 do wykwalifikowanych podmiotéw zajmujacych sie
recyklingiem.

54



Komponenty Instrukcje EOL

Instrukcje dotyczace wycofania produktu
z eksploatacji

& Wazne

Informacje srodowiskowe MSI

Informacje na temat inicjatyw, polityk, programdw i celow MSI w zakresie ochrony
Srodowiska mozna znalez¢ w dokumencie Polityka zrownowazonego rozwoju
Srodowiska.

Przeznaczenie

Informacje te majg zapewni¢ podmiotom zajmujgcym sie recyklingiem wytyczne dotyczace
obecnosci materiatow i komponentéw na poziomie produktu, zgodnie z wymogami unijnej
dyrektywy WEEE i zmieniajgcej jg dyrektywy.

Informacje o materiatach identyfikujgcych produkt

Nastepujgce substancje, preparaty lub skfadniki nalezy usuwac lub odzyskiwa¢ oddzielnie
od innych WEEE zgodnie z art. 8(2), (3) i (4) dyrektywy Rady UE 2012/19/EU. Zatgcznik Il
zawiera orientacyjny wykaz sprzetu elektrycznego i elektronicznego (EEE) nalezgcego do
kategorii okreslonych w zatgczniku |. Zawiera on pozycje wymagajace unieszkodliwienia
lub odzysku zgodnie z dyrektywg w sprawie odpadéw 2008/98/WE oraz okresla
obowigzkowe $rodki przetwarzania w odniesieniu do wymienionych w wykazie elementow
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w zatgczniku VII do dyrektywy WEEE na stronie
internetowej ECHA.

Identyfikacja materiatéw dla materiatow i komponentéw znajdujgcych sie na liscie zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

*1: Ponizsze numery elementéw odpowiadajg podanym w czesci Komponenty produktu i
akcesoria.

Materiaty Element*1  Lokalizacja

Polichlorowane bifenyle (PCB) zawierajgce — Nieobecne
kondensatory oraz wszystkie polichlorowane bifenyle i
polichlorowane trifenyle (PCB/PCT) zawierajgce sprzet
elektryczny.

Elementy zawierajgce rtgé, takie jak przetgczniki lub — Nieobecne
lampy podswietlenia

Baterie 32 Bateria
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Materialy Element*1 = Lokalizacja
Ptytki drukowane ogdlnie do telefondw komoérkowych | 18 Karta graficzna
i innych urzadzen, jezeli powierzchnia ptytki
drukowanej jest wieksza niz 10 centymetrow 20 Gtéwna plytka
kwadratowych drukowana
wewnetrznego
zasilacza
22 Modut termiczny
26 Ptyta gtéwna
31 Modut TPM
34-1 Ptytka drukowana
myszy przewodowej
35-1 Ptytka drukowana
klawiatury
przewodowej
Tonery w formie ptynu i pasty oraz toner kolorowy — Nieobecne
Plastik zawierajgcy $rodki zmniejszajgce palnosé 1 Pokrywa ODD
2 Ramka przednia
18 Karta graficzna
20 Wewnetrzny
zasilacz
22 Modut termiczny
23 Wentylator
systemowy
34 Mysz przewodowa
35 Klawiatura
przewodowa
Odpady azbestowe i komponenty zawierajgce azbest — Nieobecne
Lampy kineskopowe - Nieobecne
Chlorofluoroweglowodory (CFC), — Nieobecne
wodorochlorofluorowgglowodory (HCFC) lub
wodorofluoroweglowodory (HFC), weglowodory (HC)
Gazowe lampy wytadowcze - Nieobecne
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Materialy Element*1 = Lokalizacja
Wyswietlacze ciekiokrystaliczne (w stosownych — Nieobecne
przypadkach wraz z obudowa) o powierzchni wigkszej
niz 100 centymetréow kwadratowych oraz wszystkie
podswietlane lampami wytadowczymi
Zewnetrzne kable elektryczne 21 Przewdd zasilajacy
34-2 Kabel USB myszy
przewodowej
35-2 Kabel USB
klawiatury
przewodowej
Komponenty zawierajgce ogniotrwate widkna — Nieobecne
ceramiczne
Komponenty zawierajgce substancje radioaktywne lub — Nieobecne
materiaty, ktére stajg sie radioaktywne
Kondensatory elektrolityczne zawierajgce substancje 20 Gioéwna plytka

budzgce obawy (wysoko$¢ > 25 mm, $rednica > 25 mm drukowana
lub proporcjonalnie podobna objetos¢) wewnetrznego
zasilacza
Beryl i jego zwigzki (w tym tlenek berylu) - Nieobecne
Plyny — Nieobecne

Ustuga odbioru produktéw

Zuzyty sprzet elektryczny moze zawierac substancije niebezpieczne, a tym samym
zagrazac zdrowiu ludzi i Srodowisku. Dlatego konieczna jest wtasciwa utylizacja.

MSI zapewnia bezptatny recykling produktow zarejestrowanych w EPEAT, aby mie¢
pewnosé, ze produkt dotrze do konca swojego okresu uzytkowania i ze zostanie poddany

recyklingowi w sposob odpowiedzialny.

Aby prawidtowo poddac sprzet recyklingowi w ramach tej ustugi, nalezy wykonac

nastepujgce czynnosci:

1. Ze zuzytego sprzetu nalezy usungé swoje dane osobowe.

2. KLIKNIJ TUTAJ, aby sie dowiedzie¢, jak poddac¢ recyklingowi wycofany z eksploatacji

produkt.

3. Znajdz na stronie internetowej najblizszy punkt recyklingu MSI.

4. Nalezy sie skontaktowa¢ z wyznaczonym miejscem recyklingu telefonicznie lub przez
e-mail, aby zaplanowac¢ odbiér. Koszty wszelkich wysytek i dostawy ponoszg klienci.
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Logowanie i rejestracja

Przed uzyciem MSI Center zaleca sie utworzenie wlasnego konta i zarejestrowanie
produktu MSI, aby od razu uzyska¢ petne korzysci z MSI Center.

Tworzenie konta

1. Upewnij sie, ze dziata prawidtowo potgczenie z Internetem.

2. Aktywacja MSI Center. Kliknij ikone profilu w prawym gérnym rogu i kliknij
[Zaloguij].

O Hardware Monitoring (5 Features

© support

Registration

Desktop Graphics Card

=
Exclusive
Membership Offers

SN

SN
Find Out Now Purchased Date - Purchased Date :

Warranty Status : Standard Warran Warranty Status : Standar

Product Registration Product Registration

3. Wybierz [Dotgcz cztonka MSI].

™

Login

WELCOME TO MSI MEMBER CENTER

REGISTER YOUR MSI PRODUCT NOW TO ENJOY A HOST OF BENIFITS |
“ Warranty Registration

~ Exlusive updtes on promtions and events.

“ Quicker sevice and product support

= View your current registered Ms! products

Email
i s
Password

Password

(7] Never sho agi vindow agsn Forgot your password?

Login

e

Google.

Skip>>
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4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu utworzenia konta osobistego.

CREATE AN ACCOUNT

E-mail | Please enter your email
Password  Please create a new password for Ms| Center account
Confirm Password | Repeat the password entered above:
Name  please enter your first name Please enter your last name
Date of Birth

Region/Location

1 agree to the MS! Member Center and M| Online Shop Terms and Conditions.
MS! Member Center and M1 Online Sh

Prev Next

Rejestracja produktu

Po utworzeniu konta osobistego, mozna sig zalogowac i rozpocza¢ rejestracje swoich
produktow.

1. MSI Center automatycznie wykryje twoje urzadzenia MSI. Kliknij [Rejestracja
produktu] i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby
dokonczyc¢ rejestracje.

2. Aby zarejestrowac wiecej akcesoriow multimedialnych MSI podtgczonych

do systemu, kliknij [Dodaj nowy produkt] i postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie, zeby dodac i zarejestrowac akcesoria.

© Hardware Monitoring (5 Features @ support RO~

Registration

Desktop Graphics Card

Exclusive
Membership Offers
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Zestawy funkcji

Uzytkownicy mogg pobiera¢, aktualizowac lub odinstalowywac funkcje dostepne
wytgcznie w MSI w zestawach funkgji.

1. Kliknij ikone [Zestawy funkcji] w prawym gérnym rogu.

2. Zainstaluj lub odinstaluj dowolne funkcje MSI, aby dostosowac je do swoich
potrzeb.

MS Center X

&) Hardware Monitoring § Features Support 0
S : c @
Feature Sets (») Usage Scenarios Settings and History
You can download, update or uninstall MS| exclusive features in this page.
Feel free to build your own Ml Center!
Installed
M| Companion General Settings System Diagnosis User Scenario
20160 10002 10029 32023102001
“Windows key + G* o enable the GameSar hard erformance and fan
feature, support control and display part. speed for different usage scenarios
function.
Installable items. Install All
Game Highlights Graphics Fan Tool LAN Manager Mystic Light
20024 20003 30014 30427
Capture n-gome highiight video for gamers Toggle Zero Frozr on/off or engage Cooler Network traffic analyss and bandwidth Control lighting effects on your MS1 RGB
o share or edi Boost to quickly lower temperatures. monitoring software devices.
nter - X

&) Hardware Monitoring § Features Support og
© J g o B8 o @

Feature Sets (») Usage Scenarios Settings and History
Capture in-game highiight video for gamers Toggle Zero Frozr on/olf or engage Cooler Network trafic analysis and bandwidth Control lighting effects on your MS1 RGB
o share or edit. Boost to quickly lower temperatures. monitoring software. devices.

nstall Install Install Instal
Smart Image Finder Sound Tune Devices Speed Up Super Charger
10019 20073 20017 20008
Use Al engine to easlly tag,sort and search Al-powered noise cancellation solution for a
the images you want. better voice call experience.
Install Install Install Install
True Color

Easily switch the display profles by a single

Install
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Monitorowanie sprzetu

Monitorowanie sprzetu zapewnia dostep do informacji o stanie procesora, karty
graficznej, pamieci, wentylatoréw itp. w czasie rzeczywistym. Kliknij [Zwolnij pamiec],
aby zwolni¢ pamie¢ systemowsa, ktéra nie jest juz potrzebna.

& @

fala)
oo

© Hardware Monitoring (5 Features @ support

Hardware Monitoring

CPU Frequency GPU Core Clock Free Up Memory @B
‘ CPU Fan 787 RPM

PUMP Fan 1 4109 RPM
4900 210
MHz MHz
GPUFan 1 0 RPM
GPUFan 2 0 RPM
CPU Core temperature 40
CPU Core Temperature GPU Usage

System temperature 4
o MOS temperature a3

40- 134
— - PCH temperature. Gy e
33v 3390 V
sv 50400 V
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Funkcje

[Funkcje] bedg sie rézni¢ w zaleznosci od funkcji zainstalowanych przez uzytkownikéw
za pomoca [Zestawow funkciji].

© Hardware Monitoring support

User Scenario General Settings Ms| Companion System Diagnosis

8
)
/]

. WDC PC SN730 SDBPNTY-5126-1032 0 ity
is calth
0 « o/
Clean Up Disk Total:476.94GB
53+  Used 25625 GB 50<
o W Free 220.69 GB.
Memory 450
L

free Up Memory
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Diagnostyka systemu

[Diagnostyka systemu] udostepnia uzytkownikom narzedzie [Sprawdzanie systemul],
ktére umozliwia czyszczenie dyskéw twardych i zwalnianie pamieci systemowe;j,
natomiast funkcja [Stan pamieci masowej] pomaga uzytkownikom kontrolowa¢ stan
pamieci masowe;j.
® Aby usungc¢ zawartos¢ pamieci, kliknij [Usun zawarto$¢ dysku], wybierz dysk
do usunigcia zawartosci z rozwijanego menu, a nastepnie postepuj zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby usung¢ zawarto$¢ pamieci.

® Aby zwolni¢ pamie¢, kliknij [Zwolnij pamig¢], a MSI Center natychmiast zwolni
pamie¢ systemowa, ktéra nie jest juz potrzebna.

&) Hardware Monitoring § Features Support og
9 9 (s D supr 88 & ‘

System Diagnosis

System Checker Storage Status &

Disk WDC PC SN730 SDBPNTY-5126-1032 . eatry
is eal
1 « 111000/ /.
'
e

53= W Used 256.25 GB 50

“““ W Free 22069 G8
Memory M5 o
—
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Pomoc techniczna

Pomoc techniczna oferuje rézne kanaty obstugi klienta, aby zaspokoi¢ potrzeby
kazdego uzytkownika.

o F

( Live Update System Info Senvice ]

Operating System : Microsoft Windows 10 23 64-bit
Model Name : MEG 2490 Infinite X (MS-8916)

Serial Number : MSB916K8S0102573

BIOS Version : D.00

BIOS Release : 06/03/2020

CPU Intel(R) Core(TM) i9-10900KF CPU @ 3.70GHz

Memory 1 - SK Hynix HMAA2GUGAJRBN-XN DDR4-3200 16GB
Memory 2 : SK Hynix HMAA2GUGAJREN-XN DDRA-3200 16GB
Storage 1: HDD_ST2000DMO008-2FR102

Storage 2 : SSD_WDC PC SN730 SDBPNTY-512G-1032

GPU 1: RTX 3070 VENTUS 2X

Live Update

Live Update

Zaleca sie, aby uzytkownicy klikneli [Wyszukaj] w sekcji [Live Update], aby pobrac
najnowsze narzedzia MSI lub innych producentéw do aktualizaciji.

)| Harcware Monitoring 3 Features (D support R © @

Live Update

Microsoft APP

Ttem Current Ver Online Ver.

Third Party Utilties

[ 1otel Exreme Tuning utity Notinstlled 72033 230m8

[] Norton 360 Not installed 222365 2778

By selecting Norton 360, you agreed to Nortonkifloc Licens: Agtesment / iiacy Nofic and activated fee 60-day protecion

Last Scan : 2024/01/16. Advanced
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Aplikacja Microsoft

Przy pierwszym uzyciu tej funkcji konieczne jest przeprowadzenie analizy systemu za
pomoca Live Update.

1. Kliknij [Wyszukaj] w opcji [Live Update].

2. Kliknij [Aplikacja Microsoft ], gdzie wyswietlana jest lista kompatybilnych aplikacji w
sklepie Microsoft Store.

3. Wybierz wymagang aplikacje i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na
ekranie, aby zainstalowac aplikacje.

© Hardware Monitoring F Features (D support B o &
Live Update

Realtek Audio Control =R

N =R

Informacje o systemie

Informacje o systemie pokazujg dostepne tylko do odczytu informacje o systemie.

® [Eksportuj informacje o systemie]: Eksportowanie biezacych danych informacji o
systemie do pliku .txt.

® [Wyszukaj]: Przeszukiwanie systemu w celu uzyskania najnowszych informacji.
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Serwis

Forum i kanat

® [Forum MSI]: Kierowanie uzytkownikéw do Globalnego forum MSI w celu dyskusji z

uzytkownikami z catego Swiata.

o [Kanat Jak to zrobié]: Kierowanie uzytkownikéw do kanatu MSI JAK TO ZROBIC,

gdzie znajdg poradniki, wskazéwki i triki, ktére pomogg im lepiej wykorzystac

produkty MSI.

MS Center

© Hardware Monitoring 5 Features

Service

(D support

Forum & Channel

-@ [

Troubleshooting
After-Sales Service
How to send my product for repair service?
How to track my repair status?
How to check the status of my warranty?

How to Redeem Promotional Gifts?

Support Article
[Desktop] How to restore the default factory system through F3 Recovery
How to fix a PC with powers up but no display?

How to fix a PC that shows no sign of power?

What to do when Windows won't boot?

=
MS| Forum HOW-TO CHANNEL
Contact us
Web Ticket Hotline Service Location

Kontakt z nami

Uzytkownicy mogg kontaktowa¢ sie z MSI za posrednictwem nastepujgcych kanatow.

How to install Windows 107

How to fix audio static problem?

o Kliknij [Zgtoszenie internetowe], aby przejs¢ do Centrum cztonkowskiego MSI.

e Kliknij [Infolinia], aby porozmawia¢ z

e Kiliknij [Lokalizacja serwisu], aby zna

© Hardware Monitoring 5 Features

Service

Forum & Channel

[

przedstawicielem serwisu.

lez¢ najblizszy punkt serwisowy.

(D support

B8 ©

Troubleshooting
How to send my product for repair service?
How 1o track my repair status?

How to check the status of my warranty?

How to Redeem Promotional Gifts?

==
MS| Forum HOW-TO CHANNEL
Contact us
Web Ticket Hotline Service Location

Support Article

[Desktop] How to restore the defauit factory system through F3 Recovery

How to fix a PC with powers up but no display?

How to fix a PC that shows no sign of power?

What to do when Windows won't boot?

How to install Windows 107

How to fix audio static problem?
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Rozwigzywanie probleméw

® [Ustugi posprzedazowe]: Udzielanie instrukcji dotyczacych napraw, gwaranciji i
innych ustug posprzedazowych.

e [Artykut pomocy technicznej]: Oferowanie porad dotyczacych rozwigzywania
problemoéw zwigzanych z produktami MSI.

Jesli potrzebna jest dalsza pomoc, Kliknij [Wigcej], aby uzyska¢ dostep do serwisu i

pomocy technicznej MSI online.

MS Center

X
& Hardware Monitoring § Features Support falal )
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Service

( )
Troubleshooting

@ How to send my product for repair service?
— %_} s T

==

Forum & Channel

Ml Forum HOW-TO CHANNEL How to check the status of my warranty?

How to Redeem Promotional Gifts?

Support Articee More
Contact us o

[Desktop] How to restore the default factory system through F3 Recovery.

How to fix a PC with powers up but no display?.

= % % How to fixa PC that shows no sign of power?

What to do when Windows won't boot?

Web Ticket Hotline Service Location
How to install Windows 107

How to fix audio static problem?
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