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Kennisgeving inzake auteursrechten en 

handelsmerken 
Copyright ©  2024 Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. 

Het gebruikte MSI-logo is een geregistreerd handelsmerk van Micro-Star 
Int’l Co., Ltd. Handelsmerken en namen van derden zijn eigendom van hun 
respectieve eigenaren. Er wordt geen garantie gegeven, noch expliciet noch 
impliciet, met betrekking tot de juistheid of volledigheid. MSI behoudt zich 
het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving te 
wijzigen. 

Herziening 
V2.0, juni 2026 

Hoe gebruikt u deze servicehandleiding 
Deze servicehandleiding biedt een gedetailleerde uitleg over het 
demonteren en monteren van het product. Aangezien de onderwerpen in 
deze handleiding onderling verband kunnen houden, wordt u aangeraden 
deze eerst van begin tot eind door te lezen. Daarna kunt u direct naar een 
specifiek onderwerp gaan dat het beste aansluit bij uw huidige behoeften. 
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Veiligheidsinstructies 
Neem de veiligheidsmaatregelen in acht bij het omgaan met het product om letsel of schade 
aan personen of aan de functionaliteit van het product te voorkomen. 

Stroomvoorziening 

● Als het netsnoer is voorzien van een stekker met drie pinnen, mag u de aardingspin van 
de stekker niet uitschakelen. De monitor moet worden aangesloten op een geaard 
stopcontact. 

● Koppel alle stroombronnen los en plaats het product op een stabiel oppervlak 
voordat u het demonteert of monteert. 

● Houd bij het loskoppelen van het netsnoer altijd het stekkergedeelte van het snoer vast. 
Trek nooit rechtstreeks aan het snoer. 

● Leg het netsnoer zo neer dat mensen er niet op kunnen trappen. Plaats niets op het 
netsnoer. 

● Als dit product wordt geleverd met een adapter, gebruik dan uitsluitend de door 
MSI meegeleverde netadapter die is goedgekeurd voor gebruik met dit product. 

Omgeving 

● Plaats het product niet in omgevingen die onderhevig zijn aan nevel, rook, 
trillingen, overmatig stof, zoute of vettige lucht, of andere corrosieve gassen en 
dampen. 

● Gebruik een antistatische polsband om elektrostatische ontlading te voorkomen 
voordat u onderdelen hanteert. Hanteer elektrostatisch gevoelige componenten, 
onderdelen en assemblages uitsluitend in statischevrije werkruimtes. 

● Ga zorgvuldig om met onderdelen. Raak de pinnen of contactpunten van een onderdeel 
niet aan. 

● Plaats onderdelen op een geaard antistatisch kussentje of op het meegeleverde 
onderlegger wanneer de onderdelen van het product worden gescheiden. 

● Ga uiterst voorzichtig om met het beeldscherm, aangezien dit kwetsbaar is en kan breken. 
● Voer geen onderhoud uit met natte handen. 

● Zorg ervoor dat er tijdens het demonteren of monteren geen vreemde stoffen, zoals 
water, andere vloeistoffen of chemicaliën, in het product terechtkomen. 

● Zorg er na de montage voor dat alle schroeven weer op hun plaats zitten en dat er 
geen losse schroeven in het product achterblijven. 
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Voorwaardelijke garantieservice 
MSI biedt een voorwaardelijke garantieservice voor geselecteerde modellen.  

Bezoek het MSI Member Center voor meer informatie. 

Upgrade en service 
Beschikbare hardwarefuncties worden mogelijk uitsluitend aangeboden als onderdeel van 
een upgrade-, reparatie- of vervangingsservice door MSI of een geautoriseerde 
servicepartner. 

MSI biedt klanten vervangende onderdelen, productreparaties en diensten gedurende 3 
jaar vanaf de verkoopdatum voor alle EPEAT-geregistreerde producten. 

Schade veroorzaakt door onderhoud aan producten dat niet door MSI is geautoriseerd of 
door het gebruik van gemodificeerde of niet door MSI geautoriseerde onderdelen of 
componenten valt niet onder de beperkte garantieovereenkomst van MSI. 

Bezoek de MSI-servicelocatie om gebruik te maken van deze door MSI 
aangeboden diensten.  

Ga naar MSI Web Ticket voor verdere hulp indien nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://account.msi.com/en/login
https://www.msi.com/page/service-location-new
https://account.msi.com/en/services/tickets/inquiry-without-login
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Openbaar beschikbare service-informatie 
Service-informatie Paragraaf 

Demontage-instructies, inclusief een overzicht van het 

benodigde gereedschap. 

Productonderdelen en accessoires 

Aanbevolen gereedschap 

Explosietekening van de onderdelen. Productonderdelen en accessoires 

Lijst met reserveonderdelen, inclusief door de fabrikant 

goedgekeurde reserveonderdelen en informatie over hoe u 

deze kunt verkrijgen. 

Uitbreidings- en reparatiemogelijkheden van het 

product 

Onderhoudsprocedures of aanwijzingen over waar u de 

procedures kunt vinden. 

Ondersteuning voor de monitor  

Instellingen via het OSD 

Instructies voor het oplossen van problemen, 

softwarediagnosetools, instructievideo’s of andere hulp bij 

het oplossen van problemen. 

Probleemoplossing 

Instructies voor het verkrijgen van software-updates (niet 

van toepassing op beeldschermproducten). 

N.v.t. 

Instructies over hoe de gebruiker persoonlijke gegevens 

kan verwijderen. Indien de instructies het vernietigen van 

het opslagmedium vereisen, dienen instructies voor het 

vervangen van het opslagmedium te worden verstrekt 

(niet van toepassing op beeldschermproducten). 

N.v.t. 

 

Het is toegestaan dat onderhoudsinstructies informatie uitsluiten die, zoals vastgesteld door de 

fabrikant: 

a) de gebruiker aan het risico op letsel kan blootstellen, of N.v.t. 

b) inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten, of N.v.t. 

c) de privacy of veiligheid van de gebruiker in gevaar brengt, of N.v.t. 

d) Het demonteren van een accu of voeding inhoudt N.v.t. 

Indien een beroep wordt gedaan op een van de vier 

bovenstaande uitsluitingen, dient de fabrikant aan te tonen 

hoe het product na reparatie weer in normale 

bedrijfsomstandigheden wordt gebracht. De reparatie kan 

de vervanging omvatten van de onderdelen die verband 

houden met de uitsluiting. 

N.v.t. 

https://www.msi.com/support/monitor
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Productonderdelen en accessoires 

⚠ Belangrijk   

MSI verstrekt de onderstaande lijst met onderdelen voor de aangeschafte systeemconfiguratie en binnen twee jaar na het uit de handel 
nemen van het product, teneinde de levensduur van dat product te verlengen. Voor verdere dienstverlening kunt u contact opnemen met 
de online klantenservice van MSI 

 

https://nl.msi.com/support/technical_details/Eco_Friendly_Parts_Ordering
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1. Frontpaneel 

2. OLED-paneel 

3. Middenframe 

4. Luidsprekers 

5. I/O-kaart 

6. Hoofdkaart 

7. Voedingskaart 

8. Beeldschermkaart 

9. Kabels 

10. Achterpaneel 

11. Standaard 

12. Kabelklem 

13. Netsnoer 
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Uitbreidbaarheid en repareerbaarheid van het product 
Hardwarefuncties die het mogelijk maken om apparaten te upgraden, te repareren of te 
vervangen met uitsluitend algemeen  
beschikbaar gereedschap, evenals een overzicht van vervangbare reserveonderdelen per 
product, kunt u verkrijgen door  
contact op te nemen met de online klantenservice van MSI. 
 

Raadpleeg voor vervangings-, reparatie- of upgrademethoden de hyperlinks in de  
onderstaande tabel. 
Hardwarekenmerken Uitbreidbaar Repareerbaar Vervangbaar Solderen 

De hoofdprocessor(en) of het 
systeem-op-een-chip (SoC) 

Nee Nee Nee Ja 

De capaciteit van het 
hoofdgeheugen van het systeem 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

De capaciteit van de 
massaopslag van het systeem 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Mogelijkheid tot draadloze 
netwerken 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Grafische mogelijkheden 
(geïntegreerd of apart) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. N.v.t. 

Beeldscherm of 
beeldschermmodule 

N.v.t. Nee Ja Nee 

Geïntegreerde mechanische 
toetsenborden 

N.v.t. N.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Alle batterijen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Alle externe en interne 
voedingen 

N.v.t. Nee Ja Nee 

Alle ventilatorunits N.v.t. N.v.t. n.v.t. n.v.t. 

EN ten minste twee van de 
volgende (of één, indien alle 
overige niet in het product 
aanwezig zijn): 

Uitbreidbaar Repareerbaar Vervangbaar Solderen 

Luidsprekers Nee Nee Ja Nee 

Camera n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Touchpad n.v.t. n.v.t. n.v.t. N.v.t. 

I/O-aansluitingen en externe 
voedingsaansluiting 

Nee Nee Nee Ja 

Lezers (bijv. magneetstrips, 
Dallas-sleutel, vingerafdruk, 
smartcard) 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

 

 

 

 

 

https://nl.msi.com/support/technical_details/Eco_Friendly_Parts_Ordering
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Demontage en montage 
 

Aanbevolen gereedschap 
Het volgende gereedschap kan nodig zijn bij het uitvoeren van de demontage- en montageprocedures. 

• Kruiskopschroevendraaier 
• Parallelschroevendraaier (optioneel) 
• Pincet 
• Koevoet 
• Diagonale tang (optioneel) 
• Heteluchtpistool (optioneel) 
• Antistatische handschoenen 
• Antistatische polsband (optioneel) 
• Antistatische mat met aardingsdraad (optioneel)  

Lijst met schroeven 
Raadpleeg de onderstaande schroevenlijst tijdens het demonteren en monteren van de computer. 
 
Opmerking: Deze schroevenlijst dient uitsluitend ter referentie en kan per model verschillen. Het 
wordt ten zeerste aanbevolen dat gebruikers contact opnemen met het erkende servicecentrum voor 
verdere hulp.  

Onderdeel Type schroef Aantal 
Aardingsschroeven voor voedingskaart (1 
stuk) MAC. SCREW-MPGW M4,0*8,0L,Ni 1 
Schroeven voor AC-aansluiting op het 
voedingspaneel (2 stuks) 

MAC. SCREW-MI M3,0*4,0L,BLK-NI 
(KOP=7,0) 2 

Schroeven voor voedingskaart (3 stuks) 
MAC. SCREW-MPSWF M3,0*19,0L,BLK-NI 
(FW=Φ8,0 mm) 3 

Schroeven voor het moederbord (2 stuks) 
MAC. SCREW-MPSWF M3,0*8,0L,BLK-NI 
(FW=Φ8,0 mm) 2 

Schroeven voor moederbord (4 stuks) 
MAC. SCHROEF-MPSWF M3,0*24,0L, 
ZWART-NI (FW = Ф8,0 mm) (YONGJI) 4 

Schroeven voor het centrale frame (13 
stuks) 

MAC. SCREW-MI M3,0*4,0L, ZWART-NI 
(KOP=7,0) 14 

I/O-bevestigingsschroeven (2 stuks) 
MAC. SCREW-MI M3,0*4,0L,BLK-NI 
(KOP=7,0) 2 

I/O-bevestigingsschroeven (1 stuk) 
TAP. SCHROEF-TI #3,0*5,0L,ZN (KOP 
D=8,0 T=1,0 mm) (YONGJI) 1 

DECO-schroeven (5 stuks) 
TAP. SCHROEF-TI #2,0*4,0L, ZN (KOP = 
D4,0*0,8t) (SIGU) 7 

Snelkoppelingsschroeven voor achterste 
behuizing (3 stuks) TAP. SCHROEF-TB #3,0*6,0L,BLK-Ni 3 

Schroeven voor knoppenpaneel (3 stuks) 
TAP. SCHROEF-TI #3,0*5,0L, ZN (KOP 
D=8,0 T=1,0 mm) (SIGU) 3 

Schroeven voor achterkant (2 stuks) 
MAC. SCHROEF-MPSWF M3,0*8,0L,BLK-NI 
(FW=Φ8,0 mm) (SIGU) 2 
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Voorbereiding op demontage: kruiskopschroeven 
1. Schakel de monitor en uw computer uit. 
2. Haal de netsnoeren van uw monitor en pc uit het stopcontact. 
3. Koppel alle kabels los van de monitor. 

 
 

⚠ Belangrijk 
● Koppel alle stroombronnen los en plaats de monitor op een stabiel oppervlak voordat u 

demontage/montage. 
● Houd bij het loskoppelen van het netsnoer altijd het stekkergedeelte van het snoer 

vast. Trek nooit rechtstreeks aan het snoer. 

● Plaats de monitor niet in omgevingen die onderhevig zijn aan nevel, rook, trillingen, 
overmatig stof, zoute of vettige lucht, of andere corrosieve gassen en dampen. 

● Gebruik een antistatische polsband om elektrostatische ontlading te voorkomen 
voordat u elektrostatisch gevoelige onderdelen hanteert. 

● Ga uiterst voorzichtig om met het beeldscherm, aangezien dit kwetsbaar is en kan breken. 
● Voer geen onderhoud uit met natte handen. 
● Zorg er na de montage voor dat alle schroeven weer op hun plaats zitten en dat er 

geen losse schroeven in de monitor achterblijven. 
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Opmerking: Om het apparaat te demonteren/monteren, is het noodzakelijk om het gedurende het gehele 
proces te dragen (Antistatische handschoenen, antistatische polsband, antistatische mat met 
aardingsdraad) 

Standaard 

Demontage van de standaard 
1-1. Plaats de monitor met de voorkant naar 
beneden op een stabiel, beschermd oppervlak. 
1-2. Druk op de snelontgrendelingsknop 
van de nek om de nek te verwijderen. 

 
 

Montage van de standaard 
1-1. Plaats de monitor met het scherm naar 
beneden op een stabiel, beschermd oppervlak. 
1-2. Kantel de nek en druk deze op het apparaat 
om te controleren of deze goed vastzit 
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Achterkant 
Verwijder de schroeven uit de achterbehuizing 
1-1. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 
2 schroeven uit de achterbehuizing te verwijderen  

 

 

 

Draai de schroeven van de achterbehuizing vast 
1-1. Kruiskopschroevendraaier: draai de schroeven 
van de achterbehuizing vast * 2 stuks 
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Demontage – Achterkant 
Verwijder de achterkant 
1-1. Demonteer de bovenkant en de linker- en 
rechterzijden volgens de getoonde aanwijzingen; 
gebruik indien nodig een wrikgereedschap ter 
ondersteuning. 

 
 

2-1. Begin met het gebruik van het 
openingsgereedschap vanaf het kin-gedeelte aan 
de onderkant van de behuizing 
2-2. Volg de afbeelding om de achterklep vanuit 
het midden naar de zijkanten toe te verwijderen 
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Montage – Achterkant plaatsen 
1-1. Volg deze volgorde: klik de onderkant van de 
kin van de behuizing vast zoals aangegeven in de 
omkaderde positie 

 

2. Volgorde 1: Nadat de behuizing is gesloten, 
wordt deze vanuit de twee hoeken naar de 
bovenkant toe vastgezet 
Stap 2: Bevestig de linker- en rechterhoeken van de 
behuizing naar het midden toe nadat u deze hebt 
vastgeklemd 
Stap 3: Na het sluiten zit de onderste sluiting van 
de behuizing op zijn plaats 
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Verwijder de achterkant van de behuizing en koppel de knopkabel 
los van de interface op het moederbord 

1-1. Til de achterste behuizing op en koppel de 
knopkabel los van de aansluiting op het 
moederbord 

   

 
 

2-1. Verwijder de 2 stukken acetaattape van de 
draad en de lens 
2-2. Verwijder de FFC-kabel aan de kant van de 
beeldschermkaart  
 

 

 
 

3-1. Verwijder de 3 schroeven van de displaykaart 
met een kruiskopschroevendraaier 
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Achterkant van de behuizing bewerken: knoppenprintplaat + knopkabels 
aansluiten + tape aanbrengen 
1-1. Neem de displaykaart en plaats deze op de 
daarvoor bestemde positie op de achterbehuizing 
 

 

 

 

 

 

2-1. Bevestig de 3 schroeven op de displaykaart en 
draai de schroeven vast in de volgorde die in de 
afbeelding wordt weergegeven. Controleer of de 
schroeven stevig vastzitten – 
kruiskopschroevendraaier 

 

3-1. Steek de FFC-kabel van het displaybord in de 
daarvoor bestemde positie op het displaybord 

 

4-1. Leid de draden van het knoppenpaneel door 
de klem zoals op de afbeelding weergegeven 
4-2. Gebruik 1 stuk tape om de FFC-kabel vast te 
zetten 

 

5-1. Neem de bewerkte achterbehuizing en sluit de 
FFC-kabel van de knoppen aan op de aansluiting 
van het moederbord van de machine, zoals 
weergegeven in de afbeelding 

 
 

 

 

 

 

Opmerking: De haak moet aan de printplaat 
worden vastgeklikt. 
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Demonteer de snelkoppelingsmodule van de achterbehuizing 
1. 3 stuks schroeven voor de snel demonteerbare 
matrijsgroep – kruiskopschroevendraaier 
 

 

2. Verwijder (1) de snelkoppelingsmodule en (2) de 
snelkoppelingsknop 

 

 

3. Demonteer de 2 stuks snelontgrendelingsveren  
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Snelontkoppelingsmodule voor bewerkte behuizing 

1-1. Neem de snelontgrendelingsmodule, monteer 
de 2 stuks veren en plaats deze tijdelijk in de 
achterbehuizing zonder ze vast te zetten 
Let op: Nadat de veer is gemonteerd, moet deze tot 
aan de bodem worden ingedrukt en mag deze niet 
meer losraken 

 

2-1. Plaats de snelontgrendelingsknop op de 
machine zoals afgebeeld op de foto 

 

3-1. Neem de gemonteerde 
snelontgrendelingsmodule en installeer deze op de 
achterste behuizing zoals op de afbeelding (met de 
veer bevestigd aan de uitstekende steun van de 
achterste behuizing) 
Montagevolgorde van de 
snelontgrendelingsmodule: 
1. Plaats eerst twee veren in de twee 
positioneringskolommen van de achterbehuizing 
2. Druk de snelontgrendelingsmodule nogmaals 
naar beneden en steek de gesp in de 
achterbehuizing 

 

4-1. Vergrendel de snelontgrendelingsmodule en 
zet deze vast met 3 stuks schroeven – 
kruiskopschroevendraaier 

 

5-1. Controleer na het vastzetten of de 
neerwaartse knop van de snelontgrendeling soepel 
werkt 
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Verwijder de bevestigingsband 
1-1. Scheur het ene stuk tape van de draad af 

 
 

 

Zelfklevende tape voor de bedrading 
1. Aansluitkabel, met tape vastgezette draad, 1 
stuk 
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Verwijder de voedingskaart 
1-1. Koppel de verbindingskabel tussen de 
voedingskaart en het moederbord los en verwijder 
de kabelklem 

 

2-1. Verwijder de aardingsschroef (1 stuk) van de 
voedingskaart – kruiskopschroevendraaier 

 

3-1. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 
3 schroeven op de voedingskaart en 1 
aardingsschroef te verwijderen 

 

4-1. Verwijder de 2 stuks schroeven van de 
wisselstroominterface van de voeding – 
kruiskopschroevendraaier 
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Monteer de voedingskaart 
1-1. Verwijder de voedingskaart en leg deze per 
categorie op een tijdelijke opslagplaats 

 

2-1. Draai de aardingsschroef van de 
voedingskaart vast, draai de schroeven vast in de 
volgorde zoals aangegeven in de afbeelding en 
controleer of de schroeven goed vastzitten – 
kruiskopschroevendraaier 

 

3-1. Bevestig de voedingskaart met 3 schroeven 
zoals aangegeven in de afbeelding – 
kruiskopschroevendraaier 
 

 

4-1. Draai de 2 schroeven op de AC-aansluiting in 
de aangegeven volgorde vast – 
kruiskopschroevendraaier 

 

5-1. Steek de lintkabel in de voedingskaart van de 
machine en sluit deze aan op de interface van het 
moederbord 

 

6-1. Leid de kabel netjes door de kabelklem 
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Verwijder het moederbord 
1-1. Open het deksel van de piano en koppel de 
luidsprekerkabel los 

 
2. Koppel de FFC-kabel los 

 
3. Verwijder de 4 schroeven van het moederbord – 
kruiskopschroevendraaier 

 
4. Verwijder het moederbord en leg het op het 
werkplatform 
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Monteer het moederbord en sluit de kabel aan 

1-1. Plaats het moederbord op de I/O-kaart van het 
apparaat (controleer of de I/O-interface vrij ligt) 

 

2-1. Draai de 4 schroeven op het moederbord vast 
in de aangegeven volgorde – 
kruiskopschroevendraaier 

 

3-1. Sluit de luidsprekerkabel van het apparaat aan 
op de aansluiting op het moederbord, zoals 
weergegeven in de afbeelding 
 

 

4-1. Sluit de FFC-kabel aan op het moederbord 
 
Nadat u de FFC-kabel hebt aangesloten, beweegt u 
deze met beide vingers en drukt u 1-2 keer in een 
evenwichtige positie (bediening met één vinger is 
verboden), om abnormaal stuiteren als gevolg van 
onvoldoende klemkracht te voorkomen 

 
 



23 
 

SPK-box 
Demonteer de luidspreker 

1-1. Verwijder de luidspreker en haal de draad uit 
de klem 

 

 

 

Monteer de luidspreker 
1-1. Plaats de luidspreker met de paarse kant links 
en de rode kant rechts, waarbij de paarse draad 
naar beneden wijst en het trommelvlies naar 
buiten is gericht, en de rode draad naar boven wijst 
en het trommelvlies naar buiten is gericht 
1-2. De paarse en rode draden zijn in de gesp 
weggewerkt 

 

 

 

 

 

  

De paarse draad wijst naar 

beneden en het 

trommelvlies is naar 

buiten gericht. 

De rode draad 

loopt omhoog, het 

trommelvlies wijst 

naar buiten 

De draden zijn in de clip 

geordend 



24 
 

I/O-BKT 
Demonteer de I/O BKT 
1. Verwijder de 1 schroef van de I/O BKT – 
kruiskopschroevendraaier 

 

2-1. Verwijder de 2 schroeven van de I/O-behuizing 
– kruiskopschroevendraaier 
2-2. Verwijder de I/O-BKT en plaats deze in de 
tijdelijke opslagruimte 

 

 

Montage van de I/O-module 
1-1. Neem de I/O-BKT en plaats deze op de 
machine zoals aangegeven in de afbeelding 
1-2. Controleer of de schroefgaten goed zijn 
uitgelijnd en draai vervolgens de 2 schroeven in de 
zijdelingse gaten van de I/O-BKT vast. De volgorde 
wordt weergegeven in de afbeelding. Controleer of 
deze stevig op zijn plaats zit – 
kruiskopschroevendraaier 
 

 

 

2. Draai de 1 schroef van de I/O-BKT vast. De 
volgorde wordt weergegeven in de afbeelding. 
Controleer of deze stevig vastzit – 
kruiskopschroevendraaier 
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Middenframe 
Verwijder het middenframe 
1-1. Verwijder de 14 schroeven uit het 
middenframe – kruiskopschroevendraaier 

 

2-1. Verwijder het middenframe en plaats het in de 
tijdelijke opslagruimte voor sortering 
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Monteer het middenframe 

1-1. Monteer het middenframe op de complete 
machine 

 

2-1. Stappenreeks 1: Duw eerst het onderste deel 
van het middenframe in de richting van het 
achterpaneel en draai de 2 schroeven van het 
onderste deel van het middenframe 
achtereenvolgens vast – kruiskopschroevendraaier 
2-2. Stappenreeks 2: Draai de overige 3 schroeven 
vast in de volgorde zoals weergegeven op de 
afbeelding; controleer of de schroeven goed 
vastzitten en of er geen kromtrekking is – 
kruiskopschroevendraaier  

3-1. Draai de 9 schroeven in het middenframe in de 
juiste volgorde vast; controleer of de schroeven 
stevig vastzitten en of ze niet omhoog staan – 
kruiskopschroevendraaier 
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Verwijder de FFC-kabel 

1-1. Open de pianokap en koppel de FFC-kabel los 

 
 

 

FFC-kabel aansluiten 
1-1. Open de pianokap en steek de FFC-kabels aan 
beide uiteinden in; druk vervolgens de pianokap 
dicht 
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Voorste versiering 
Verwijder de DECO 

1. Stel de positie van de 
achterplaat af en verwijder de 5 
schroeven op de DECO 

 

2. Verwijder de DECO aan de 
aardingszijde van het paneel 

 

  

DECO monteren 
1. Scheur de OC-folie aan de 
zijkant vooraf los 

 
2. Plaats de DECO vanaf één 
uiteinde van de onderzijde in de 
richting van de bovenzijde en 
bevestig de OC-folie opnieuw. 
 

 

3. Stel de positie van de 
achterplaat af en draai de 5 
DECO-schroeven vast in de 
volgorde zoals weergegeven in 
de afbeelding. 
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Inschakelen na onderhoud 
 

1. Sluit de signaalkabel van de monitor aan op uw pc. Sluit het netsnoer aan op de 
voedingsaansluiting van de monitor en op het stopcontact. Schakel de monitor in. 

2. Controleer, afhankelijk van de signaalaansluitingen van de monitor, achtereenvolgens de 
VGA-, HDMI- en DP-aansluitingen. Schakel het scherm om naar rood, groen, blauw, wit en 
zwart om te controleren of het beeld afwijkt van de norm. 

3. Druk op de menutoets en pas de helderheid of andere functies aan om het scherm te 
controleren op afwijkingen. 

4. Controleer de audio en de volumeregeling op afwijkingen wanneer u de monitor op 
verschillende signaalaansluitingen aansluit. 

5. Reset de monitor na de controle. Schakel de monitor uit en koppel alle kabels los. 
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Problemen oplossen 
Gebruikers kunnen de volgende tips raadplegen of de MSI Monitor Support bezoeken voor 
snelle en eenvoudige probleemoplossing wanneer zij veelvoorkomende problemen met het 
product ondervinden. Het wordt altijd aangeraden dat gebruikers, indien nodig, contact 
opnemen met het erkende MSI-servicecentrum voor geavanceerde technische ondersteuning. 

Het stroomlampje brandt niet. 

● Druk nogmaals op de aan/uit-knop van de monitor. 

● Controleer of de voedingskabel van de monitor correct is aangesloten. 

Geen beeld. 

● Controleer of de grafische kaart van de computer correct is geïnstalleerd. 

● Controleer of de computer en de monitor zijn aangesloten op het stopcontact en of ze zijn ingeschakeld. 

● Controleer of de signaalkabel van de monitor correct is aangesloten. 

● De computer staat mogelijk in de stand-bymodus. Druk op een willekeurige toets om de monitor te 
activeren. 

Het beeld op het scherm heeft niet de juiste afmetingen of is niet gecentreerd. 

● Raadpleeg 'Vooraf ingestelde weergavemodi' om de computer in te stellen op een instelling die 
geschikt is voor de monitor. 

Geen Plug & Play. 

● Controleer of de voedingskabel van de monitor correct is aangesloten. 

● Controleer of de signaalkabel van de monitor correct is aangesloten. 

● Controleer of de computer en de grafische kaart Plug & Play-compatibel zijn. 

De pictogrammen, het lettertype of het scherm zijn wazig, onscherp of vertonen 
kleurproblemen. 

● Gebruik geen verlengkabels voor de videokaart. 

● Pas de helderheid en het contrast aan. 

● Pas de RGB-kleuren aan of stel de kleurtemperatuur af. 

● Controleer of de signaalkabel van de monitor correct is aangesloten. 

● Controleer of er geen pinnen verbogen zijn op de connector van de signaalkabel. 

De monitor begint te flikkeren of vertoont golven. 

● Pas de verversingssnelheid aan de mogelijkheden van uw monitor aan. 

● Werk de stuurprogramma's van uw grafische kaart bij. 

● Houd de monitor uit de buurt van elektrische apparaten die elektromagnetische 

https://www.msi.com/support/technical/monitor
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Richtlijnen voor recycling 
In overeenstemming met ons streven naar ecologische duurzaamheid is dit product ontworpen 
met scheidbare kunststofonderdelen om de kwaliteit van de kunststofrecycling te verbeteren. Wij 
verzoeken u vriendelijk om de recyclebare kunststofonderdelen van dit product op verantwoorde 
wijze te recyclen zodra het einde van de levensduur is bereikt. Volg de onderstaande instructies 
om de kunststofonderdelen voor te bereiden op recycling door niet-recyclebare materialen te 
verwijderen. 
                     

⚠ Belangrijk  

Voordat u de afneembare kunststofonderdelen recyclet, dient u met een diagonale tang alle 
schroefkopjes met koperen staafjes te verwijderen, indien aanwezig. 

 

Standaard 
 

1. Volg de instructies voor het demonteren van de standaard om de verstelbare standaard van de 
monitor te verwijderen. 

2. Door de snelkoppelingen ❶ van de voet van de standaard los te maken, kunt u de  

standaard en de voet ❷ van elkaar te scheiden. 

 

 

 

 

 

1 

2 
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3. U ziet nu dat de standaard en de voet van elkaar zijn 
gescheiden❸. 

             
                   

4. Draai de basis om. Scheur de rubberen kussentjes 
eraf en verwijder de schroeven eronder met een 
kruiskopschroevendraaier om de basis te openen❹. 

   

5. Na het openen is te zien dat de voet en het 
verbindingsstuk van de voet van elkaar zijn 
gescheiden ❺. 
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6. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 
schroeven van de standaard en de VESA-plaat los te 
draaien ❻. 

 
 
 
 
 

 
 

7. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 
schroeven op de VESA-plaat los te draaien voor 
demontage (het plastic wordt gerecycled door een 
erkende recyclingpartner) ❼. 
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8. De platen op de VESA-plaat worden gerecycled door 
gekwalificeerde recyclingbedrijven❽. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het onderdeel 
aan de bovenkant van de zijkant los te schroeven ❾  
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10. De kunststof afdekkingen aan de zijkant van het product 
en de LOGO-versieringen worden gerecycled door 
erkende recyclingbedrijven❿. 

 
 
 
 
 
 

 

11. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 
hefbeugelconstructie los te schroeven⓫  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Voet van de kolom⓬ 
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13. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 
schroeven los te draaien en een moersleutel om de 
moeren los te draaien; vervolgens kunnen alle onderdelen 
worden gescheiden⓭ 
 
 
 
 
 

 
15 

16 
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Achterklep 

1. Volg de instructies voor het demonteren van de achterklep 
om de achterklep van de monitor te verwijderen. 

2. Verwijder de logoplaatjes❶ en het label❷ van de achterklep. 
3. Draai de achterklep om naar de andere kant en verwijder de 

schroeven❸. 
4. Verwijder de haak van de ontgrendelknop❹, de 

ontgrendelknop❺ en de displaykaart❻. 
5. Verwijder ten slotte het etiket❼ en de LED-lens❽. 
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Voordekoratie 
1. Volg de instructies voor het demonteren van de decoratie 

aan de voorzijde om de decoratie aan de voorzijde van de 
monitor te verwijderen. 

2. Verwijder het schuimrubberen kussentje❶ van de voorkant 
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Instructies voor het einde van de 
levensduur van het product 
⚠ Belangrijk 
Milieu-informatie van MSI 
Informatie over de milieu-initiatieven, het milieubeleid, de 
milieuprogramma’s en de milieudoelstellingen van MSI vindt u 
onder ‘Beleid inzake ecologische duurzaamheid’. 

 

Doel 
Deze informatie is bedoeld om recyclers richtlijnen te geven over de 
aanwezigheid van materialen en componenten op productniveau, 
zoals vereist door de EU-richtlijn inzake afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA) en de wijzigingsrichtlijn. 
 

De productidentificatie en materiaalinformatie 
De volgende stoffen, preparaten of onderdelen dienen, 
overeenkomstig artikel 8, leden 2, 3 en 4, van Richtlijn 2012/19/EU 
van de Raad van de EU, gescheiden van andere AEEA te worden 
verwijderd of teruggewonnen. Bijlage II bevat een indicatieve lijst van 
elektrische en elektronische apparatuur (EEE) die onder de in bijlage 
I genoemde categorieën valt. Deze lijst bevat vermeldingen waarvoor 
verwijdering of terugwinning vereist is overeenkomstig de 
Afvalstoffenrichtlijn 2008/98/EG en voorziet, voor de in de lijst 
opgenomen AEEA-componenten, in verplichte 
verwerkingsmaatregelen. 

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar bijlage VII van de 
AEEA-richtlijn op de website van ECHA. 

Identificeer de materialen voor de materialen en onderdelen die zijn 
opgenomen in de lijst van afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur. 

*1: De volgende artikelnummers komen overeen met die in 
„Productonderdelen en accessoires”. 
 

 

 

https://csr.msi.com/global/Environmental-Sustainability-Policy
https://chem.echa.europa.eu/
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Materialen Item*1 Locatie 
Condensatoren die 
polychloorbifenyl (PCB) bevatten en 
alle elektrische apparatuur die 
polychloorbifenyl en 
polychloorterfenyl (PCB/PCT) bevat 

— Afwezig 

Kwikhoudende onderdelen, zoals 
schakelaars of 
achtergrondverlichtingslampen 

— Afwezig 

Batterijen — Niet aanwezig 
Printplaten van mobiele telefoons in 
het algemeen, en van andere 
apparaten indien het oppervlak van de 
printplaat groter is dan 10 vierkante 
centimeter 

6 Hoofdprintplaa
t 

8 Beeldschermk
aart 

7 Voedingskaart 
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Materialen Artikel*1 Locatie 
Tonercartridges, vloeibaar en in 
pastavorm, evenals kleurentoner 

— Afwezig 

Kunststof die verboden 
vlamvertragers bevat 

— Afwezig 

Asbestafval en onderdelen die asbest 
bevatten 

— Niet aanwezig 

Kathodestraalbuizen — Niet aanwezig 
Chloorfluorkoolwaterstoffen (CFC), 
chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFC) 
of fluorkoolwaterstoffen (HFC), 
koolwaterstoffen (HC) 

— Afwezig 

Apparatuur die gassen bevat die de 
ozonlaag aantasten of een 
aardopwarmingspotentieel (GWP) 
van meer dan 15 hebben 

— Ontbreekt 

Gasontladingslampen — Niet aanwezig 
LCD-schermen (in voorkomend geval 
samen met hun behuizing) met een 
oppervlakte van meer dan 100 
vierkante centimeter en alle 
schermen die worden verlicht met 
gasontladingslampen 

2 OLED-paneel 

Externe elektrische kabels 13 Netsnoer 

Onderdelen die vuurvaste 
keramische vezels bevatten 

— Afwezig 

Onderdelen die radioactieve stoffen 
bevatten, of materialen die 
radioactief worden 

— Afwezig 

Elektrolytische condensatoren die 
zorgwekkende stoffen bevatten 
(hoogte > 25 mm, diameter > 25 mm of 
een vergelijkbaar volume) 

7 Stroomkaart 

Beryllium en zijn verbindingen 
(inclusief berylliumoxide) 

— Afwezig 

Vloeistoffen — Afwezig 
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OSD-instellingen 
Dit hoofdstuk bevat essentiële informatie over de OSD-
instellingen. 

⚠ Belangrijk 
Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. 

Navi-toets 
De monitor is voorzien van een navigatietoets, een 
multidirectionele bedieningsknop waarmee u door het 
OSD-menu (On-Screen Display) kunt navigeren. 
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Omhoog/Omlaag/Links/Rechts: 
● het selecteren van functiemenu’s en -items 

● functiewaarden aanpassen 

● functiemenu’s openen/sluiten 
Druk op (OK): 
● het On-Screen Display (OSD) openen 

● submenu’s openen 

● een selectie of instelling bevestigen 
Sneltoets 

● Gebruikers kunnen vooraf ingestelde functiemenu’s 
openen door de navigatietoets omhoog, omlaag, naar 
links of naar rechts te bewegen wanneer het OSD-menu 
niet actief is. 

● Gebruikers kunnen hun eigen sneltoetsen instellen om 
verschillende functiemenu’s te openen. 
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OSD-menu’s 

 
⚠ Belangrijk 

● Het activeren van SDR heeft invloed op: 
 

Betrokken functie Functiestatus 
» DisplayHDR Kan niet worden geselecteerd 

 

● Het inschakelen van HDR heeft invloed op: 
 

Betrokken functie Functiestatus 
» AI Vision 
» Weinig blauw licht 
» PIP/PBP 
» Gamma 

 
 
Kan niet worden geselecteerd 

» Dual Gamut View Ingesteld op UIT en kan niet worden geselecteerd 
» PQ-D65 (Peak Bri.) 
» PQ P3-DCI 
» PQ BT.2100 
» HLG P3-D65 
» HLG P3-DCI 
» HLG BT.2100 

 
Contrast, kleurtemperatuur, tint, verzadiging en 
zesassige kleurinstellingen kunnen niet worden 
geselecteerd 
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AI Navigator 
Functie Beschikbare instellingen Beschrijving 

AI Vision UIT ●  AI Vision verbetert de beeldkwaliteit 
door het contrast van beelden en de 
helderheid van de achtergrond te 
optimaliseren. 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 4 

Niveau 5 

Kenmerken 
Functie Beschikbare instellingen Beschrijving 

SLMB UIT ●  SLMB ondersteunt uitsluitend een 
verversingsfrequentie van 144 Hz. 

●  Het inschakelen van SLMB heeft invloed op:  

 

AAN 

OLED Anti-Flicker PRO UIT ●  OLED Anti-Flicker PRO stabiliseert de 
verversingssnelheid binnen een bepaald 
bereik om flikkering te verminderen en zo 
een vloeiender beeld te bieden.  

●  Deze functie is niet beschikbaar wanneer 
Adaptive-Sync is uitgeschakeld. 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

DisplayHDR Piek 400 nits ●  De DisplayHDR-functie verbetert de 
beeldkwaliteit met aanpasbare instellingen 
voor geoptimaliseerde helderheid en contrast. 

●  DisplayHDR is niet beschikbaar wanneer SDR-
invoer wordt gedetecteerd. 
 

Aangepast (piek 400) 

Compositiehulplijnen Standaardhulplijnen ●  Compositielijnen bieden rasters en 
overlays op het scherm om gebruikers te 
helpen de algehele beeldcompositie te 
verbeteren.  

●  Het activeren van compositiehulplijnen 
heeft invloed op: 

 

Gulden snede 

Fotografierasters 

Lay-outrasters 

  

  

 
 
 
 
 
 

 

Betrokken functie Functiestatus 

» Helderheid 

» 

Vernieuwingsfrequen

tie 

» Informatie op het 

scherm 

Ingesteld op UIT en 

te selecteren 

 

Betrokken functie Functiestatus 

» Adaptive-Sync Ingesteld op UIT 
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functie Beschikbare instellingen Beschrijving 

Weergave met dubbel 
kleurengamma 

UIT ●  Met Dual Gamut View kunnen gebruikers 
twee kleurengamma-modi naast elkaar 
vergelijken voor een snelle kleurevaluatie. 

●  Gamut Swap kan alleen worden 
geselecteerd wanneer de modi voor 
‘Current’ en ‘Reference’ verschillend zijn. 

AAN 

Links 
(Huidig) 

sRGB 

Adobe RGB 

Display P3 

DCI-P3 
(Bioscoop) 

BT.709 

BT.2020 

Rechts 
(Referentie
) 

sRGB 

Adobe RGB 

Display P3 

DCI-P3 
(Bioscoop) 

BT.709 

BT.2020 

Gamutwisseling 

Kleurzwakte UIT ●  De functie ‘Kleurblindheid’ maakt gebruik 
van instelbare rode, groene en blauwe 
filters om gebruikers met een beperkt 
kleurenzicht te helpen de inhoud op het 
scherm beter te onderscheiden. 

Protanopie 0-100 

Deuteranopie 0-100 

Tritanopie 0-100 

HDMI-consolemodus 

UIT Indien u deze functie inschakelt, heeft dit invloed 
op 

●  PIP/PBP 
●  Schermgrootte 

AAN 

Adaptive-Sync UIT ●  Adaptive-Sync voorkomt beeldversnippering. 
●  Het inschakelen van Adaptive-Sync heeft 

invloed op: AAN 

 

Betrokken functie Functiestatus 

» SLMB 

» PIP/PBP 
Ingesteld op UIT 

» Schermgrootte 

1:1 

Ingesteld op Auto 
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Functie Beschikbare instellingen Beschrijving 

Timer UIT ●  Nadat u de tijd hebt ingesteld, drukt u 
op de OK-knop om de timer te 
activeren. 

●  Gebruikers moeten hun vooraf 
ingestelde timer handmatig 
opnieuw instellen na een 
stroomstoring en het herstel van 
de stroomtoevoer. 

AAN 

Tijd 
instel
len 

15:00 

30:00 

45:00 

60:00 

Weergeve
n op 

Linksboven 

Rechtsboven 

Links onder 

Rechts onder 

Aanpassen 

Vernieuwingsfrequenti
e 

UIT ●  De locatie kan worden aangepast in het 
OSD-menu. Druk op de OK-knop om de 
locatie van de verversingsfrequentie 
te bevestigen en toe te passen. 

●  Deze monitor volgt de vooraf 
ingestelde verversingsfrequentie van 
het besturingssysteem en werkt op 
basis daarvan. 

AAN 

Weergeve
n op 

Linksboven 

Rechtsboven 

Links onder 

Rechts onder 

Aanpassen 

Schermgrootte Automatisch ●  Gebruikers kunnen de schermgrootte 
aanpassen in elke modus, bij elke 
resolutie en bij elke 
verversingsfrequentie van het 
scherm. 

●  Het inschakelen van de schermgrootte 
1:1 heeft invloed op: 

 
 
 
 
 

 

⚠  Belangrijk 
Schermgrootte 1:1 verwijst naar het 
weergeven van inhoud 
in de oorspronkelijke resolutie. Deze 
optie is uitgeschakeld wanneer de 
monitor is ingesteld op de native 
resolutie. 

4:3 (Gedwongen) 

16:9 (verplicht) 

16:10 (verplicht) 

1:1 (per pixel) 

 

Betrokken functie Functiestatus 

» Adaptive-Sync 

» PIP/PBP 

» SLMB 

Instellen op Auto 
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Modus 
SDR-modus HDR-modus 

» Eco 
» Native 
» sRGB 
» Adobe RGB 
» Display P3 
» DCI-P3 (bioscoop) 
» BT.709 
» BT.2020 
» DICOM 
» Zwart-wit 

» PQ-D65 (Gebruiker 1) 
» PQ-D65 (Gebruiker 2) 
» PQ-D65 (Peak Bri.) 
» PQ P3-DCI 
» PQ BT.2100 
» HLG P3-D65 
» HLG P3-DCI 

» HLG BT.2100 

●  Gebruik de omhoog- of omlaagknop om de moduseffecten te selecteren en een voorbeeld te bekijken. 
●  Druk op de OK-knop om uw moduskeuze te bevestigen en toe te passen. 
●  De standaardinstelling „Eco“-modus voldoet aan de eisen van de „Low Blue Light“-norm van TÜ V 

Rheinland. 
●  Het inschakelen van Zwart-Wit heeft invloed op: 

Betrokken functie Functiestatus 

» Verzadiging 
» Zesassige kleur 
» Weinig blauw licht 

Kan niet worden geselecteerd 

●  Het activeren van sRGB, Adobe RGB, Display P3, DIC-P3 (Cinema) of BT.709 heeft invloed op: 

Betrokken functie Functiestatus 

» SDR-helderheid Ingesteld op Uniform en kan niet worden geselecteerd 

» Verzadiging 
» Zesassige kleur 
» Kleurtemperatuur – Aanpassen 

Kan niet worden geselecteerd 

●  Het activeren van BT.2020 heeft invloed op: 

Betrokken functie Functiestatus 

» SDR-helderheid Ingesteld op Uniform en kan niet worden geselecteerd 

» Verzadiging 
» Zesassige kleur 

Kan niet worden geselecteerd 

●  Het activeren van DICOM heeft gevolgen voor: 

Betrokken functie Functiestatus 

» SDR-helderheid Ingesteld op Uniform en kan niet worden geselecteerd 

» Verzadiging 
» Zesassige kleur 
» Kleurtemperatuur 
» Weinig blauw licht 

 
Kan niet worden geselecteerd 
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Functie Beschikbare instellingen Beschrijving 

Helderheid 0-100 ●  Stel de helderheid correct af op basis van de 

omgevingslicht. 

SDR-helderheid (SDR-
modus) Dynamisch 

●  Gebruikers kunnen de helderheidscurve voor 
inhoud met standaard dynamisch bereik 
(SDR) wijzigen. 

●  Dynamisch: de helderheid verandert met de APL 
(Average Picture Level). 

●  Uniform: De helderheid blijft constant, ongeacht 

van APL. 

Uniform 

Contrast 0-100 ●  Stel het contrast correct in om uw ogen te ontlasten. 
Scherpte 0-5 ●  Scherpte verbetert de helderheid en de details van 

beelden. 

M-Color (SDR-
modus) UIT 

●  M-Color zorgt voor consistente en nauwkeurige 
kleuren bij het schakelen tussen het scherm van 
de MacBook en een externe monitor. 

●  Het inschakelen van M-Color heeft invloed op: 
AAN 

Beeldverbetering UIT 
●  Beeldverbetering versterkt de randen van het beeld 

om de scherpte te verbeteren. 
Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 4 

Niveau 5 
Kleurtemperatuur 5000 K 

●  Met deze functie kunt u de algemene kleurtint van 
het scherm aanpassen. 

●  Gebruikers kunnen de kleurtemperatuur in de 
aanpassingsmodus nauwkeurig afstellen voor een 
precieze kleurkalibratie. 

6300K 

6500K 

7000K 

7500K 

9300K 

10000K 
Aanpassen R (0-100) 

G (0-100) 

B (0-100) 
Weinig blauw licht UIT 

●  De functie 'Weinig blauw licht' beschermt uw ogen 
tegen blauw licht. Wanneer deze functie is 
ingeschakeld, past 'Weinig blauw licht' de 
kleurtemperatuur van het scherm aan naar een meer 
gele gloed. 

●  Deze monitor is een 'Low Blue Light'-monitor die de 
hoeveelheid uitgezonden blauw licht vermindert 
zonder 
de OSD-instellingen aan te passen. 

AAN 

Tint 0-100 ●  Gebruikers kunnen de basiskleuren van afbeeldingen 

aanpassen zonder 

de helderheid of verzadiging te wijzigen. 
Verzadiging 0-100 ●  Gebruikers kunnen de instelwaarden nauwkeurig 

afstemmen om 

de verzadiging van het scherm aan te passen. 
 

Betrokken functie Functiestatus 

» Kleurtemperatuur Kan niet worden 

geselecteerd 
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Zesassige kleur R (0-100) ●  Met deze functie kunnen 

gebruikers de intensiteit en 
verzadiging van zes primaire en 
secundaire kleuren afzonderlijk 
aanpassen. 

G (0-100) 

B (0-100) 

C (0-100) 

M (0-100) 

Y (0-100) 
Gamma Native ●  Deze functie past de helderheid van 

de middentonen op het scherm aan 
zonder dat dit invloed heeft op 
schaduwen en hoge lichten. 

●  Een hogere gammawaarde maakt 
de middentonen donkerder, terwijl 
een lagere gammawaarde ze 
lichter maakt. 

1,8 

2,0 

2,2 

2,4 

2,6 

sRGB (SDR-modus) 

BT.1886 (SDR-modus) 

Ingangsbron 
Functie Beschikbare 

instellingen 
Beschrijving 

HDMI™ 1 ●  Gebruikers kunnen hun gewenste ingangsbron 
selecteren. 

HDMI™ 2 

DP 

Type C 

Type C PD-opladen UIT ●  Met deze functie kunnen gebruikers hun 
apparaten opladen via een USB Type-C-
aansluiting. AAN 

Automatisch scannen UIT ●  Gebruikers kunnen de Navi-toets gebruiken 
om de invoerbron te selecteren in de 
volgende situatie: 
●  Wanneer „Auto Scan“ is ingesteld op 

„UIT“ en de monitor zich in de 
energiebesparingsmodus bevindt; 

●  terwijl het berichtvenster 'Geen 
signaal' op de monitor wordt 
weergegeven. 

AAN 
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PIP/PBP 
Functie Beschikbare instellingen Beschrijving 

PIP UIT ●  Met PIP (Picture in Picture) kunnen 
gebruikers meerdere videobronnen 
tegelijkertijd op één scherm 
weergeven. Eén programma wordt op 
het volledige scherm weergegeven, 
terwijl tegelijkertijd één of meer andere 
programma’s in inzetvensters worden 
weergegeven. 

●  PBP (Picture by Picture) is een 
vergelijkbare functie waarmee twee 
ingangsbronnen naast elkaar op het 
scherm worden weergegeven. 

●  Met Display Swap kunnen gebruikers 
schakelen tussen de primaire en 
secundaire ingangsbronnen. 

●  Als er slechts één signaalingang is, 
worden de opties ‘Display Swap’ 
en ‘Audio Swap’ grijs 
weergegeven. 

●  Het activeren van PIP/PBP heeft invloed 
op: 

AAN 

Sub-
ingang 

HDMI™ 1 

HDMI™ 2 

DP 

Type C 

Subforma
at 

Klein 

Medium 

Groot 

Subverho
uding 

Automatisch 

Volledig 
scherm 

Weergeve
n op 

Links Boven 

Rechtsboven 

Links onder 

Rechts onder 

Aanpassen 

Weergave wisselen 

Audio wisselen 

PBP UIT 

AAN 

PBP 
Indeling 

1:1 

3:1 

Aanpassen 

Sub-
ingang 

HDMI™ 1 

HDMI™ 2 

DP 

Type C 

Beeldschakeling 

Audio wisselen 

Betrokken functie Functiestatus 

» DisplayHDR 

» DSC 
Kan niet worden 

geselecteerd 

» Adaptive-Sync Ingesteld op UIT 

» HDMI™ CEC 
 

» PBP-indeling 

- 

Aanpassen: 

Ingesteld op UIT 
en kan niet worden 
geselecteerd 

AI Vision  

» PIP: Schermgrootte 

1:1 

» PBP: Schermgrootte 

Ingesteld op Auto 
en kan niet worden 
geselecteerd 
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MSI OLED Care 
Functie Beschikbare instellingen Beschrijving 

Pixelverschuiving 
Langzaam 

●  Pixelverschuiving verplaatst de pixels van uw scherm 
met regelmatige tussenpozen om de kans op 
inbranden of beeldretentie te verminderen. 

Normaal 

Snel 

Panel Protect ●  Om de beeldkwaliteit van het scherm te behouden, 
wordt de schermbeschermingsfunctie 
automatisch geactiveerd wanneer de monitor 
langer dan 4 uur in gebruik is. 

●  Het kan enkele minuten duren voordat deze 
beschermingsfunctie is voltooid. 

●  Het stroomlampje knippert oranje totdat het 
proces is voltooid. 

●  Trek tijdens het proces de stekker van de monitor 
niet uit het stopcontact. 

●  Druk tijdens het proces nogmaals op de aan/uit-
knop om deze functie te annuleren. 

Opmerking over het 
beeldscherm Auto 

●  Wanneer de instelling op ‘Auto’ staat, verschijnt 
er een melding op het paneel zodra het paneel 
meer dan 4 uur cumulatief gebruik heeft bereikt. 

●  Wanneer de instelling op 'Gebruik 24 uur' staat, 
verschijnt er een melding wanneer het 
cumulatieve gebruik van het paneel 24 uur 
overschrijdt. 

●  Wanneer 'Panel Protect' wordt onderbroken, verschijnt 
de 'Panel Notice' bij de volgende inschakeling. 

Gebruik 24 uur 

Detectie van statisch 
scherm UIT ●  Als 'Detectie stilstaand beeld' is ingesteld op AAN: 

●  Wanneer de monitor gedurende langere tijd 
statische beelden detecteert, verlaagt hij 
de helderheid om inbranden van het 
scherm te voorkomen. 

●  Zodra er bewegende beelden worden 
gedetecteerd, keert de monitor terug naar de 
vorige helderheidsinstelling. 

AAN 

Begint over 
50 seconden 

●  Vanaf het moment dat wordt gedetecteerd dat 
een statisch beeld op het scherm blijft staan. 

100 sec 

Benodigde tijd 
120 sec 

●  De vereiste tijd geeft de tijd aan die nodig is voor het 
verlagen van de helderheid nadat een stilstaand 
beeld gedurende 50/100 seconden is 
gedetecteerd. 

●  De mate van helderheidsvermindering is afhankelijk 
van de instelling van het verminderingsniveau. 

240 sec 

Verminderingsnive
au 

1-7 ●  Gebruikers kunnen een niveau voor 
helderheidsvermindering selecteren. 

●  Het effect van de vermindering is afhankelijk 
van de instellingen voor helderheid en 
DisplayHDR. 
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Detectie van meerdere logo's 
UIT 

●  Deze functie helpt het fenomeen van 
beeldvastlopen te voorkomen. Wanneer deze 
functie op AAN is ingesteld, wordt de helderheid 
van gebieden met meerdere logo's automatisch 
verlaagd zodra er logo's worden gedetecteerd. 

AAN 

Verminderingsnivea
u 

1-4 ●  Gebruikers kunnen een niveau voor de 
helderheidsvermindering selecteren. 

●  Het effect van de vermindering is afhankelijk 
van de instellingen voor helderheid en 
DisplayHDR. 

Detectie van meerdere 
pictogrammen UIT 

●  Deze functie helpt het inbranden van beelden te 
voorkomen. Wanneer deze functie is 
ingeschakeld, wordt de helderheid van gebieden 
met meerdere pictogrammen automatisch verlaagd zodra er 
pictogrammen worden gedetecteerd. 

AAN 

Verminderingsnivea
u 

1-3 ●  Gebruikers kunnen een niveau voor 
helderheidsvermindering selecteren. 

●  Het effect van de vermindering is afhankelijk 
van de instellingen voor helderheid en 
DisplayHDR. 

Taakbalkdetectie 
UIT 

●  Deze functie helpt het vastlopen van beelden te 
voorkomen. Wanneer deze functie is 
ingeschakeld (AAN), wordt de helderheid van de 
taakbalkgebieden verlaagd zodra er 
taakbalken worden gedetecteerd. 

AAN 

Verminderingsnivea
u 

1-4 ●  Gebruikers kunnen een niveau voor de 
helderheidsvermindering selecteren. 

●  Het verminderingseffect is afhankelijk van de 
instelling voor helderheid en DisplayHDR. 

Randdetectie 
UIT 

●  Deze functie helpt het fenomeen van 
beeldinbranding te voorkomen. Wanneer deze 
functie op AAN is ingesteld, wordt de helderheid 
van de randen verminderd zodra randen, zoals 
letters en pilaren, worden gedetecteerd. 

AAN 

Verminderingsnivea
u 

1-4 ●  Gebruikers kunnen een niveau voor 
helderheidsvermindering selecteren. 

●  Het effect van de vermindering is afhankelijk 
van de instellingen voor helderheid en 
DisplayHDR. 

V-Split-detectie 
UIT 

●  Deze functie helpt het fenomeen van 
beeldinbranding te voorkomen. Wanneer deze 
functie is ingeschakeld, wordt de helderheid langs 
verticale randen verminderd tijdens multitasking of 
bij het gamen op een gesplitst scherm. 

AAN 

Verminderingsnivea
u 

1-4 ●  Gebruikers kunnen een niveau voor de 
helderheidsvermindering selecteren. 

●  Het effect van de vermindering is afhankelijk 
van de instellingen voor helderheid en 
DisplayHDR. 
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Automatische 
dimregeling 

UIT ●  Deze functie voorkomt 
beeldinbranding door het scherm 
geleidelijk te dimmen. Wanneer deze 
functie is ingeschakeld (AAN), wordt de 
helderheid van het volledige scherm 
automatisch verlaagd zodra statische 
beelden worden gedetecteerd. 

AAN 

Startsnelheid Langzaam ●  De startsnelheid bepaalt hoe snel de 
automatische dimregeling een 
statisch beeld detecteert. Snel 

Verlagingssn
elheid 

Langzaam ●  Gebruikers kunnen de snelheid 
voor het verlagen van de 
helderheid instellen. Snel 

Niveau 
verlagen 

1-6 ●  Gebruikers kunnen een niveau 
voor de 
helderheidsvermindering 
selecteren. 

●  Het effect van de vermindering is 
afhankelijk van de instellingen 
voor helderheid en DisplayHDR. 

Informatie over het OLED-scherm ●  In dit veld wordt de informatie over 
MSI OLED Care weergegeven. 
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Algemeen 
Functie Beschikbare instellingen Beschrijving 

Taal Traditioneel Chinees 
●  Gebruikers moeten op de OK-

knop drukken om de 
taalinstelling te bevestigen en toe 
te passen. 

●  Taal is een onafhankelijke instelling. 
De eigen taalinstelling van de 
gebruiker overschrijft de 
fabrieksinstelling. Wanneer 
gebruikers Reset instellen op Ja, 
wordt de taal niet gewijzigd. 

Engels 
Français 
Deutsch 
Italiaans 
Spaans 
Koreaans 
日本語 
Русский 
Portugees 
Vereenvoudigd Chinees 
Indonesisch 
Türkçe 
(Binnenkort volgen er meer talen) 

Stroom-LED UIT ●  Gebruikers kunnen de Power-LED in- 
of uitschakelen. 

●  Tijdens het Panel Protect-proces 
knippert de stroom-LED oranje 
totdat het proces is voltooid. 

AAN 

Audio Volume 0-100 
●  Gebruikers kunnen het 

audiovolume in elke modus 
aanpassen. Dempen 

OSD-menu OSD-positie Aanpassen 
●  Met deze functie kunt u de positie 

van het OSD-menu op het scherm 
aanpassen voor meer 
gebruiksgemak. Positie 

resetten 
OSD draaien 0 graden 

●  Met deze functie kunt u de 
weergave van het OSD-menu 
draaien, zodat deze 
overeenkomt met de oriëntatie 
van het scherm. 

-90 graden 
+90 graden 

OSD 
Transparantie 

0~5 ●  Gebruikers kunnen de OSD-
transparantie in elke modus 
aanpassen. 

OSD-time-out 5~30 ●  Gebruikers kunnen de OSD-
time-out in elke modus 
aanpassen. 

Ultra-laag 
stroomverbruik 

UIT 
●  Deze instelling vermindert het 

stroomverbruik, waardoor het 
apparaat energiezuiniger werkt. AAN 
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HDMI™ CEC UIT 
●  HDMI™ CEC (Consumer Electronics 

Control) ondersteunt Sony 
PlayStation®-, Nintendo® Switch™- 
en Xbox Series X|S-consoles en 
diverse audiovisuele apparaten die 
CEC-compatibel zijn. 

●  Als HDMI™ CEC is ingesteld op AAN: 
●  wordt de monitor automatisch 

ingeschakeld wanneer het CEC-
apparaat wordt ingeschakeld. 

●  Het CEC-apparaat schakelt over 
naar de 
energiebesparingsmodus 
wanneer de monitor wordt 
uitgeschakeld. 

●  Wanneer een Sony 
PlayStation®-, Nintendo® 
Switch™- of Xbox Series X|S-
console is aangesloten, wordt 
de modus automatisch 
ingesteld op de 
standaardmodus en kan deze 
later worden aangepast aan de 
voorkeursmodus van de gebruiker. 

AAN 

Navigatietoets Omhoog 
Omlaag 
Links Rechts 
Pro-toets 

UIT 
●  Alle instellingen voor de 

navigatietoets kunnen via de OSD-
menu's worden aangepast. Helderheid 

Modus 

Ingangsbron 

AI Vision 

Timer 

Vernieuwingsf
requentie 
PIP/PBP 

Geluidsvolum
e 
Info op het 
scherm 

Info op het 
scherm 

UIT 
●  De informatie over de status van 

de monitor wordt aan de 
rechterkant van het scherm 
weergegeven. AAN 

Service-
informatie. 

FW-versie 
●  Bekijk in deze instelling de 

servicegegevens van het product, 
zoals de firmwareversie en het 
serienummer. Serienummer 

Alles resetten JA 
●  Gebruikers kunnen in elke 

modus de instellingen resetten 
en de oorspronkelijke OSD-
standaardinstellingen 
herstellen. 

NEE 

 


