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Hinweise zu Copyright und Marken

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das verwendete MSI-Logo
ist eine eingetragene Marke von Micro-Star Int'l Co., Ltd. Alle anderen erwahnten Marken
und Namen kénnen Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Es wird keine Zusicherung
beziiglich der Richtigkeit oder Vollstandigkeit ausgedriickt oder impliziert. MSI behélt sich
das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen an diesem Dokument vorzunehmen.

Anderungsverlauf

> Version: 1,0
> Datum: 07, 2026




So verwenden Sie die Serviceanleitung

Diese Serviceanleitung bietet detaillierte Anweisungen und Abbildungen fiir die Installation
wesentlicher Teile des Laptops. Zudem bietet diese Serviceanleitung eine tiefgreifende
Erlauterung der Montage und Demontage des Laptops. Da Themen miteinander in
Verbindung stehen kénnen, wird dringend empfohlen, diese Anleitung vollstéandig
durchzulesen. AnschlieRend kénnen Sie entsprechend |hren unmittelbaren Bedurfnissen
direkt ein bestimmtes Thema nachschlagen.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise missen im Umgang mit dem Laptop beachtet werden,
da Sicherheitsprobleme zu Verletzungen oder Tod sowie zu Schaden und Beeintrachtigen
der Laptop-Funktionalitat fihren konnen.

« Stellen Sie bei der Durchfiihrung von Arbeiten den Laptop auf einen flachen, ebenen
und stabilen Untergrund.

« Stellen Sie den Laptop nicht an Orten auf, an denen er Nebel, Rauch, Vibrationen,
UberméaRigem Staub, salziger oder fettiger Luft oder korrosiven Gasen oder Dampfen
ausgesetzt sein konnte.

« Lassen Sie den Laptop nicht fallen, setzen Sie ihn keinen starken Erschitterungen aus.

+ Setzen Sie den LCD-Bildschirm keinen StéRen oder Schldgen aus. Er ist empfindlich
und kénnte brechen.

« Verwenden Sie nur das mit dem Laptop gelieferte Netzteil.

« Trennen Sie das Netzteil und den Akku vom Laptop, bevor Sie jegliche
Installationsverfahren am Laptop durchfihren.

« Fuhren Sie Wartungsarbeiten nicht mit feuchten oder gar nassen Handen aus.

* Achten Sie darauf, dass Fremdkorper, wie Wasser, andere Flissigkeiten oder
Chemikalien, wahrend der Installationsverfahren am Laptop nicht in den Laptop
gelangen.

« Es wird empfohlen, im Umgang mit Hardware-Komponenten, die empfindlich
auf elektrostatische Entladung (ESD) reagieren, eine geerdete Handschlaufe zu
verwenden. Stellen Sie bei Beriihren einer empfindlichen Komponente oder Baugruppe
sicher, dass sie richtig geerdet ist.

« Platzieren Sie Komponenten (CPU, Arbeitsspeicher, Festplatten, Mini-PCl-Karte usw.)
auf einer geerdeten Antistatik-Matte oder einem Bett, das mit den Komponenten kam,
wann immer die Komponenten vom Laptop getrennt werden.

« Arbeiten Sie mit Komponenten, Teilen und Baugruppen, die empfindlich auf statische
Elektrizitat reagieren, immer in Arbeitsbereichen ohne statische Elektrizitat.

+ Wenn Schwierigkeiten bei der Installation von Hardware-Geréaten auftreten, wenden Sie
sich fiir weitere Informationen an das MSI-Servicecenter.
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Weiterer Hinweis

« Der Laptop, die Referenzabbildungen und empfohlene Verfahren, die hierin ausgewahlt
und gezeigt werden, kénnen je nach tatsachlich erworbenem Modell variieren.

< Die hierin enthaltenen Peripheriegerate und Werkzeuge kénnen je nach tatsachlicher
Konfiguration variieren.

« Marken und Namen von Dritten sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

« Die Software- und Hardware-Informationen in dieser Anleitung dienen nur der
Veranschaulichung und kénnen entsprechend der tatsachlichen Systemkonfiguration
variieren.

« Es wird keine Zusicherung beziiglich der Richtigkeit oder Vollstandigkeit ausgedriickt
oder impliziert. MSI behalt sich das Recht vor, ohne Vorankiindigung Anderungen an
diesem Dokument vorzunehmen.

Konditionaler Garantieservice

MSI bietet einen konditionalen Garantieservice fiir ausgewahlte Modelle. Wenden Sie sich
fur weitere Informationen an den MSI-Mitgliedsservice.

Aufriistung und Service

Verfligbare Hardware-Features kdnnen im Rahmen einer Aufriistung, Reparatur oder
Auswechslung von MSI oder einem autorisierten Serviceanbieter angeboten werden.

MSI bietet Kunden alle von EPEAT registrierten Produkte, Ersatzteile, Produktreparatur
und Services fiir 3 Jahre ab dem Verkaufsdatum.

Schéaden durch eine nicht von MSI autorisierte Reparatur von Produkten oder die
Verwendung von modifizierten oder von nicht von MSI autorisierten Teilen oder
Komponenten wird nicht durch die eingeschrankte Garantievereinbarung von MSI
abgedeckt.

Besuchen Sie den MSI-Servicestandort zur Inanspruchnahme der von MSI angebotenen
Services.

Rufen Sie zum Erhalt weiterer Unterstiitzung im Bedarfsfall MSI-Webticket auf.



https://account.msi.com/login
https://www.msi.com/page/service-location-new
https://account.msi.com/services/tickets/inquiry-without-login

Offentlich verfiigbare Serviceinformationen

Serviceinformationen ‘ Abschnitt

Komponenten und Zubehor

Demontageanweisungen einschlieRlich der Identifizierung des Produktes

bendtigter Werkzeuge. .
Benotigte Werkzeuge
Komponenten und Zubehor

Explosionsdarstellung von Komponenten. des Produktes

Liste der Ersatzteile, einschlieRlich vom Hersteller Aufriistbarkeit und

zugelassener Ersatzteile und deren Erwerb. Reparierbarkeit des
Produktes

Wartungsverfahren oder Leitfaden zur Inanspruchnahme. Systemdiagnose

Anweisungen zur Problemldsung, Softwarediagnosetools,

Videos zur Problemlésung und andere Problemlésung

Problemlésungsleitfaden.

Anweisungen zum Erwerb von Software-Aktualisierungen Support
(trifft nicht auf Anzeigeprodukte zu).

Anweisungen, wie der Nutzer personenbezogene Daten
entfernen kann. Wenn die Anweisungen eine Zerstérung
des Speichers erfordern, miissen Anweisungen zum Datenbereinigung
Ersetzen des Speichers bereitgestellt werden (trifft nicht

auf Anzeigeprodukte zu).

Es ist akzeptabel, wenn Serviceanweisungen keine Informationen erhalten, die laut
Hersteller:

a) den Nutzer einem Verletzungsrisiko aussetzen kénnten, Nicht zutreffend
oder

b) gegen Rechte am geistigen Eigentum verstofRen, oder Nicht zutreffend
c) die Privatsphare oder Sicherheit von Nutzern
beeintrachtigen, oder

d) die Demontage eines Akkus oder Netzteils beinhalten Nicht zutreffend
Bei Geltendmachung von einem der vier Ausschlisse

oben muss der Hersteller zeigen, wie das Produkt nach

der Reparatur wieder in den normalen Betriebszustand Nicht zutreffend
versetzt wird. Eine Reparatur kann den Ersatz von mit

dem Ausschluss assoziierten Komponenten beinhalten.

Nicht zutreffend



Datenbereinigung

MSI tibernimmt keine Verantwortung oder Verpflichtung zur Vertraulichkeit beziiglich

der Sicherheit jeglicher auf den zum Recycling eingesendeten Geraten gespeicherten
Daten. Unserem Kunden wird geraten, alle Daten zu sichern und von den Computern zu
entfernen.

Zur Entfernung der Daten von den Computern sollten Sie das Wiederherstellungsverfahren
zur Bereinigung der Daten befolgen.

Das Wiederherstellungsverfahren finden Sie unter Datenbereinigung.



https://www.msi.com/support/technical_details/Data_Sanitization_SOP

Demontage und Montage



Demontage und Montage

MSI bietet die nachstehende Liste an Komponenten fiir die erworbene
Systemkonfiguration fiir einen Zeitraum von 2 Jahren nach Einstellung des

& Produktes zur Verlangerung der Betriebslebensdauer dieses Produktes.
Weitere Services kénnen Sie durch Kontaktaufnahme mit dem Online-
Kundendienst von MSI in Anspruch nehmen.

Komponenten und Zubehor des Produktes



https://www.msi.com/support/technical_details/Eco_Friendly_Parts_Ordering
https://www.msi.com/support/technical_details/Eco_Friendly_Parts_Ordering

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hintere Abdeckung
Akkupack
Touchpad-Modul
Lautsprecher
SSD-Karte
Speicherkarte
Kameramodul
Vordere Abdeckung
LCD-Bildschirm

10.
1.
12.
13.
. WLAN-Karte
15.
16.
17.

LCD-Blende
Tastaturmodul (Hauptbasis)
Hauptplatine

Knopfzelle

Thermomodul
Netzkabel

Externes Netzteil




Demontage und Montage

Aufristbarkeit und Reparierbarkeit des Produktes

Mit handelsiiblichen Werkzeugen aufriistbare, reparierbare und austauschbare Hardware-
Merkmale sowie eine Auflistung von Ersatzteilen nach Produkten erhalten Sie durch
Kontaktaufnahme mit dem Online-Kundendienst von MSI.

Bitte beachten Sie fiir Auswechslung, Reparatur oder Aufriistung die Hyperlinks in der
nachstehenden Tabelle.

Hardware-Merkmale Aufristbar | Reparierbar | Austauschbar Lotbar
Hauptprozessor(en) und System-on-a- . . .
Chip (SoC) Nein Nein Nein Ja
Die Hauptarbeitsspeicherkapazitat des Nein Nein Ja Nein
Systems
Die Massenspeicherkapazitat des Ja Nein Ja Nein
Systems
Drahtlosnetzwerk Nein Nein Ja Nein
Grafik (integriert oder separat) Nein Nein Nein Ja
Anzelgeb\.ldsch\rm oder Nein Nein Ja Nein
Anzeigebaugruppe
Integrierte mechanische Tastatur Nein Nein Ja Nein
Samtliche Akkus/Batterien Nein Nein Nein Nein
Séamtliche externen und |ntern§n Nein Nein Ja Nein
Netzteile
Samtliche Lufterbaugruppen Nein Nein Ja Nein

UND mindestens zwei der folgenden (oder eines,
wenn alles andere aus dem Produkt fehlt):

Aufriistbar | Reparierbar | Austauschbar |  Létbar

Lautsprecher Nein Nein Ja Nein
Kamera Nein Nein Ja Nein
Touchpad Nein Nein Ja Nein
1/0-Anschlisse und externer Nein Nein Nein Ja
Stromanschluss
Lesegerate (z. B. Magnetstreifen, Dallas- Nein Nein Nein Ja

Schlissel, Fingerabdruck, Smartcard)



https://www.msi.com/support/technical_details/Eco_Friendly_Parts_Ordering

« Der Laptop, die Referenzabbildungen und empfohlene Verfahren, die
hierin ausgewahlt und gezeigt werden, kdnnen je nach tatsachlich

A erworbenem Modell variieren.

« Die hierin enthaltenen Peripheriegerate oder Werkzeuge kénnen je nach
tatséchlicher Konfiguration variieren.

Benotigte Werkzeuge

Die folgenden Werkzeuge kénnten bei der Demontage und Montage des Laptops
erforderlich sein.

>

>

>

v

v

v

v

Kreuzschraubendreher
Schlitzschraubendreher

Pinzette

Hebelwerkzeug

Diagonale Zange

HeiBluftpistole

Antistatik-Handschlaufe (optional)
Antistatik-Matte mit Schutzleiter (optional)



Demontage und Montage

Schraubenliste

Bitte beachten Sie die nachstehende Schraubenliste bei Demontage und Montage des
Laptops.

Hinweis: Diese Schraubenliste dient nur als Referenz und kann je nach Modell
variieren. Es wird stets dringend empfohlen, fiir weitere Unterstiitzung den autorisierten
Kundendienst zu kontaktieren.

Komponenten Typ Anzahl

M2,5X5 4
Hintere Abdeckung

M2,5X9,2 8

M2X4,5 2
Akkupack

M2X6 2
Thermomodul M2X5 3
CPU M2x3 4
WLAN-Karte M2X4,5 1
SSD-Karte M2X4,5 1

M2X4,5 6
Hauptplatine und Subplatinen

M2X2,5 2

M2X2,5 3
Touchpad-Modul

M2x3 3
LCD-Modul M2X2,5 8

M2,5X5 2
Scharnier

M2.5X6 6




« Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Laptops, indem Sie das
Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

*  Wenn ein Netzkabel mit 3-poligem Stecker im Lieferumfang enthalten
war, entfernen Sie den Erdungskontakt des Netzkabels nicht, da dieser

A ein wichtiges Sicherheitsmerkmal ist.

« Verwenden Sie immer das von MSI zugelassene Netzteil und Netzkabel
oder ein kompatibles Produkt, das Sie von MSI erworben haben.

« Platzieren Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt. Platzieren Sie
nichts auf dem Netzkabel.

Netzkabel trennen Nach.oben,

1. Schalten Sie den Laptop aus.

2. Trennen Sie das Netzkabel sowohl vom Laptop als auch von der Steckdose.




Demontage und Montage

« Stellen Sie den Laptop auf einen flachen, ebenen und stabilen
Untergrund.

« Stellen Sie den Laptop nicht an Orten auf, an denen er Nebel, Rauch,
Vibrationen, libermaRigem Staub, salziger oder fettiger Luft oder
korrosiven Gasen oder Dampfen ausgesetzt sein kénnte.

+ Fuhren Sie Wartungsarbeiten nicht mit feuchten oder gar nassen Handen aus.

A * Verwenden Sie im Umgang mit Hardware-Komponenten, die empfindlich
auf elektrostatische Entladung reagieren, eine geerdete Handschlaufe.

« Trennen Sie die Netzstromversorgung, bevor Sie mit den
Demontageverfahren fortfahren.

* Verwenden Sie vor dem Recycling separierter Kunststoffteile die
diagonale Zange zur Entfernung aller Schraubendome mit Kupferstiften,
falls vorhanden.

Hintere Abdeckung Nach oben

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zum Demontieren oder Montieren der
hinteren Abdeckung des Laptops.

Hintere Abdeckung demontieren
1. Entfernen Sie alle Schrauben, die die hintere Abdeckung halten, mit einem

Kreuzschraubendreher.

2. Wenden Sie Kraft von der Ecke unten links an der hinteren Abdeckung an, um die
Haken links oben und unten zu lésen. Lésen Sie dann die Haken rechts oben und
unten. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.

Wi i il

i
(I




Hintere Abdeckung montieren Nach.oben

1. Bringen Sie die hintere Abdeckung an, indem Sie die obere linke und rechte Ecke
der hinteren Abdeckung ausrichten und die hintere Abdeckung richtig an der
vorgesehenen Stelle befestigen. Platzieren Sie die untere linke und rechte Ecke der
hinteren Abdeckung wieder in ihrer Position.

2. Bringen Sie alle Schrauben wieder an und stellen Sie sicher, dass sie richtig
festgezogen sind.

i 11t




Demontage und Montage

Akku

Recycling-Informationen zum Akku

MSI bietet Informationen zum Akku-Recycling, damit sichergestellt ist, dass lhr Akku

bei der Auswechslung am Ende seiner Lebensdauer ordnungsgemaR entsorgt wird. Im
Abschnitt MSI-Verwaltung elektrischer und elektronischer Altgerate finden Sie weitere
Informationen.

Informationen zur Auswechslung des Akkus

Beziiglich der Akkus des Hauptproduktes bietet MSI Informationen zum Beziehen und
Ersetzen des zum Produkt gehérenden Akkus.

Diese Services kénnen durch Kontaktaufnahme mit dem MSI-Service-Standort in
Anspruch genommen werden.

Umgang mit geschwollenem Akku

Der Lithium-lonen-Polymer-Akku, der den Laptop mit Strom versorgt, kdnnte anschwellen.
Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z. B. Alter, Anzahl Ladezyklen oder die
Aussetzung von groRer Hitze. Ein geschwollener Akku konnte die Leistung des Laptops
beeintréchtigen und sollte nicht verwendet werden. Entsorgen Sie den geschwollenen
Akku ordnungsgemaf und wenden Sie sich fiir einen Ersatzakku an das autorisierte MSI-
Servicecenter oder lhren ortlichen Handler.

Sicherheitshinweise

« Wenn ein Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird, kann ein Sicherheitsmerkmal
aufler Kraft gesetzt werden.

« Entladen Sie den Akku immer, bevor Sie ihn aus dem Laptop entfernen.

+ Wenn ein geschwollener Akku im Laptop feststeckt, versuchen Sie nicht, ihn
herauszunehmen, indem Sie den Akku durchstechen, verbiegen oder zerstoren.

« Zerkleinern und verbiegen Sie den Akku nicht, lassen Sie ihn nicht fallen. Zudem ist es
nicht erlaubt, Druck auf den Akku auszutiben.

« Die Entsorgung des Akkus in Feuer oder einem heilen Ofen oder das mechanische
Zerkleinern oder Zerteilen des Akkus kann zu Explosionen fiihren.

« Einen Akku an einem extrem heif3en Ort zu lassen, kann eine Explosion oder ein
Auslaufen entflammbarer Flussigkeiten oder Gase zur Folge haben.

« Einen Akku extrem niedrigem Luftdruck auszusetzen, kann zu einer Explosion oder
zum Austreten von entflammbarer Flussigkeit oder Gas fiihren.

* Halten Sie starke magnetische oder elektrische Gegensténde stets von Akku und
Laptop fern.

« Trennen Sie das Netzteil und den Akku vom Laptop, bevor Sie jegliche
Installationsverfahren am Laptop durchfiihren.
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« Es wird empfohlen, im Umgang mit Hardware-Komponenten, die empfindlich auf
elektrostatische Entladung reagieren, eine geerdete Handschlaufe zu verwenden.
Stellen Sie bei Bertihren einer empfindlichen Komponente oder Baugruppe sicher, dass
sie richtig geerdet ist.

« Befolgen Sie zur Demontage oder Montage des Akkus stets die Anweisungen.
Andernfalls kénnte der Laptop beschadigt bzw. ein Brand oder Stromschlag verursacht
werden.

. Nach. oben,

Akku demontieren

Beachten Sie die nachstehenden Anweisungen zum Demontieren des Akkus aus dem

Laptop.

Q Weitere Informationen Uber die Auswechslung des Akkus finden Sie im
Abschnitt Aufriistung und Service.

& Trennen Sie das Akkukabel, bevor Sie mit den Demontageverfahren
fortfahren.

1. Suchen Sie nach dem Akku und dem Akkukabelanschluss. @ Heben Sie mit den
Fingern den Verschluss nach oben und ziehen Sie ihn vertikal aus dem Steckplatz.

2. Entfernen Sie alle Schrauben, die den Akku halten, mit einem
Kreuzschraubendreher. @

3. Entfernen Sie den Akku.©




Demontage und Montage

Akku montieren Nach.oben

1.
2.

Setzen Sie den Akku richtig in das Akkufach ein.
Bringen Sie alle Schrauben wieder an und stellen Sie sicher, dass sie richtig
festgezogen sind.

SchlieRen Sie den Akkukabelanschluss an.©) Stecken Sie den Akkukabelanschluss
sicher in den Steckplatz, und driicken Sie den Anschluss dann nach unten.




WARNUNG: Akkus dirfen nicht verschluckt werden. Falls eine Knopfzelle

& verschluckt wird, kann sie schwere innere Verbrennungen verursachen, die
todlich sein kénnen. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien/Akkus
aulerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Nach oben
Knopfzelle entfernen
1. Suchen Sie nach der Knopfzelle.o
2. Suchen Sie nach dem Batteriekabel und trennen Sie das Knopfzellenkabel. @
3. Entfernen Sie die Knopfzelle ® aus der Hauptplatine.




Demontage und Montage

Nach oben

Knopfzelle einsetzen

1. Legen Sie die Knopfzelle wieder in der richtigen Position ein. @

2. SchlieBen Sie das Knopfzellenkabel an. @




SSD-Karte

SSD-Karte demontieren Nach.oben

1. Lokalisieren Sie die SSD-Karte.

2. Losen Sie die Schraube @ mit einem Kreuzschraubendreher und entfernen Sie die
SSD-Karte @ .

SSD-Karte montieren Nach.ohen

1.  Montieren Sie die SSD-Karte, indem Sie sie ausrichten @ und in einem 30-Grad-
Winkel in den Steckplatz einstecken.

2. Bringen Sie die Schraube @ zur Befestigung der SSD-Karte wieder an.




Demontage und Montage

Speicherkarte

Speicherkarte demontieren Nach oben

1. Losen Sie die Haken, die die Speicherkarten sichern. @
2. Entfernen Sie die Speicherkarten.e

Speicherkarte montieren Nach oben

1. Montieren Sie die Speicherkarten, indem Sie die Speicherkarten ausrichten und in
einem 30-Grad-Winkel in die Steckplatze einstecken. &

2. Dricken Sie die Speicherkarten nach unten.
3. Bringen Sie beide Haken zur Sicherung der Speicherkarten wieder an. @




WLAN-Karte

WLAN-Karte demontieren Nach.oben

1. Lokalisieren Sie die WLAN-Karte. @

2. Trennen Sie den MAIN- und AUX-Antennenkabelanschluss. @

3. Losen Sie die Schraube@, die die WLAN-Karte sichert, mit einem
Kreuzschraubendreher, und entfernen Sie dann die WLAN-Karte @ .




Demontage und Montage

WLAN-Karte montieren Nach.oben

1. Montieren Sie die WLAN-Karte, indem Sie sie ausrichten @ und in einem 30-Grad-
Winkel in den Steckplatz einstecken.

2. Bringen Sie die Schraube @ zur Befestigung der WLAN-Karte wieder an.
3. Verbinden Sie den MAIN- und AUX-Antennenkabelanschluss. ©




Thermomodul

Thermomodul demontieren Nach_oben

1. Trennen Sie beide Lifterkabelanschliisse. @

2. Lésen Sie alle Schrauben®, die das Thermomodul befestigen, mit einem
Kreuzschraubendreher.

3. Entfernen Sie das Thermomodul © vorsichtig vertikal.

. Nach.oben
Thermomodul montieren

1. Montieren Sie das Thermomodul, indem Sie das Thermomodul @ richtig ausrichten
und installieren.

2. Befestigen Sie das Thermomodul mit allen Schrauben@ .

3. Verbinden Sie den Liifterkabelanschluss ©.
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Hauptplatine

Hauptplatine demontieren Nach oben

1.

Machen Sie die Hauptplatine ausfindig, trennen Sie den Kamerakabelanschluss @,
den Netzkabelanschluss @, den LautsprecherkabelanschIuss9, den
Akkukabelanschluss @ und den Bildschirmkabelanschluss ©. Trennen Sie dann von
oben nach unten® den Fingerabdruckkabelanschluss, den Tastaturkabelanschluss,

den Tastaturhintergrundbeleuchtung-LED-Kabelanschluss, den RJ-45-
Kabelanschluss, den USB-A-Kabelanschluss und den Touchpad-Kabelanschluss.

Machen Sie die Subplatine ausfindig, trennen Sie von links nach rechts @
den Fingerabdruckkabelanschluss, den Tastaturhintergrundbeleuchtung-LED-
Kabelanschluss und den Tastaturkabelanschluss.

Lésen Sie die Schrauben @, die die Hauptplatine und die beiden Subplatinen sichern,
mit einem Kreuzschraubendreher und entfernen Sie dann die Hauptplatine@l




Hauptplatine montieren Nach.oben

1.

Montieren Sie die Hauptplatine und die beiden Subplatinen, indem Sie die

sie @ wieder richtig herum in ihre Position bringen, und sichern Sie sie mit allen
Schrauben@.

Machen Sie die Hauptplatine ausfindig, verbinden Sie den Kamerakabelanschluss &,
den Netzkabelanschluss @, den LautsprecherkabelanschIuss9, den
Akkukabelanschluss @ und den Bildschirmkabelanschluss @ . Verbinden Sie dann von

oben nach unten® den Fingerabdruckkabelanschluss, den Tastaturkabelanschluss,
den Tastaturhintergrundbeleuchtung-LED-Kabelanschluss, den RJ-45-
Kabelanschluss, den USB-A-Kabelanschluss und den Touchpad-Kabelanschluss.

Machen Sie die Subplatine ausfindig, verbinden Sie von links nach rechts ©
den Fingerabdruckkabelanschluss, den Tastaturhintergrundbeleuchtung-LED-
Kabelanschluss und den Tastaturkabelanschluss.
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Lautsprecher
Lautsprecher demontieren Nach oben
1. Lokalisieren Sie die linken™ und rechten™ Lautsprecher.
2. Ziehen Sie beide Lautsprecher vorsichtig vertikal heraus. Ziehen Sie das
Lautsprecherkabel vorsichtig aus der Kabelmanagement-Rinne heraus.
Nach.oben

Lautsprecher montieren

1. Montieren Sie die Lautsprecher, indem Sie den linken
richtig herum und vorsichtig wieder in der richtigen Position platzieren.

2. Ordnen Sie das Lautsprecherkabel in der Kabelmanagement-Rinne an.

und rechten™ Lautsprecher




Touchpad-Modul

Touchpad-Modul demontieren Nach.oben

1. Loésen Sie die Schrauben@?, die das Touchpad-Modul befestigen, und entfernen Sie
dann das Touchpad-Modul

Touchpad-Modul montieren Nach oben

1. Platzieren Sie das Touchpad-Modul @ in der richtigen Ausrichtung wieder in seiner
Position und bringen Sie dann die Schrauben© zur Befestigung des Touchpad-
Moduls wieder an.
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Tastaturmodul (Hauptbasis)

Tastaturmodul (Hauptbasis) demontieren Nach.oben

1. Drehen Sie den Laptop um und 6ffnen Sie die vordere Abdeckung des LCD-Displays
zur Prifung des Tastaturmoduls (Hauptbasis) @ und LCD-Displays




2. Suchen Sie nach den linken© und rechten© Scharnieren des LCD-Moduls.

3. Losen Sie alle Schrauben©, die das Scharnier an jeder Seite halten, mit einem
Kreuzschraubendreher.

4. Heben Sie das Tastaturmodul (Hauptbasis) des Laptops leicht an
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5. Trennen Sie das LCD-Display @ und das Tastaturmodul (Hauptbasis)

Tastaturmodul (Hauptbasis) montieren Nach oben

1. Lassen Sie das LCD-Display ¥ auf einem flachen Untergrund. Richten Sie die

linken@ und rechten© Scharniere des Tastaturmoduls (Hauptbasis) am LCD-Display
aus.

2. Montieren Sie Tastaturmodul (Hauptbasis) und LCD-Display sorgfaltig.

3. Bringen Sie alle Schrauben©?, die die linken© und rechten® Scharniere an beiden
Seiten befestigen, mit einem Kreuzschraubendreher.
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LCD-Displaymodul

LCD-Blende demontieren

Befolgen Sie die nachstehenden Richtungsmarkierungen zum Trennen der LCD-
Blende vom LCD-Bildschirm mit einem Hebelwerkzeug.
vorsichtig vom LCD-Display.

Nach oben

1.

2. Entfernen Sie die LCD-Blende




LCD-Blende montieren Nach.oben

1.

Richten Sie die LCD-Blende an der unteren linken®® und rechten® Kante des LCD-
Displays aus.

Befolgen Sie die Richtungsmarkierungen© zum Montieren der LCD-Blende am
LCD-Display.

Richten Sie die Kameradffnung© der LCD-Blende am Kameramodul €, aus und
befestigen Sie die LCD-Blende mit den Fingern von der Mitte zu beiden Seiten am
LCD-Display.
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LCD-Bildschirm demontieren Nach.oben

1. Ziehen Sie die Kanten des Lala-Klebers @ mit einer Pinzette und ziehen Sie ihn
langsam und vorsichtig heraus, damit er nicht bricht.

2. Heben Sie den LCD-Bildschirm leicht an und trennen Sie den LCD-Bildschirm @ von
der vorderen Abdeckung@ des Laptops.




LCD-Bildschirm montieren Nach.oben

1. Richten Sie den LCD-Bildschirm@® und die vordere Abdeckung® des Laptops richtig
aus.

2. |Installieren Sie den LCD-Bildschirm wieder an seiner Position
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Kameramodul

Kameramodul demontieren Nach.oben

1. Trennen Sie den Kamerakabelanschluss @ und befolgen Sie beim Abziehen des
Kamerakabels die Richtungsmarkierungen unten.

2. Trennen und entfernen Sie das Kameramodul © vorsichtig mit einer Pinzette von der
vorderen Abdeckung.

3. Suchen Sie nach den linken@ und rechten® Scharnieren des LCD-Moduls.

Lésen Sie alle Schrauben @, die das Scharnier an jeder Seite halten, mit
einem Kreuzschraubendreher, und entfernen Sie dann beide Scharniere und

Scharnierhalterungen. (7]




Kameramodul montieren Nach.oben

1.

Installieren Sie die linken @ und rechten® Scharniere und Scharnierhalterungen des
LCD-Moduls und sichern Sie beide Scharniere mit erforderlichen Schrauben. ©

Installieren Sie das Kameramodul @ richtig herum und vorsichtig.

SchlieRen Sie den Kamerakabelanschluss © an und befolgen Sie die

Richtungsmarkierungen zum Ankleben des Kamerakabels @ an der vorderen
Abdeckung des Laptops.
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Vordere Abdeckung Nach oben

Dies ist die Innenseite der vorderen Abdeckung @ und ihre AuRenseite. @

Vordere Abdeckung demontieren

Beachten Sie die vorherigen Anweisungen zum Entfernen von LCD-Displaymodul und
Kameramodul.

Vordere Abdeckung montieren

Beachten Sie die vorherigen Anweisungen zum Installieren von Kameramodul und LCD-
Displaymodul.




Nach.oben
Netzstromverbindung und Laptop einschalten

« SchlieRBen Sie das Netzkabel an eine jederzeit leicht zugangliche
Steckdose an.

«  Wenn ein Netzkabel mit 3-poligem Stecker im Lieferumfang enthalten
war, schlielen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an.

A Entfernen Sie den Erdungskontakt des Netzkabels nicht, da dieser ein

wichtiges Sicherheitsmerkmal ist.

« Verwenden Sie immer das von MSI zugelassene Netzteil und Netzkabel
oder ein kompatibles Produkt, das Sie von MSI erworben haben.

« Platzieren Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt. Platzieren Sie
nichts auf dem Netzkabel.

1. SchlieBen Sie das Netzkabel sowohl an Laptop und Steckdose an.

2. Schalten Sie den Laptop ein.
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Problemlésung Nach.oben

Beachten Sie bei Problemen zur schnellen und einfachen Selbstpriifung die nachstehend
aufgelisteten Artikel zur Problemlésung. Es wird immer empfohlen, den autorisierten MSI-
Kundendienst zu kontaktieren, falls weitere Unterstlitzung benétigt wird.

Einschalten nicht méglich

Wenn sich das Notebook bei Betatigung der Ein-/Austaste nicht einschaltet,

einen schwarzen Bildschirm anzeigt oder nicht hochfahren kann, befolgen Sie die
nachstehenden Schritte zur Problemlésung. Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Ihr
Notebook wie folgt vorbereitet ist:

1. Verwenden Sie das Originalnetzteil von MSI zum Aufladen des Notebooks fiir
mindestens dreillig Minuten.

2. Bitte beachten Sie [Notebook] Wie aktualisiere ich das BIOS? zum Erhalt der
neuesten Version der BIOS-Firmware-Aktualisierungen von der offiziellen MSI-
Produktseite.

3. Entfernen Sie alle externen Gerate, darunter USB-Laufwerke, externe Mikrofone,
Lautsprecher, Kopfhorer, Mause, externe Solid-State-Drives usw.

4. Wenn |hr Notebook vor dem Problem einer Hardware-Anderung unterzogen
wurde (z. B. Arbeitsspeicher, Solid-State-Drives usw.), setzen Sie die Hardware-
Konfiguration: auf ihre Werkseinstellungen zuriick.

Befolgen Sie nach Bestétigung der obigen Vorbereitungen die nachstehenden

Anweisungen basierend auf dem tatsachlichen Zustand Ihres Notebooks zur Behebung

des Problems.

Touchpad funktioniert nicht

Wenn das Touchpad Ihres MSI-Laptops nicht funktioniert, befolgen Sie diese Schritte zur

Problemlésung.

1. Driicken Sie zum Aktivieren des Touchpads ,Fn + F3“. Bei einigen Modellen kénnte
die Aktivierungskombination ,Fn“ + ,F4“ sein (z. B Summit-, Prestige-Serie).

2. Wenn das Touchpad nicht mit den Schnelltasten umgeschaltet wird, 6ffnen Sie die
Systemeinstellungen zum Aktivieren oder Deaktivieren des Touchpads.

3. Stellen Sie nach Aktivierung der Touchpad-Funktion sicher, dass ,Touchpad
verlassen, wenn eine Maus angeschlossen ist* ausgeschaltet ist. Wenn diese Option
aktiviert ist, wird das Touchpad deaktiviert, wenn eine Maus erkannt wird.




Integrierte Lautsprecher haben keine Tonausgabe

Wenn die integrierten Lautsprecher des Notebooks keinen Ton ausgeben, befolgen Sie
bitte die nachstehenden Schritte zur Problemlésung.

1. Prifen Sie die Toneinstellungen in den Systemeinstellungen.

2. Laden Sie den Audiokartentreiber von der offiziellen MSI-Website herunter, fiihren Sie
dann die Treiberaktualisierung durch.

3. Setzen Sie das EC des Gerétes herunter und bestétigen Sie dann, ob das Problem
behoben wurden.

4. Aktualisieren Sie lhr BIOS auf die neueste Version.

5.  Windows Update ausfiihren

WLAN-Verbindung nicht méglich

Wenn die Drahtlosnetzwerkfunktion an Ihrem Notebook nicht verwendet werden kann,
sollten Sie zunachst priifen, ob Netzwerk- und relevante Gerate richtig funktionieren.
Fahren Sie dann mit Treiberaktualisierungen und Problemlésung fiir Ihr Notebook fort.

1. Netzwerkgerate und Status priifen
Bitte nutzen Sie ein Smartphone oder einen anderen Computer zur Bestatigung,
ob Router und Drahtlos-Zugangspunkt richtig funktionieren. Wenn andere Geréte
auch keine Verbindung zum Netzwerk herstellen kénnen, sollten Sie sich an lhren
Internetanbieter wenden und die Hardware oder Einstellungen von Router und
Drahtlos-Zugangspunkt priifen.

2. BIOS Einstellungen wiederherstellen
Bitte setzen Sie das BIOS auf die Standardwerte zuriick. Wenn das Problem weiterhin
besteht, fahren Sie mit den folgenden Schritten zur Problemlésung fort.

3. Besuchen Sie zum Herunterladen der erforderlichen Treiber die offizielle MSI-
Webseite.

4. Netzwerk zurlicksetzen

5. BIOS aktualisieren und Windows Update ausfiihren
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Probleme beim Laden des Akkus
Priifen Sie Steckdose, Netzkabel und Netzanschluss auf ihre Funktionalitat.

Stellen Sie immer sicher, dass die maximale Ladeleistungsausgabe des Ladegerates die
Mindestanforderungen mit dem Originalladegeréat des Laptops erfiillt. Andernfalls kann das
Ladegerat Ihren Laptop méglicherweise nicht aufladen.

Das System zeigt ..An Stromversorgung angeschlossen, keine Aufladung“

Einige MSI-Laptops sind mit ,Akkuschutztechnologie ausgestattet, um haufiges
Aufladen und Entladen zu vermeiden, was die Akkulebensdauer reduzieren kann. Dieser
Mechanismus ist ein normales Verhalten beim Aufladen des Akkus.

Das System stoppt die Aufladung bei einem bestimmten Akkustand

Wenn |hr Laptop die Aufladung bei 60 % oder 80 % stoppt, priifen Sie
4Akkuzustandsoption oder ,Akku-Master" innerhalb der MSI-Software-Anwendung.

Offnen Sie die MSI-Software und priifen Sie die aktuellen Akkueinstellungen. Wenn der
Akku im ,Ausgeglichener Modus" oder ,Optimal-fiir-Akku-Modus" ist, wechseln Sie in
,Optimal-fir-Mobilitat-Modus*.

Schlechter Akkuzustand und maximale Kapazitat reduziert

Wenn |hr Akkuzustand schlecht ist und die maximale Kapazitat reduziert wurde, fithren Sie
die Akkukalibrierung 1- bis 2-mal durch und priifen Sie, ob das Problem behoben ist.

MSI empfiehlt fiir optimale Akkulaufzeit, die Akkukalibrierung alle 3 Monate durchzufiihren.




Recycling-Verfahren
Vordere Abdeckung Nach oben,

1. Dies ist die Innenseite der vorderen Abdeckungo und ihre AuRenseite. @

2. Entfernen Sie alle Schwammbander oder Aufkleber der vorderen Abdeckung.

3. Recyceln Sie die vordere Abdeckung bei einem qualifizierten Recycling-Unternehmen.
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Hintere Abdeckung Nach.oben

1. Dies ist die AuRenseite der hinteren Abdeckungo und ihre Innenseite. @
2. Entfernen Sie die Schwammbander und Aufkleber der hinteren Abdeckung.

3. Recyceln Sie die hintere Abdeckung bei einem qualifizierten Recycling-Unternehmen.
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Tastaturmodul (Hauptbasis) Nach.oben

1. Drehen Sie das Tastaturmodul (Hauptbasis) um®.
2. Entfernen Sie das Mylar-Band und alle Kabel. @

3. Entfernen Sie alle verklebten Scharniere mit der diagonalen ZangeOA
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4. Entfernen Sie die Tastaturabschirmung@ und die Tastatur® .
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5. Entfernen Sie alle Schraubendome (& mit Kupferstiften mit einer diagonalen Zange
vom oberen Gehause.

6. Das obere Gehause kann von qualifizierten Recycling-Unternehmen recycelt werden.
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Externes Netzteil Nach.oben
1. Schneiden Sie mit einer diagonalen Zange das Gleichspannungskabel des externen
Netzteils ab

2. Erhitzen Sie mit der HeiBluftpistole den Bereich zwischen @ des oberen
und unteren© Gehauses des Netzteils und verwenden Sie dann einen
Schlitzschraubendreher zum Trennen der Geh&use.

3. Entferntes oberes© und unteres©¥ Gehause des Netzteils kénnen von qualifizierten
Recycling-Unternehmen recycelt werden.




Anweisungen zum Lebensende des Produktes

MSI-Umweltinformationen

Informationen zu MSIs Umweltinitiativen, Politik, Programmen und Zielen
finden Sie in der MSI-ESH-Richtlinie.

Zweck

Diese Informationen bieten Recycling-Unternehmen Leitfaden lber das Vorhandensein
von Materialien und Komponenten auf Produktebene, wie von der EU-WEEE- und
Anderungsrichtlinie vorgeschrieben.

Informationen zur Identifizierung von Produktmaterialien

Die folgenden Stoffe, Zubereitungen oder Komponenten missen gemaR Artikel 4 der EU-
Richtlinie des Rates 75/442/EWG separat von anderen elektrischen und elektronischen
Altgeraten entsorgt und aufbereitet werden.

Identifizieren Sie Materialien fir Materialien und Komponenten der Liste elektrischer und
elektronischer Altgerate.

*1: Bitte beachten Sie die in Komponenten und Zubehor des Produktes gezeigten
Abbildungen, indem Sie den Mauszeiger Uber die Artikelnummer bewegen.

Materialien Artikel! Position
Polychloriertes Biphenyl (PCB) enthaltende Kondensatoren
und alle polychlorierte Biphenyle und polychlorierte - Fehlt

Terphenyle (PCB/PCT) enthaltende elektrische Gerate.

Quecksilber-haltige Komponenten, wie Schalter oder

Lampen der Hintergrundbeleuchtung - Fehit

Die Batterien/

Batterien/Akkus 123 Akkus sind im
* Produkt enthalten.
Leiterplatten von Mobiltelefonen im Allgemeinen und von 12 Hauptplatine
anderen Geraten, wenn die Oberflache der Leiterplatte eine 5 SSD-Karte
GroRe von mehr als 10 Quadratzentimeter hat 17 Externes Netzteil
Toner-Patronen, fliissig oder pastos, sowie Farbtoner - Fehlt

Kunststoff-haltige bromierte Flammschutzmittel - Fehlt



https://csr.msi.com/global/Environmental-Sustainability-Policy%20
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Asbest-Abfalle und Komponenten, die Asbest enthalten
Kathodenstrahlrohren

Fluorchlorkohlenwasserstoffe (CFC), teilhalogenierte
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HCFC) oder
Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), Kohlenwasserstoffe
Gasentladungslampen

Flissigkristalldisplays (gemeinsam mit ihrem

Gehause, wo zutreffend) mit einer Oberflache von

mehr als 100 Quadratzentimetern und all jene, deren
Hintergrundbeleuchtung aus Gasentladungslampen besteht
Externe elektrische Kabel

Komponenten mit feuerfesten Keramikfasern
Komponenten mit radioaktiven Stoffen oder Materialien, die
radioaktiv werden

Elektrolytkondensatoren, die bedenkliche Stoffe enthalten
(Hohe > 25 mm, Durchmesser> 25 mm oder proportional
ahnliches Volumen)

Beryllium und seine Verbindungen (einschlieflich
Berylliumoxid)

Flussigkeiten

Produktriicknahmedienste

Fehlt
Fehlt

Fehlt

Fehlt

LCD-Display

Netzkabel
Fehlt

Fehlt

Externes Netzteil

Fehlt

Fehlt

Elektrische Altgerate kdnnen gefahrliche Stoffe enthalten und somit eine Gefahr fir
menschliche Gesundheit und Umwelt darstellen. Daher ist eine angemessene Entsorgung
erforderlich. MSI bietet Ihnen kostenloses Recycling von EPEAT-registrierten Produkten
zur Gewabhrleistung, dass das Produkt am Ende seiner Einsatzdauer ordnungsgeman

recycelt wird.

Bitte gehen Sie zum ordnungsgemafien Recycling lhres Gerates iber diese Dienste wie

folgt vor:

1. Bitte Idschen Sie Ihre personenbezogenen Daten von lhren Altgeraten.
2. KLICKEN SIE HIER, wenn Sie mehr lber das Recycling des Produktes am Ende

seines Lebens erfahren mochten.

3. Auf der Website finden Sie einen MSI-Recyclingstandort in lhrer Nahe.

4. Wenden Sie sich per Telefon oder E-Mail zur Planung Ihrer Abholung an den
designierten Recycling-Standort. Die Kunden sind fur die Versand- und Lieferkosten
verantwortlich.



https://csr.msi.com/global/pevn_ewaste
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MSI Center verwenden

Einfiihrung

MSI Center, die exklusiv fir MSI-Produkte erstellte Anwendung, liefert optimierte Leistung
und Effizienz flir Gamer und verschiedene Nutzer.

Anmelden und registrieren

Vor Verwendung von MSI Center sollten Sie Ihr eigenes Konto erstellen und Ihr MSI-
Produkt registrieren. Dadurch erhalten Sie alle Vorteilen von MSI Center auf einmal.

Damit Sie alle Funktionen des MSI Center nutzen kénnen, miissen Sie die Windows-
Systemanmeldung auf ein einziges Administratorkonto beschrankt haben, da bestimmte
Funktionen hohere Systemprivilegien erfordern (z. B. GPU-Schalter fiir Intel-Laptop-
Modelle der 13. Generation oder neuer, Fn-/Win-Tastenumschaltung, USB PowerShare
usw.).

Ein Konto erstellen

1. Stellen Sie sicher, dass die Internetverbindung richtig funktioniert.

2. Aktivieren Sie MSI Center, bewegen Sie den Mauszeiger lber das Profilsymbol rechts
oben und klicken Sie es zum Aufrufen der [Mein Gerét]-Seite an.

3. Klicken Sie zum Aufrufen der Anmeldeseite auf [Produktregistrierung].

4. Klicken Sie zur Verknlipfung mit der offiziellen MSI-Website auf [MSI-Website].



https://www.msi.com/Promotion/redirect/Landing/MSI-Center

5.

6.

Verbinden Sie ein MSI-Gerat mit lhrem Laptop, falls vorhanden. Sie kénnen die
Anmeldeseite auch aufrufen, indem Sie [Registrieren/Anmelden] anklicken.

Wahlen Sie zur Erstellung eines Kontos [MSI-Mitglied werden] und befolgen Sie dann
die Bildschirmanweisungen zur Beantragung eines personlichen Kontos und zur
Registrierung Ihres MSI-Produktes.

My Device

0 @

Registration




MSI Center verwenden

CREATE AN ACCOUNT

Produktregistrierung

1. Sobald ein personliches Konto erstellt wurde und Sie sich an dem Konto angemeldet
haben, kdnnen Sie mit der Registrierung lhrer Produkte beginnen.

2. Der von lhnen verwendete Laptop wird von MSI Center automatisch erkannt. Befolgen
Sie die Bildschirmanweisungen zum AbschlieBen der Registrierung.

3. Zur Registrierung von MSI-Multimedia-Zubehér, das an den Laptop angeschlossen
ist, klicken Sie auf [+] und befolgen Sie dann die Bildschirmanweisungen zum
Abschlielen der Registrierung.

My Device
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Registeration




Einstellungen

Vor Verwendung von MSI Center kénnen Sie Aussehen und Sprache der
Nutzerschnittstelle entsprechend Ihren persénlichen Vorlieben auf der Einstellungsseite
festlegen.

1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol [Einstellung] rechts oben und klicken

Sie es an.
2. Treffen Sie Auswahlen bei Farbe, Dunkelmodus oder Lichtmodus, und Sprache.

Settings




MSI Center verwenden

Feature-Sets -- Ihre Features wahlen

Innerhalb des neuesten MSI Center kdnnen Sie lhren eigenen Stil und lhre eigenen

Features wahlen. Installieren oder aktualisieren Sie einfach Ihre bevorzugten Features auf

der Seite Feature-Sets. Erleben Sie den Komfort, den MSI Center Ihnen bietet!

1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol [Feature-Sets] rechts oben und klicken
Sie es an.

2. Auf der Seite Feature-Sets kdnnen Sie beliebige aufgelisteten MSI-Features
entsprechend lhren persénlichen Anforderungen wahlen, installieren oder

deinstallieren.

Feature Sets (%)

- < <

Installed

st

Installable items

User Scenario Duet Display

Smart Priority System Diagnosis

Feature Sets ()

Installable items




Features -- installierte Features verwenden

Aktivieren Sie MSI Center und klicken Sie auf Features. Suchen Sie nach den Features,
die Sie in Feature-Sets ausgewahlt und installiert haben. Machen wir uns nun mit diesen
MSI-exklusiven Features vertraut. Hier stellen wir kurz jedes Feature vor. Lesen Sie die
Einflihrung, bevor Sie fortfahren.

Achten Sie darauf, dass die unterstiitzten Features je nach Modell variieren kénnen.

Gaming Mode SmartProriy User Scenario GeneralSettings

Game Highights Ambient Link Smart Image Finder Msl Companion
Duet Display Noise Cancellation System Diagnosis

M1 Recovery Smart Priority General Settings
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Systemdiagnose

Systemdiagnose liefert Echtzeit-Akku- und Systemstatus des Laptops. Verwenden Sie
Akku-Master zur weiseren Verwaltung des Akkus; und nutzen Sie Systempriifer zur
Analyse von Datenspeicher- und Arbeitsspeichernutzung.

Akku-Master

Rufen Sie MSI Center [Features > Systemdiagnose] auf und suchen Sie nach [Akku-Master]
1. Nutzer kdnnen den Akkuzustand anhand der Farben des Akkusymbols ablesen.
2. Wahlen Sie einen geeigneten Akkumodus je nach Nutzung.
« Kl-Ladegerat, automatischer Wechselt zum geeignetsten Akkumodus basierend
auf der KI-Berechnung.
«  Optimal fir Mobilitat: Ladt den Akku stets auf 100 % auf.
« Ausgewogen. Ladt den Akku auf, wenn die Kapazitat unter 70 % liegt, und stoppt
die Aufladung bei 80 %.
« Optimal fiir Akku: Ladt den Akku auf, wenn die Kapazitat unter 50 % liegt, und
stoppt die Aufladung bei 60 %.

Performance Level

Healthy
Good
&
Replacement is recommended & @
System Diagnosis X i CHGINE
{ Replacement is strongly recommended
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Memory 17 %
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Akkukalibrierung

Rufen Sie MSI Center [Support > Systemdiagnose] auf und suchen Sie nach
Akkukalibrierung. Klicken Sie auf das [Akkukalibrierung]-Symbol.

Features o
System Diagnosis
Battery Master System Checker

o 0%
C 17 %

Fee 119268

43 109+

i

MM SANSUNG MEVLZITONCIR 00800 3010

1. Wenn Sie die Akkukalibrierung zum ersten Mal nutzen, stehen im [Status]-Feld keine
Informationen zum Datum der letzten Kalibrierung.

2. Zum Starten der Akkukalibrierung missen Sie folgende Bedingungen priifen. Ein
griines Signal erscheint bei jedem Element, wenn es die Anforderung erfillt:

+ Das Netzteil muss angeschlossen sein.
« Der Akku muss richtig installiert sein:
« Es ist keine andere Anwendung aktiviert.

3. Ein rotes Signal erscheint, wenn eine der oben aufgelisteten Bedingungen die

Anforderungen nicht erfilllt.

Klicken Sie zum Starten der Akkukalibrierung auf das [Start]-Symbol.

Der Status des Kalibrierungsvorgangs wird am Display angezeigt und informiert

Nutzer, dass das System aktuell geladen, wieder aufgeladen oder entladen wird.

6. Kalibrierung abgeschlossen.

MSI empfiehlt fiir optimale Akkulaufzeit, die Akkukalibrierung alle 3 Monate
durchzufiihren.

7. Wenn die Kalibrierung weiterhin fehlschlagt, ersetzen Sie den Akku bitte nur
durch denselben oder den vom Hersteller empfohlenen Typ. Wenden Sie sich fiir
weitere Informationen und Unterstlitzung an einen autorisierten Handler oder ein
Servicecenter.

8. Wenn das Netzteil wahrend der Kalibrierung getrennt wird, erschient eine
Warnmeldung. Bitte schlieBen Sie das Netzteil zur Fortsetzung der Kalibrierung
innerhalb von 15 Sekunden wieder an; andernfalls stoppt die Kalibrierung
automatisch.

o s
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Systempriifer

Rufen Sie in MSI Center [Features > Systemdiagnose] auf. Nutzer kénnen den
Echtzeitstatus der Nutzung von Festplatten- und SSD-Datenspeicher sowie
Arbeitsspeicher ablesen.

1. Bereinigten Sie den Datentrager, indem Sie den Mauszeiger auf [Datentrager
bereinigen] bewegen und mit der rechten Maustaste klicken. Dadurch erscheint das
Dialogfenster von [Datentréagerbereitung fiir Windows] und befolgen Sie dann die
Bildschirmanweisungen zur Bereinigung des Datentragers.

2. Bewegen Sie zur Freigabe von Arbeitsspeicher den Mauszeiger auf [Arbeitsspeicher
freigeben] und klicken Sie es mit der rechten Maustaste an.
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3. Der SSD-Status bietet Informationen zu SSD-Modell, Kapazitat, Temperatur und
Zustand. Nutzer kénnen den SSD-Zustand anhand der Farben des SSD-Symbols
ablesen.

Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol c, damit der SSD-Status bei Bedarf
aktualisiert wird.
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Leistungsanalyse

Leistungsanalyse liefert den Systemleistungsanalysebericht des Laptops. Mit dieser

Funktion kénnen Nutzer bei Bedarf auch Informationen zur grundlegenden Systemleistung

erhalten.

Rufen Sie in MSI Center [Features > Leistungsanalyse] auf.

1. Klicken Sie zur Erstellung eines neuen Leistungsanalyseberichts auf [Neu].

2. Geben Sie einen Zeitraum an.

3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um wie angegeben den Bericht zu generieren.

4. Esist erlaubt, den Leistungsanalysebericht durch Anklicken von [Bericht exportieren]
zu exportieren.
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Hardware-Diagnose

Hardware-Diagnose ermdglicht eine schnelle Selbstpriifung der Hardware-Gerate des
Laptops.

Rufen Sie MSI Center [Features > Hardware-Diagnose] auf und befolgen Sie die
Bildschirmanweisungen zum Fortsetzen der Selbstpriifung.

1.
2.
3.

Ein-Klick-Scan: Priifen Sie den Status von Akku, LAN, WLAN, Liftermodul usw.
Audio: Prifen Sie den Status der internen Audiogerate.

System anhalten: Versetzen Sie das System in den Ruhezustand und konfigurieren
Sie das automatische Aufwecken des Systems.

HDMI: Priifen Sie den Verbindungsstatus von HDMI-Geréaten.

Tastatur: Prifen Sie den Tastatur-LED-Status.

Touchpad: Priifen Sie den Touchpad-Status.

 Hacaare Moot © festoren © s R

Hardware Diagnosis

Auto Scan Interactive Scan
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X
Keyboard Testing

Stept: LED Testing > Step? - Function Testing

Keybos L6 Bght eror Keybosrd LED Bght ol condtion

Please choose your keyboard LED light status

Touchpad Testing

KTesting > Step2:lefiClickTesting > Step 3:Drawing Line

6/6

Please follow the hint (blue ine) o draw on your touchpad




Hardware-Uberwachung

Der Monitor bietet einen Echtzeitstatus von CPU-Nutzung und GPU-Nutzung.
Aktivieren Sie MSI Center und klicken Sie zum Durchsuchen der Seite auf Monitor.
1. Klicken und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Bereinigen des zugeteilten

Datentragers.
2. Klicken Sie zur Freigabe des Arbeitsspeichers.

Hordware Monitoring e Support 5 ®
Hardware Monitoring

CPU Usage. GPU Usage

2
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Support

Auf der Support-Seite kdnnen Sie die fortschrittlichen Funktionen finden, wie: Live-
Aktualisierung, Systeminformationen, MSI-Wiederherstellung und Wissensdatenbank.

Live-Aktualisierung

Live-Aktualisierung

1. Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her und rufen Sie MSI Center [Support >
Live-Aktualisierung] auf.

2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das [Scan]-Symbol und klicken Sie es an.

3. Live-Aktualisierung kann das System automatisch aktualisieren und eine Liste mit
allen neuesten Treibern und Dienstprogrammen zur Aktualisierung angeben.

4. Wahlen Sie einen Treiber oder ein Dienstprogramm zur Aktualisierung und klicken Sie
dann zum Fortfahren auf [Herunterladen]. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen
zum AbschlieBen der Installation.

5. Sie kdnnen die Meldung [Keine Internetverbindung. Stellen Sie eine Verbindung
zum Internet her und versuchen Sie es erneut.] lesen. Bitte priifen Sie die
Internetverbindung.
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Microsoft-App

1.
2.

3.

Zur Nutzung dieser Funktion ist die Analyse des Systems per Live-Aktualisierung ein Muss.
Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her und rufen Sie MSI Center [Support >
Live-Aktualisierung] auf. Klicken Sie auf das [Scan]-Symbol.

Rufen Sie jetzt die Microsoft-App auf und die Nutzer erhalten eine Liste mit
kompatiblen Dienstprogrammen.

Wahlen Sie ein gewlinschtes Dienstprogramm, und befolgen Sie die
Bildschirmanweisungen zum Herunterladen der App.

O e v, © sesures © support %
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Systeminformationen

Rufen Sie in MSI Center [Support > Systeminformationen] auf.

1.

2.

Systeminformationen: Hier werden schreibgeschiitzte Systeminformationen
bereitgestellt.

Systeminformationen exportieren: Zum Exportieren der aktuellen
Systeminformationsdaten in eine .txt-Datei.

Inhaltsiibertragung: Verwenden Sie diese Funktion bei der Kontaktaufnahme mit dem
Online-Kundendienst von MSI. Befolgen Sie zum Fortfahren die Anweisungen des
Online-Kundendienstmitarbeiters.
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Dienst

Problemlésung und Wissensdatenbank

Auf der Seite Problemlésung und Wissensdatenbank finden Sie eine Liste haufig gestellter
Fragen und deren Antworten sowie maégliche Anweisungen zur Behebung grundlegender
Probleme.

Rufen Sie in MSI Center [Support > Service] auf.

Sie kénnen die relevanten Informationen finden, indem Sie in der Suchleiste nach
Schliisselwortern suchen.

Bewegen Sie den Mauszeiger zum Anklicken von [Mehr], wenn Sie mehr auf der offiziellen
MSI-Website erfahren méchten.
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Service

EQ Yo
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Contact us L
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MSI-Wiederherstellung

Verwenden Sie diese Funktion zur Erstellung eines Wiederherstellungsimages

auf einem USB-Flash-Datentrager. Dadurch kénnen Sie das System auf den
Anfangszustand der Standardeinstellungen des Herstellers oder einen benutzerdefinierten
Wiederherstellungspunkt zuriicksetzen.

Bitte beachten Sie, dass wichtige Daten auf anderen Speichergeraten gesichert werden
missen, bevor Sie die Wiederherstellungsfunktion nutzen.

Zur Nutzung von MSI-Wiederherstellung WinPE aufrufen

1. Rufen Sie in MSI Center [Support > MSI-Wiederherstellung] auf.

2. Klicken Sie auf [Start] und dann zum Aufrufen der Hauptseite von MSI-
Wiederherstellung unter WinPE auf [Ja].

Ml Recovery
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MSI Recovery

A O =

Boot Repair Backup Restore

Einen MSI-Rettungs-USB-Datentréger erstellen

1. Zur erstmaligen Nutzung der Funktion MSI-Wiederherstellung miissen Sie zunachst
einen MSI-Rettungs-USB-Datentréager erstellen. Mit dem MSI-Rettungs-USB-
Datentrager konnen Nutzer das System reparieren oder auf die werkseitigen
Standardeinstellungen zuriicksetzen, wenn das System beim Hochfahren von
Windows auf Probleme stoRt. Wahlen Sie zum Starten der Erstellung eines MSI-
Rettungs-USB-Datentragers [Sichern].

MSI Recovery

x O =
Boot Repair Backup m Restore




Stecken Sie einen USB-Flash-Datentrager mit einer Kapazitat von mindestens 32 GB
hinein.

Klicken Sie zum Fortsetzen auf [Weiter].

Wahlen Sie den Pfad des eingesteckten USB-Flash-Datentrégers und klicken Sie
dann zum Fortfahren auf [Auswahlen].

Achten Sie darauf, dass bei Erstellung eines MSI-Rettungs-USB-Datentragers der
USB-Flash-Datentrager formatiert wird und alle Daten darauf verloren gehen.
Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum AbschlieRen der Erstellung des MSI-
Rettungs-USB-Datentrégers.

Bewahren Sie den MSI-Rettungs-USB-Datentrager angemessen auf, da er bei jeder
Durchflihrung der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen genutzt wird.

MSI Recovery

MS! Image Backup can help you backup factory settings.

D Please make sure your external disk has storage biger than
3268.

Would you like to do it now?

Backup

s |2

MSI| Recovery @

Disk AAA 256 GB
Disk BBB 178

Disk CCC 512 GB
Disk DDD 256 GB
Disk EEE 256 GB
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Once started, cannot be interrupted.
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Ein benutzerdefiniertes Image-Backup erstellen

1.

«@

Stellen Sie zur Erstellung eines benutzerdefinierten Image-Backups sicher, dass der
MSI-Rettungs-USB-Datentrager in den Laptop eingesteckt ist.

Stecken Sie einen anderen USB-Flash-Datentréger hinein oder verbinden Sie eine
Festplatte, auf dem die benétigte Kapazitat verfigbar ist.

Wahlen Sie [Benutzerdefiniertes Image-Backup] zum Fortfahren.

Wahlen Sie den Pfad des eingesteckten USB-Flash-Datentrégers oder der
angeschlossenen Festplatte, wahlen Sie dann zum Fortfahren [Auswahlen].
Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum AbschlieRen der Erstellung des
benutzerdefinierten Image-Backups in einem *.wim-Dateiformat.

Bewahren Sie die Backup-Datei ordnungsgemaR auf. Sie wird wahrend der
Wiederherstellung verwendet.

MSI| Recovery

MSI Image Backup

[

Backup
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Customize Image Backup

Choose Disk
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System wiederherstellen

Wenn die Festplatte oder das System nicht wiederherstellbare Probleme aufweist, sollten
Sie die MSI-Wiederherstellung mit dem MSI-Image-Backup oder dem zuvor erstellten
benutzerdefinierten Image-Backup fortsetzen.

1. Rufen Sie die Seite MSI-Wiederherstellung auf und wahlen Sie [Wiederherstellen].

2. Fuhren Sie die Wiederherstellung durch, indem Sie sicherstellen, dass der MSI-
Rettungs-USB-Datentréger in den Laptop eingesteckt ist.

3. SchlieRen Sie das Speicherlaufwerk, auf dem sich die *.wim-Datei mit dem
benutzerdefinierten Image-Backup befindet, an Ihren Laptop an.

4. Sie kdnnen das System aus dem MSI-Image-Backup wiederherstellen, damit das
System auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurlickgesetzt wird.

5. Alternativ setzen Sie das System auf das benutzerdefinierte Image-Backup zuriick,
indem Sie die *.wim-Datei auf dem angeschlossenen Speicherlaufwerk suchen und
auswahlen. Dies ermdglicht die Riicksetzung des Systems auf einen bestimmten
Zeitpunkt. Klicken Sie zum Fortfahren auf [Auswahlen].

6. Wahrend der MSI-Wiederherstellung muss das System mit Netzstrom versorgt
werden. Stellen Sie sicher, dass die Netzstromversorgung des Laptops hergestellt ist,
bevor Sie mit dem nachsten Schritt fortfahren.

7. Vergewissern Sie sich immer, dass wichtige Daten gesichert wurden, bevor Sie mit
der MSI-Wiederherstellung fortfahren.

8. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Fortsetzen und AbschlieBen der MSI-
Wiederherstellung.

MSI| Recovery
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MSI Recovery

Once started, cannot be interrupted.

Resrore MS! image.
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