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[產品訊息] 搭載 Intel第 8代 CPU的 GT系列筆記型電腦記憶體支援訊息 

以下為搭載 Intel第 8代 CPU的 GT83、GT75和 GT63筆記型電腦記憶體支援訊息。 

 

記憶體組態 1 DIMM Per Channel*1 2 DIMMs Per Channel*1 

速度 DDR4-2666  DDR4-2400*2 

容量 up to 32GB (16GB x 2) up to 64GB (16GB x 4) 

*1: DIMM Per Channel = 每個記憶體通道上所安裝的記憶體數量。 

筆記型電腦支援的記憶體速度會因為每個記憶體通道上所安裝的記憶體數量而有所不同。 
*2:當筆記型電腦上的記憶體全部插滿時，記憶體速度上限為 DDR4-2400。 

 

GT83、GT75和 GT63筆記型電腦支援 2個記憶體通道(A通道& B通道)，而每個

通道支援 2個記憶體插槽(A0、A1、B0和 B1)。 

 

 對於 GT75和 GT63，如果出貨搭配 2 x DDR4-2666，預設的記憶體會安裝在

C-side，而空的記憶體插槽則是在 D-side供使用者升級使用。 

 

 對於 GT83，如果出貨搭配 2 x DDR4-2666，預設的記憶體會安裝在 D-side，

而空的記憶體插槽則是在 C-side供使用者升級使用。 

 

（請參考以下頁面來了解記憶體插槽位置圖和詳細資訊） 
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GT83 

C-side 

 
 C-side: A通道 DIMM1, B通道 DIMM 1 

如出貨搭配 2x DDR4-2666，C-side上的 A1和 B1插槽為空插槽並保留給使用

者升級使用。 

D-side 

 
 D-side: A通道 DIMM 0, B通道 DIMM 0 

如出貨搭配 2x DDR4-2666，預設記憶體會安裝在 D-side。 
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GT75 

C-side 

 
 C-side: A通道 DIMM0, B通道 DIMM 0 

如出貨搭配 2x DDR4-2666，預設記憶體會安裝在 C-side。  

D-side 

 
 D-side: A通道 DIMM 1, B通道 DIMM 1 

如出貨搭配 2x DDR4-2666，D-side上的 A1和 B1插槽為空插槽並保留給使用

者升級使用。 
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GT63 

C-side 

 
 C-side: A通道 DIMM0, B通道 DIMM 0 

如出貨搭配 2x DDR4-2666，預設記憶體會安裝在 C-side。 

D-side 

 
 D-side: A通道 DIMM 1, B通道 DIMM 1 

如出貨搭配 2x DDR4-2666，D-side上的 A1和 B1插槽為空插槽並保留給使用

者升級使用。 

 


